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Umfang 1 Gewerbeeinheit (136 m?)

6 Wohneinheiten ~ (ingesamt 598 m?)

Das Wohn- und Geschaftshaus ist durch den Klassizismus gepragt und steht in
seiner Gesamtheit unter Denkmalschutz. Die alteste nachgewiesene Bebauung
kann zwischen 1775 und 1799 datiert werden.

Zielsetzung der umfassenden Sanierung war eine denkmalgerechte
Modernisierung des Gebaudes, Wiederherstellung der charakteristischen
Grundrissstruktur, Erhaltung und Aufarbeitung der reichhaltig vorhandenen
Ausstattung sowie die Schaffung von zeitgemalRem Wohnraum im gehobenen . —=
Standard. o
Dabei stand die enge Zusammenarbeit zwischen Planer, Denkmalpflege, Statiker K— R RIS 5SS S e
und Brandschutzsachverstandigem im Vordergrund. Zudem musste auf den e o )
laufenden Betrieb eines Zahntechniklabors im Souterrain des Seitenfllgels :
Rucksicht genommen werden.

Strallenansicht

Durch feinflhlige Eingriffe in die Bausubstanz konnte hier das anspruchsvolle
Brandschutzkonzept umgesetzt werden. Hierfir war die Errichtung eines
Fluchttreppenhauses erforderlich, welches im Seitenflligel den Rettungsweg der
Wohnungen ermaglicht. Das Dachtragwerk und die Geschossdecke des
Obergeschosses wurden freigelegt und aufwandig ertlichtigt.

Dielenboden, Paneele, bauzeitliche Turen und z.T. aufwandige Stuckaturen
wurden freigelegt, aufgearbeitet und wieder eingebaut. Durch diese Mallnahmen
konnte gerade im Vorderhaus der Genius Loci eines grunderzeitlichen
Stadthauses wiederbelebt werden.

Die gesamte Haustechnik wurde im Zuge der Sanierung erneuert.

Nach stratigraphischer Untersuchung wurden die Fassadenfarben, welche aus
diversen elastischen Kunststoffanstrichen bestanden, entfernt, um Putz und
Mauerwerk zu sanieren. In Anlehnung an die Befundlage wurde die Fassade neu
gefasst.
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‘Dachgescﬁ‘oés im Vorderhaus vor Sanierung

Oberlicht im Treppenhaus des Vorderhauses nach Sanierung
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Lageplan, genordet Flur im Seitenfligel nach Sanierung Obergeschoss im Vorderhaus nach Sanierung
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