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Ortliche Zusitze zur Richtlinie 408.01

408.0101 2 (2) a)/408.4801 2 (2) a)
Anlagen und Einrichtungen der Betriebsstelle

1. Beschreibung der Anlage

Der Bahnhof Lubeck Skandinavienkai ist mit einem Fahrdienstleiter besetzt. Der Bahnhof
Libeck Skandinavienkai ist Endbahnhof der eingleisigen, elektrifizierten Nebenbahn (Strecke
1117) Lubeck Kicknitz — Libeck Skandinavienkai. Auf dem Streckengleis in Richtung Lubeck
Kucknitz betragt die malgebende Langsneigung 1 : 127 (7,84 %o).

Die Eisenbahnanlagen in Lubeck Skandinavienkai sowie das Streckengleis Lubeck Kicknitz
von Weiche 95W52 — Libeck Skandinavienkai stehen im Eigentum der Hansestadt Liibeck und
werden von der Libeck Port Authority (LPA) verwaltet und betrieben. Die Lubecker Hafenbahn
ist eine offentliche Eisenbahninfrastruktur (Serviceeinrichtung) im Sinne des Allgemeinen Ei-
senbahngesetzes (AEG).

- Haupt- i elektrifiziert  Sirecken-

Strecke bahn 9 9 klasse
Lubeck -

1117 Lubeck nein q ia o
Kiicknitz Skandinavienkai

Grenzen

Bahnhof Libeck Skandinavienkai

aus Richtung Signal in km

Lubeck Kicknitz Esig A 2,085

Rangierbezirke

Der Bahnhof Lubeck Skandinavienkai bindet die gepflasterten Umschlagsgleise im Hafen und
das KLV-Terminal an. Die Bedienung aller Ladestellen erfolgt tGiber Rangierfahrten. Eine Unter-
teilung des Bahnhofs in Rangierbezirke findet nicht statt.
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Gleise (Nutzlangen) und Anschliisse, Hauptgleise, durchgehende Hauptgleise

Verwendung Hauptgleis Fahrdraht
1 367 Lokabstellung, Abstellung nein nein
2 360 Abstellung nein nein
8 455 Abstellung nein nein
4 536 Abstellung nein nein
5 775 Ein- und Ausfahrt, Abstellung ja ja
6 874 Ein- und Ausfahrt, Abstellung ja ja
7 965 Ein- und Ausfahrt, Abstellung ja ja
8 1028 Ein- und Ausfahrt, Abstellung ja ja
9 995 Ein- und Ausfahrt, Abstellung ja ja
10 953 Ein- und Ausfahrt, Abstellung ja ja
11 973 Ein- und Ausfahrt, Abstellung ja ja
21 390 Ausziehgleis nein 93 m
22 406 Ausziehgleis nein ja

Anschlussstellen

Anschliel3er Anschlussgrenze

Baltic Rail Gate GmbH Weichenende W201

Die Firma Baltic Rail Gate GmbH (BRG) betreibt ein Terminal fir den kombinierten Ladungs-
verkehr. FiUr seine Eisenbahninfrastruktur hat das BRG eigene Nutzungsbedingungen aufge-
stellt. Nutzer des BRG missen einen gesonderten Nutzungsvertrag abschliel3en, der nicht Be-
standteil des Infrastrukturnutzungsvertrags mit der Libecker Hafenbahn ist. Nutzungsbedin-
gungen und Nutzungsvertrag kénnen Gber www.baltic-rail-gate.de (> ,Downloads®) bezogen
werden.

Die Spitzen der Terminalgleise sind mit Fahrleitung Uberspannt. Fir das Rangieren mit E-
Lokomotiven im Bereich der Spitzenuberspannung und fur das Befahren der Terminalgleise mit
Rangierfahrten gelten besondere Bedingungen. Siehe dazu Anhang 25 und Anhang 26.

Gleise, in die Reisezilige fahren durfen

Alle Zugfahrstral3en sind sicherungstechnisch so hergerichtet, dass die Benutzung durch Rei-
sezlige zugelassen ist.

Gleise fur das Abstellen von Gefahrgutziigen oder Gefahrgutwagen

Im Bf Lubeck Skandinavienkai durfen Gefahrgutziige oder —wagen nur wéhrend der Beset-
zungszeiten des Stellwerks ,Skf“ abgestellt werden.
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MaRgebende Neigung grofRer 2,5 %o (1 : 400)

Gleis von bis Neigung und Richtung
4-11 Hohe LS 10 IV Weiche 42/50 8,122 %o Gefalle in Richtung Was-
LS 111V ser auf 100 Meter
101 - 106 Weiche 201 EL 6 im jeweiligem 6,615 %o Gefalle in Richtung Was-
Gleis ser

Ausweich- und Uberleitungsméglichkeiten auf benachbarten Betriebsstellen

Uberleitmoglichkeit vom

_ Ausweichmaoglichkeit
Betriebsstelle

(NL in m) Regelgleis in das Gegengleis in das
Gegengleis Regelgleis
Lubeck Vorwerk 709 nein nein
Libeck Hgbf 700 ja ja
Lubeck Kicknitz ohne ja ja

Lageplan der Betriebsstelle
Siehe Anhang 1

Signalanlagen

Stellwerke

Name/ Funktion Bauart

Betriebsstelle

Skf Fahrdienstleiterstellwerk Sp Dr S 60
Skf Bedienplatz EOW-Anlage KV-Terminal Pintsch/Tiefenbach EOW
Signale

Alle Haupt-, Vor- und Sperrsignale sind Lichtsignale. Das Ausfahrsignal P ist als Gruppenaus-
fahrsignal ausgefihrt.

Bahnhof Libeck-Skandinavienkai

Signal Verwendung Standort Zs1 Zs 2 Zs 3 Zs 6 Zs 7
(km)
A Einfahrsignal 2,085 ja nein Kz 3 nein nein nein
P Gruppenausfahrsignal 2,285 ja nein nein nein nein nein
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Grenzen der benachbarten Betriebsstellen

Betriebsstelle Signal Standort  Bemerkungen
(km)
Lubeck Kicknitz 9504 0,71 Die Infrastrukturgrenze LPA — DB Netz
befindet sich am Weichenende der Weiche
95W52

Zugbeeinflussung

Punktformige Zugbeeinflussung (PZB 90)

Das Blocksignal 9504 und das zugehorige Vorsignal sind mit PZB-90-Gleismagneten ausgeris-
tet. Die Haupt- und Sperrsignale des Bahnhofs Libeck-Skandinavienkai sind nicht mit PZB-90-
Gleismagneten ausgeristet.

2. Zusatzanlagen

Rampen mit nutzbaren Langen und HOhen tber Schienen- bzw. StraBenoberkante
e Seitenrampe
Eine Seitenrampe mit 50 m Nutzl&nge befindet sich am Gleis 30.

e Kfz-Verladeanlage fiir den Ubersetzverkehr

Eine Kopframpe befindet sich im Gleis 74. Zusatzlich kénnen mobile Rampen zum Ein-
satz kommen.

Hohe Uber
SOinm
30 Seitenrampe 50 1,10
74 Kopframpe fur Autotransportwagen

Ladestellen, Freiladegleise

Im KV-Terminal stehen die Gleise 101 bis 106 fir das Be- und Entladen von Ziigen des
kombinierten Ladungsverkehrs zur Verfigung. In den Gleisen 41 bis 44 und dem Gleis 74
konnen Stuckguter und Kraftfahrzeuge umgeschlagen werden.

Die Ladestellen im Terminal liegen in der Verantwortung der Lubecker Hafen-Gesellschaft
mbH (LHG), Zum Hafenplatz 1, 23570 Libeck. Die Nutzung ist entsprechend mit der LHG
Zu vereinbaren.

Fahrzeugbehandlungsanlagen
¢ Ortsfeste Bremsprobeanlage

Die Gleise 101 bis 106 im KV-Terminal sind beidseitig mit einer ortsfesten Bremsprobean-
lage ausgerustet.
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¢ Leckagewanne

Eine Leckagewanne zum Auffangen gefahrlicher Gter befindet sich im Gleis 30 vor dem
Prellbock. Die Bedienungsanweisung ist im Anhang 24 beigefiigt.
Gleis 30 darf nicht durch andere Fahrzeuge besetzt werden.

e Lokabstellplatze

Im Gleis 1 (je 1x auf Land- und Seeseite) sowie in Gleis 2 (Landseite) sind Lokabstellpl&t-
ze eingerichtet. Die Abstellplatze sind mit Olauffangmatten ausgelegt und verfiigen tiber
einen Fremdstromanschluss. Die Abstellplatze dienen vornehmlich den auf dem Bahnhof
stationieren Rangierlokomotiven. Fiur E-Lokomotiven sind die Abstellplatze ungeeignet
(kein Fahrdraht).

4. Sonstige Anlagen

Schienenschmiereinrichtung

Um den Verschleil? von Radsatzen und Oberbau sowie die Gerauschemission zu reduzieren, ist
in dem Abschnitt zwischen Weiche 201 und dem KV-Terminal eine Schienenschmiereinrichtung
installiert.
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Gleisfeldbeleuchtung
Die Einschaltung der Gleisfeldbeleuchtung im Bahnhof erfolgt durch den Fdl. Die Abschaltung
erfolgt mit einsetzendem Tageslicht automatisch.

Die Gleisfeldbeleuchtung im Weichenbereich des KV-Terminals kann durch das Rangierperso-
nal ein- und ausgeschaltet werden. Der Fdl kann diese Beleuchtung tUber den EOW Arbeitsplatz
ebenfalls ein- und ausschalten.

Erdungsgarnituren und Spannungsprifer

2 Erdungsgarnituren und 1 Spannungsprufer werden in orangen Behéltern vor dem Stellwerk
Skf und vor dem EOW Container im KV-Terminal aufbewahrt.

Gleistore

Die Gleistore in Hohe von Gleis 31, 32 und Weiche 201 werden in den Nachtstunden durch ei-
nen Wachdienst verschlossen. Vor der ersten Rangierfahrt muss der Rangierbegleiter
die Gleistore aufschlie3en und festlegen. Ein Reserveschlissel liegt beim Fdl LSK.

Lautsprecheranlagen

In Lubeck-Skandinavienkai sind zwischen den Dienstposten und Sprechstellen in den Rangier-
bezirken Wechselsprechmdoglichkeiten vorhanden.

Rettungseinrichtungen und -gerate
o Erste-Hilfe-Mittel

Ein Verbandskasten befindet sich im Stellwerkgebaude Skf,
o Feuerléschgerate

Drei Feuerloscher befinden sich im Stellwerksgebaude Skf.

Telekommunikationseinrichtungen

Art Stellwerk Skf

Telefon — extern 04502 — 807 5903

Telefon —intern (Hafen) 5903

Ruckfallebene (Telefon) 04502 - 3092 78

Fax 04502 — 807 5909

E-Mail skf.hafenbahn@Iluebeck.de
Rangierfunk siehe Seite 31

C-Kanal Cc19

LPA Hafenbahn, Stellwerk “Skf”
Adresse Sandfeld
23569 Lilbeck
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408.0101 2 (2) b)/408.4801 2 (2) b)
Maflgebende Neigungen einschliel3lich der Neigungswechsel der Streckenabschnitte
zwischen Zugmeldestellen

Streckengleis Abschnitt Maf3gebende Richtung
Neigung
nach von km — bis km
Libeck Kiicknitz Libeck 0,0-0,6 4,8 %o Gefélle in Richtung
Skandinavienkai Lubeck Kucknitz
Lubeck Kiicknitz Lubeck 06-2,1 7,84 %o Gefélle in Richtung
Skandinavienkai Libeck

Skandinavienkai

408.0101 2 (2) f)
Gewohnlicher Halteplatz

Der gewdhnliche Halteplatz befindet sich im Bahnhof Lilbeck Skandinavienkai am ersten halt-
zeigenden Lichtsperrsignal.

408.0101 2 (2) g)/408.4801 2 (2) f)
Grenze zwischen Bahnhof und freier Strecke bei besonderen ortlichen Verhaltnissen

Das Einfahrsignal des Bahnhofs Libeck Skandinavienkai gilt als Grenze zwischen Bahnhof und
der angrenzenden freien Strecke.
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408.0231 1 (2)
Beginn und Ende des zu prifenden Teils des Fahrwegs

Fahrtrichtung zu prufender Teil des Fahrweges

von beginnt endet

Esig A Gl.5bisGl. 11  EsigA Jeweiliges Sperrsignal (Ziel-
signal)

Gl. 5 bis 11 Lubeck Kucknitz  Sperrsignal Im Ausfahrabschnitt soweit

einsehbar bzw. auf dem
Stelltisch angezeigt

408.0231 2 (1) b)
Weichen oder Gleissperren zweimal umstellen

Soll die Stellung von Weichen oder Gleissperren festgestellt werden, miissen diese zweimal
umgestellt werden.

408.0231 3 (1)
Hindernisse im Fahrweg

Die Gleisfreimeldeanlage zeigt das Aufliegen von Hemmschuhen auf den Gleisen nicht an.

Werden die Einfahrgleise 5 - 11 von Fahrzeugen gerdumt, so sind die Sicherheitshemmschuhe
vom Rangierpersonal stets zu entfernen. Das Entfernen der Hemmschuhe ist dem Fdl zu mel-

den, z. B.: ,Gleis 9 Hemmschuhe ab“.

Auf den Ubrigen Gleisen sind die Hemmschuhe im Einzelauftrag des Fdl zu entfernen. Das Ent-
fernen der Hemmschuhe ist dem Fdl zu melden, z. B.: ,Gleis 3 Hemmschuhe ab“.

Der Fdl tragt die Meldungen in das Fernsprechbuch ein.

408.0231 3 (3)

Bei LU-Sendungen ,,Berta“ oder ,,Casar” freizuhaltende Gleisabschnitte, die im Bogen
liegen

Der geforderte Abstand wird in allen Féllen bei 20 Metern vom Grenzzeichen erreicht.
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Ortliche Zusitze zur Richtlinie 408.03

408.0321
Melden an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist

Die Zugvorbereitungsmeldung erhalt der Fdl persdnlich, mindlich oder fernmindlich vom Trieb-
fahrzeugfthrer.

408.0331 3 (1)
Mitteilung des Fahrdienstleiters an den Triebfahrzeugfiihrer, dass das Hauptsignal auf
Fahrt gestellt ist

Bei Ausfahrten aus den Gleisen 5 bis 11 muss der Fahrdienstleiter Libeck-Skandinavienkai den
Triebfahrzeugfuhrer dariiber verstandigen, dass das Gruppenausfahrsignal ,P“ auf Fahrt steht.
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Ortliche Zusitze zur Richtlinie 408.04

408.0435 3 (2) a)
Erganzende Anordnungen fir den Bahnhofsbereich bei Li-Sendungen
Werden Li-Sendungen in Zuge eingestellt, meldet das Rangierpersonal dem Fdl die Li-

Sendungen mit LU-Nummer.
Der Fdl prift, ob alle Vorbedingungen fiir das Ablassen des Zuges mit Li-Sendung erfillt sind.

408.0435 3 (2) b)
Bahnhofsgleise, Uber die Zlge mit LU-Sendungen fahren dirfen

Zuge mit LU-Sendungen durfen nur Gber die Gleise 5 bis 11 fahren.
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Ortliche Zusitze zur Richtlinie 408.05

408.0581 1
Nothaltauftrag zweimal geben

Nothaltauftrage auf folgenden Streckenabschnitten mit Funkversorgungsliicken sind innerhalb
einer aufgebauten Notrufverbindung zweimal zu geben:

e zwischen Libeck Skandinavienkai und Liibeck Kiicknitz

e im Bahnhof Libeck Skandinavienkai

Eingehende Nothaltauftrage sind, ggf. nach Ergreifen von MaRnahmen zum Abwenden der Ge-
fahr, erneut zu geben.
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Ortliche Zusitze zur Richtlinie 408.2

408.2301
Ohne Streckenkenntnis fahren, Ortskenntnis

Wegen der besonderen Gefahrensituation im Hafen ist das Befahren der Infrastruktur der Libe-
cker Hafenbahn ohne Orts- und Streckenkenntnis verboten.

Ortliche Einweisungen erteilt die Lubecker Hafenbahn. Einweisungstermine sind rechtzeitig,
mindestens 10 Werktage im Voraus, zu beantragen.
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Ortliche Zusitze zur Richtlinie 408.48

408.4811 4 (3)
Zustandige Stelle/Unterlagen fur den Ortsstellbereich

Fdl Lsk

408.4811 4 (4)
Melden von Unregelmaligkeiten

Alle Unfalle, Unregelmagigkeiten und besondere Vorkommnisse sind dem Fdl (Unfallmeldestel-
le) zu melden. Die weiteren Tatigkeiten regelt der Notfallmeldeplan. Bei Nichtbesetzung des
Stellwerkes ist die Notfallleitstelle DB Netz tber die Rufnummer 0511 - 286 511 41 zu verstan-
digen.

Besondere Vorkommnisse und Unregelmafiigkeiten sind telefonisch an die Betriebsleitung der
Lubecker Hafenbahn zu melden, Telefon: 04502 / 807 5520 / 5521 / 5522 / 5523 oder 0451 /
122 6913, aulRerhalb der Blrozeit Handy 0171 / 567 3821.
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408.4811 4 (5)
Zusatzliche Regeln flr den Ortsstellbereich

Der Ortsstellbereich beschrankt sich auf die Terminalgleise. Orientierungszeichen ,OB* sind im
Bereich der Hafenbahn Libeck nicht aufgestellt.

Neben dem Ortsstellbereich gibt es zwei Bereiche, die im Orts- oder Nahstellbetrieb vom Ran-
gierpersonal in eigener Zustandigkeit bedient werden kénnen.

Ortstell- und Nahstellbetrieb im Bahnhof — Gleise 1 -7

Im Nahstellbetrieb werden die Rangierstral3en mittels Fahrwegstelltafel im Gleisbereich einge-
stellt. Die Funktionen und Bedienungen sind vergleichbar mit denen des Stelltisches im Stell-
werk. Der Nahstellbetrieb wird vom Fahrdienstleiter durch eine Bedienhandlung am Stelltisch
auf die Schalttafeln Gbertragen. Bedienungen am Stelltisch im Stellwerk sind nach dem Um-
schalten nicht mehr mdglich.

Im Ortsstellbetrieb werden die Weichen von Schlagtaster im Gleisbereich bedient. Rangierstra-
3en werden nicht angewendet. Die Lichtsperrsignale zeigen Kennlicht. Der Ortstellbetrieb kann
bei aktivem Nahstellbetrieb an der Fahrwegstelltafel eingeschaltet werden. Der Ortsstellbetrieb
kann auch durch den Fahrdienstleiter am Stelltisch eingeschaltet werden.

Nah- und Ortsstellbetrieb dirfen nur von eingewiesenem Personal bedient werden. Die Einfluh-
rung von Nah- oder Ortsstellbetrieb vereinbaren Triebfahrzeugfiihrer und Fahrdienstleiter.

EOW-Anlage BRG KV Terminal

Die Weichen des KV-Terminals verfligen Giber EOW-Technik. Die Bedienung der EOW-
Weichen erfolgt grundsatzlich durch den Fdl im Stellwerk Skf.

In besonderen Betriebssituationen kann der Fdl die Bedienung auf die Fahrwegstelltafel im
Weichenbereich schalten.

Die Bedienung der EOW-Anlage richtet sich nach den Vorgaben der Lubecker Hafenbahn, sie-
he Anhang 8.

408.4811 6 (1)
Schriftlicher Nachweis von Vorgangen, Auftragen oder Meldungen

Fur die Sicherungsgesprache zum Befahren des KV-Terminals entsprechend nach Anhang 25
fuhrt der Fdl ein gesondertes Fernsprechbuch.

408.4811 7
Ortliche Besonderheiten

Prifen der Bremsprellb6cke

Die Gleise 21, 22, 30, 44, 71, 72, 73, 74, 75 und 101 - 106 haben Bremsprellbtcke. Die
Bremsprellbocke der Gleise 101 — 106 sind fur eine Aufprallgeschwindigkeit von 5 km/h ausge-
legt.

Die Rangierbegleiter Uberprifen, ob die Mindestbremswege noch vorhanden sind. Hierzu die-
nen die gelben Markierungspfahle an den Prellbdocken. Ist der Prellbock bis an den hinteren
Markierungspfahl verschoben ist der Fdl zu verstandigen. Der Fdl verstandigt NRS Instandhal-
tung.

Prifen der Weichenlage
Bei allen Handweichen, insbesondere bei denen ohne Weichensignal und bei Pflasterweichen,
ist vor dem Befahren immer die Weichenlage zu prifen.
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408.4812 1 (3)
Ubergang einer Rangierfahrt in eine Zugfahrt, die eine Anschlussstelle verlasst

Rangierfahrten aus dem Terminal BRG dirfen ohne Halt in eine Zugfahrt Gibergehen. Die Vo-
raussetzungen fir die Zugfahrt missen erfillt sein.

408.4813 3 (1) d) Nr. 1
Zusatzliche Regeln bei Zustimmung durch Signal Sh 1

Bevor der Weichenwarter einer Rangierfahrt die Zustimmung durch Signal Sh 1 gibt, muss er
feststellen, ob vor dem Signal mehrere Rangierfahrten halten oder sich ihm nahern.

Der Weichenwérter muss dem Triebfahrzeugfiihrer der zweiten Rangierfahrt mitteilen, dass
zusatzlich eine mundliche Zustimmung erforderlich ist.

408.4814 3 (1) b)
Niedrigere Geschwindigkeit

In gepflasterten Bereichen darf nur mit Schrittgeschwindigkeit, maximal 7 km/h, gefahren wer-
den. Ab Weiche 201 in Richtung KV-Terminal darf nur mit 10 km/h gefahren werden.

408.4814 11 (2)
Verschieben von Fahrzeugen

Es gilt die ,Anweisung fiir das Rangieren von Wagen mittels Flurférderzeugen® der LPA, siehe
Anhang 10.

408.4816 1 (3)
Sichern von Bahniubergangen in den Terminals, die nicht technisch gesichert sind

Fur die Hafengebiete Skandinavienkai, Vorwerk/Nordlandkai, Konstinkai, Schlutup und See-
landkai ist dieser Vorrang durch aufgestellte Andreaskreuze mit dem Zusatzschild ,Hafengebiet,
Schienenfahrzeuge haben Vorrang“ an den Einfahrten in die Terminals gekennzeichnet.

Der gekennzeichnete Vorrang bedeutet nicht, dass diese Bahniibergénge nicht zu sichern sind.

Es darf auf die Sicherung durch Posten verzichtet werden, wenn die Sicherung durch die Uber-
sicht, ggf. in Verbindung mit hérbaren Signalen oder durch hérbare Signale in Verbindung mit
Geschwindigkeitsermafligungen nach EBO § 11 Abs. 7, gegeben ist.

Die Ubersicht auf die Bahnstrecke ist vorhanden, wenn die Wegebenutzer bei richtigem Verhal-
ten auf Grund der Sichtverhéltnisse die Bahnstrecke soweit und in einem solchen Abstand
Ubersehen kénnen, dass sie bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt den Bahn-
Ubergang ungefahrdet Uberqueren oder vor ihm halten kénnen.

In den geschlossenen Hafenterminals Skandinavienkai, Vorwerk/Nordlandkai, Konstinkai,
Schlutup und Seelandkai sind die gepflasterten Gleisbereiche in der Regel durch die Ubersicht
auf die Bahnstrecke gesichert.

Wenn es die herrschenden Verhaltnisse erfordern (Sichtbehinderung, 0.4.), ordnet der Tf oder
der Rangierbegleiter im Einzelfall die Postensicherung an.
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408.4817 2
Bedienen von Umschlaggleisen

Das Befahren der eingepflasterten Umschlaggleise 41 bis 44 und der Gleise 71 und 74 hat mit
aulerster Vorsicht zu erfolgen. Durch den Umschlag- und Hafenbetrieb entstehen besondere
Gefahren fur den Eisenbahnbetrieb. Gefdhrdungen gehen insbesondere von Personen, Um-
schlaggeraten, Kraftfahrzeugen und abgestellten Ladungseinheiten aus.

Innerhalb des Terminals gilt Schrittgeschwindigkeit, maximal 7 km/h.

408.4818 1 (1)
Gleise, in die Fahrzeuge abgestoRen werden oder ablaufen dirfen

AbstolRRen ist in die Gleise 1 — 11 erlaubt.

Wenn die Gleise nicht mit Wagen besetzt sind, ist der erste Wagen mit 2 Hemmschuhen anzu-
halten.

Die Gleise 1 — 4 sind in Richtung Norden/See stets durch 2 Hemmschuhe zu sichern. Entfer-
nung nur auf Weisung des Fdl!

408.4821 2
Hemmschuhe

Die Hemmschuhe sind griffbereit an den dafiir vorgesehenen Aufbewahrungsorten (Hemm-
schuhbodcke, Haltevorrichtungen) vorzuhalten.

408.4831 2 (3)
Festlegen von Fahrzeugen mit Hemmschuhen nur nach der Talseite hin; Verzicht auf
Festlegen

Auf den Gleisen 1 - 11 abgestellte Fahrzeuge sind in Richtung Seeseite zuséatzlich durch 2
Hemmschuhe zu sichern, um ein Entlaufen der Wagen in Richtung Kai zu verhindern.
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408.4841 4 (2)
Rangieren auf dem Ein- oder Ausfahrgleis

Wird Uber die Grenze der Bahnhofsisolierung in Richtung Kiicknitz hinaus rangiert, so hat der
Triebfahrzeugfuhrer dem Fahrdienstleiter bei der Ruckkehr zu bestéatigen, dass keine Fahrzeu-
ge zuriickgelassen wurden. Die Ausfahrzieltaste bzw. die Einfahrstarttaste ist durch eine Hilfs-
sperre zu sichern, bis die Meldung des Triebfahrzeugfiihrers eingegangen ist.
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Ortliche Zusatze zur Richtlinie 301 — Signalbuch

301.0002 2 (3) Signale, die nicht unmittelbar rechts —am Gleis entgegen der gewdhnli-
chen Fahrtrichtung links — neben oder Uber dem Gleis angeordnet sind

Das Schutzhaltsignal Sh 2 darf im Bereich der Hafenbahn Liibeck auch im Gleis aufgestellt
werden.
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Ortliche Zusatze zur Ril 481 — Telekommunikationsanlagen be-
dienen

481.0201 4 (8)
Nutzungsmdglichkeiten

Auf dem Streckengleis Libeck Kiicknitz — Libeck Skandinavienkai ist ab der Bahnverwaltungs-
grenze auf Kanal C 19 umzuschalten.

Der Fahrdienstleiter Libeck-Skandinavienkai kann nur tber C 19 erreicht werden.

481.0201 6 (5)
Analoge Ortskanale

Ortskanal im Bahnhof Libeck Skandinavienkai ist C 19.

481.0205 7
Zugvorbereitungsmeldung

Die Zugvorbereitungsmeldung kann tber den Ortskanal C 19, Telefon oder persénlich beim Fdl
Lubeck Skandinavienkai erfolgen.
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481.0301 1 (5)
Teilnehmerverzeichnis analoger Rangierfunk

. . Ortskanal
Rangierfunkbereich
Nr. 1 2 3 Zugbahnfunk
Betriebsart C
Grenzen des Ran- | i\ Bannhof | Kai bis Bahnhof Bahnhof Bahnhof
gierfunkbereichs
Rangierfunkkanal 008 140 309 C19
Ortsfeste Rangier-
funk-teilnehmer (An- Fdl LSK Fdl LSK Fdl LSK
rufverfahren)
Ortsbewegliche Ran-
gierfunk-teilnenmer DB Cargo NRS
Bemerkungen Reservekanal

Im Stérungsfall kann die Zuordnung geandert werden.

Hinweis: Der Ortskanal C19 ist nur fir ankommende und abfahrende Ziige vorgesehen. Eine
Nutzung fir den Rangierdienst ist nicht zugelassen.
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