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Behordenbeteiligung gemal § 4 Abs 2 BauGB

Stand: 30.10.2023

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Art der baulichen Nutzung
(§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGBi.V. m. § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO)

Im allgemeinen Wohngebiet (WA) sind die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 BauNVO nicht
Bestandteil des Bebauungsplanes.

Im allgemeinen Wohngebiet konnen Raume fir freie Berufe im Sinne des § 13 BauNVO
nur ausnahmsweise zugelassen werden, sofern von ihnen kein wesentlicher Besu-
cher:innenverkehr ausgeht.

Im allgemeinen Wohngebiet sind Ferienwohnungen im Sinne des § 13a BauNVO unzu-
lassig.

MaR der baulichen Nutzung, Hohe baulicher Anlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 — 20 BauNVO)

Oberhalb des als Hochstmal3 festgesetzten Vollgeschosses sind keine weiteren Ge-
schosse zulassig.

Technische Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und untergeordnete Bauteile,
wie Treppenhauser, Fahrstuhliiberfahrten oder technische Aufbauten wie Liiftungsanla-
gen dirfen die Dachflachen in einer Hohe um bis zu 2,0 m Uberschreiten, sofern hier-
durch keine erhebliche Beeintrachtigung des Stadtbilds oder Verschattungen der an-
grenzenden Bestandsgebaude zu beflrchten sind.

Bauweise, liberbaubare Grundstiicksflaichen und abweichende Abstandsflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und 2a BauGB, § 22 u. 23 BauNVO)

Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen der Wohngebaude dirfen bis zu einer Tiefe von
2,5 m durch maximal 5,0 m breite Gberdachte Eingangsvorbauten tberschritten werden.

Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen der Wohngebéaude diirfen durch Balkone um bis
zu 2,0 m sowie durch Terrassen um bis zu 3,5 m Uberschritten werden, sofern keine
Entwasserungsbelange (Lage der Mulden, Rigolen, Versickerungsbecken gemafR Ne-
benzeichnung 2) hierdurch beeintrachtigt werden.

Fur die nordwestliche AuRenwand des Wohngebaudes der tiberbaubaren Grundsticks-
flache mit der Bezeichnung B1 betrégt die erforderliche Abstandsflachentiefe 0,25 H.

Flache fiir Nebenanlagen sowie fiir Stellpldtze und Garagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 14 BauNVO)

Im allgemeinen Wohngebiet sind Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO aus-
schlieBlich in den daflr vorgesehenen Flachen zulassig. Davon ausgenommen sind
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4.2

6.2

8.1

Fahrradbigel und sonstige bauliche und technische Anlagen mit einer Hohe von maxi-
mal 1,2 m sowie bauliche Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache.

Im allgemeinen Wohngebiet sind offene Stellplatze ausschliefilich in den dafir festge-
setzten Flachen zulassig.

MaBRnahmen zur Nutzung regenerativer Energien (§ 9. Abs. 1 Nr. 23 b BauGB)

Die Dachflachen der Wohngebaude sind zu mindestens einem Drittel der Gesamtdach-
flache mit Photovoltaikanlagen zu belegen. Die Pflicht zur Dachbegriinung gemaf Fest-
setzung 9.1 und 9.2 bleibt davon unbertihrt.

SchallschutzmaBnahmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Die AulRenbauteile von Aufenthaltsraumen missen gesamt bewertete Bau-Schalldamm-
Mafle R'w,ges gemal DIN 4109-1:2018-01 (Schallschutz im Hochbau, Teil 1. Mindest-
anforderungen, Ausgabe Januar 2018, siehe Hinweis A) aufweisen, die sich gemaf Kap.
7.1 der DIN 4109-1:2018-01 aus der Differenz zwischen dem maf3geblichen AuR3enlarm-
pegel (La) und einem Korrekturwert fur die jeweilige Raumart (KRaumart gemaf DIN
4109-1) ergeben. Fiur Aufenthaltsraume, die Uberwiegend zum Schlafen genutzt werden
kénnen sowie fur sonstige Aufenthaltsrdume, ist der maf3gebliche AuRenlarmpegel fir
die Nacht bzw. fir den Tag gemaR Nebenzeichnung 1 anzuwenden. Der Nachweis der
Anforderungen an die erforderliche Schalldammung der AuRenbauteile ist geman Kap.
4.4 der DIN 4109-2:2018-01 zu fihren.

Zum Schutz vor Larm missen Wohnungen, bei denen der mafR3gebliche AuRenlarmpegel
fur die Nacht gemaf Nebenzeichnung 1 an einer oder mehreren AufRenwénden 58 dB(A)
Uberschreitet, eine ausreichende Anzahl von schutzbedurftigen Aufenthaltsraumen im
Sinne der DIN 4109- 1:2018-01 mit 6ffenbaren Fenstern zur larmabgewandten Gebau-
deseite aufweisen. Larmabgewandt sind dabei alle AulRenwénde mit einer niedrigeren
Larmbelastung als nach Satz 1.

Bei Wohnungen mit einem oder zwei schutzbedurftigen Aufenthaltsraumen muss min-
destens einer dieser Raume, bei Wohnungen mit mehr als zwei schutzbedirftigen Auf-
enthaltsraumen mussen mindestens zwei dieser RAume jeweils mindestens ein 6ffen-
bares Fenster an einer larmabgewandten AuRenwand aufweisen.

Bei allen Aufenthaltsrdumen, die keine offenbaren Fenster zur larmabgewandten Ge-
baudeseiten aufweisen, ist der notwendige hygienische Luftwechsel Uber schallge-
dammte Liftungsanlagen oder auf eine andere, dem allgemein anerkannten Stand der
Technik entsprechende, Weise sicherzustellen.

Geh- Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Die mit Geh-, Fahr- bzw. Leitungsrechten zu belastenden Flachen begriinden die Ein-
tragung der folgenden Nutzungsrechte:

GF1: Geh- und Fahrrecht zugunsten der Allgemeinheit und der Entsorgungstrager
GF2: Geh- und Fahrrecht zugunsten der Eigentimerin der Flurstiicke 962 und 964
Gaig: Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit

Bindungen fir Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von Baumen, Strauchern
und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und 25 b BauGB)

Die in der Planzeichnung zur Erhaltung festgesetzten Baume sind dauerhatft zu erhalten
und fachgerecht zu pflegen. Bei Abgang von Baumen, fir die der Bebauungsplan eine
Erhaltungsbindung festsetzt, ist innerhalb von 2 Jahren gleichartiger Ersatz (Artenaus-
wahl siehe Pflanzliste (a), (b) und (c) im Anhang) zu pflanzen.
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Fur die gemal Planzeichnung zu pflanzenden Einzelbdume sind 6 grof3kronige,
standortgerechte Baume 1. Ordnung (Artenauswahl und Pflanzqualitat gemaf Pflanz-
liste (a) im Anhang) zu verwenden. Daruber hinaus sind auf den sonstigen Flachen min-
destens 25 standortgerechte Baume der 2.und 3. Ordnung (Artenauswahl und
Pflanzqualitat gemaR Pflanzliste (b) und (c) im Anhang) zu pflanzen. Die Baumpflanzun-
gen sind dauerhaft zu erhalten und fachgerecht zu pflegen. Bei Abgang von Baumen ist
innerhalb von 2 Jahren gleichwertiger Ersatz zu pflanzen.

Baume sind bei Neu- oder Ersatzpflanzung in offenen mindestens 12 m2 groRen Baum-
scheiben mit einem durchwurzelbaren Substratvolumen von mindestens 18 m? zu pflan-
zen.

Der auf der Flache mit Bindungen zur Bepflanzung und zur Erhaltung von Baumen,
Strauchern und sonstigen Bepflanzungen vorhandene Baum- und Strauchbestand ist zu
erhalten und durch Neupflanzungen mit standortgerechten, heimischen Arten zu ergan-
zen und fachgerecht zu pflegen. Die Bepflanzung ist dauerhaft zu erhalten und bei Ab-
gang innerhalb von 2 Jahren nachzupflanzen.

In der mit (d) gekennzeichneten Flache mit Bindungen zur Bepflanzung und zur Erhal-
tung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen sind ausschlief3lich stand-
ortgerechte, heimische Arten unter Berlicksichtigung der Entwasserungsanlagen (ge-
maf Nebenzeichnung 2) zu pflanzen und fachgerecht zu pflegen. Die Bepflanzung ist
dauerhaft zu erhalten und bei Abgang innerhalb von 2 Jahren nachzupflanzen.

An der den Wohngebauden zugewandten Siid- und Ostfassade der Parkpalette sind die
Fassadenflachen mit heimischen, standortgerechten Schling- und Kletterpflanzen in ei-
nem artgerechten Pflanzabstand zu begrtinen. Die Bepflanzung ist dauerhaft zu erhalten
und bei Abgang nachzupflanzen.

Flachen und MaBnahmen fiir die Riickhaltung und Versickerung von Nieder-
schlagswasser und zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-
tur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Nr. 20 BauGB)

In dem allgemeinen Wohngebiet sind die Dachflachen von Wohngebauden mit einer
Dachneigung von bis zu 10 Grad mit einem mindestens 12 cm starken, durchwurzelba-
ren Substrataufbau fachgerecht auszustatten, mit standortgerechten heimischen Arten
(50 % Gréaser, 50 % Krauter) zu begrinen und dauerhaft zu unterhalten.

Die Dachflachen von Nebengebduden und Nebenanlagen sind mit einem mindestens
6 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau fachgerecht auszustatten, zu begriinen
und dauerhaft zu unterhalten.

Offene Stellplatze und ihre Zufahrten sowie Wegeflachen sind in luft- und wasserdurch-
lassigen Aufbau (z. B. Sickersteine, Rasenliner, wassergebundene Decken, Schotterra-
sen oder Rasenpflaster) herzustellen. Hiervon ausgnommen sind die Flachen die regel-
haft durch das Millfahrzeug befahren werden missen.

Das auf den Baugrundstiicken anfallende Niederschlagswasser ist auf auf dem Grund-
stuck oder an anderer Stelle im Plangebiet (ggf. mit vorangehender Riickhaltung) zu
versickern.

Im Plangebiet sind insgesamt 5 Fledermauskasten fachgerecht anzubringen und zu un-
terhalten. Die MalRBnahme ist als CEF-MalRnahme bereits in der Vegetationsperiode vor
Beginn der BaumalRnahmen umzusetzen.

Fur die Auf3enbeleuchtung sind nur fledermaus- und insektenfreundliche Leuchten
(LED-Leuchten mit warm-weil3er oder gelber (=bernstein, =amber) Lichtquelle mit Licht-
temperatur 3.000 Kelvin und weniger) und nach unten gerichteter Abstrahlrichtung zu
verwenden. Die nachtliche Beleuchtung ist zu minimieren.
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. BAUGESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN
(§ 9 ABS. 4 BAUGB L.V.M. § 86 LBO)

10 Gebaudegestaltung und Dachaufbauten

10.1 Die Dacher der Wohngebaude sind jeweils als Flachdacher oder als flach geneigte Da-
cher mit einer Dachneigung von nicht mehr als 10 Grad auszufihren und gemaf Fest-
setzung 9.1 zu begrinen.

10.2 Die Dacher der Nebenanlagen sind jeweils als Flachdacher oder als flach geneigte Da-
cher mit einer Dachneigung von nicht mehr als 10 Grad auszufuhren und gemaf Fest-
setzung Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. zu begrunen.

10.3 Die AuRenwandflachen der Hauptgebaude sind mit Sicht-/Verblendmauerwerk, Werk-
steinen mit vergleichbarer Oberflache oder vergleichbaren Tafelmaterialien in Erdfarben
oder in Holz auszufuhren. Davon abweichend sind andere Materialien zulassig, sofern
sie sich auf die untergeordneten Bauteile beschréanken und insgesamt nicht mehr als
15% der Fassade der jeweiligen Gebaudeseite in Anspruch nehmen.

11 Werbeanlagen

11.1 Werbeanlagen sind nur an der Statte der Leistung zulassig. Dabei dirfen sie eine Grol3e
von jeweils 1,0 m2 nicht Gberschreiten.

11.2 Freistehende, bewegliche, blendende Werbeanlagen und Werbeanlagen mit wechseln-
dem Licht sind unzulassig.

ll. VERHALTNIS ZU ANDEREN RECHTSVORSCHRIFTEN

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle bauplanungs- und baugestalte-
rischen Festsetzungen des Bebauungsplanes 04.06.03 — Beethovenstrale — aul3er
Kraft.

IV. HINWEISE

A Einsichtnahme in Vorschriften

Die der Satzung zugrundeliegenden DIN-Normen liegen zusammen mit dem Bebau-
ungsplan in den Raumen, in denen in den Bebauungsplan Einsicht genommen werden
kann, zur Einsicht bereit.

B Grundstlicksentwasserung

Das dem Bebauungsplan zugrundeliegende Entwasserungskonzept ist zu beriicksichti-
gen (siehe auch Nebenzeichnung 2).

C Kampfmittel

Im Plangebiet bestehen keine Hinweise auf das Vorhandensein von Kampfmitteln aus
dem Zweiten Weltkrieg. Kampfmittel kbnnen dennoch nie géanzlich ausgeschlossen wer-
den.

D Bodenverunreinigungen

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes kénnen Bodenverunreinigungen nicht aus-
geschlossen werden. Vor Beginn von Bauarbeiten sind daher u.U. Bodenuntersuchun-
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gen durchzufiihren; die zustandige untere Bodenschutzbehérde ist frihzeitig zu infor-
mieren. Bodeneingriffe sind gutachterlich zu begleiten und zu dokumentieren, um eine
abfallrechtlich ordnungsgemafie Entsorgung von verunreinigtem Aushub zu gewahrleis-
ten.

E Archéologische Bodenfunde, Kulturdenkmale

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes kénnen archaologische Funde nicht ausge-
schlossen werden. Vor Beginn von Eingriffen in den Boden ist die obere Denkmalschutz-
behdrde (Abt. Archaologie) friihzeitig Uber den beabsichtigten Beginn der Erdarbeiten
zu informieren. Auf die Bestimmungen des § 15 DSchG S-H bei Entdeckung oder Fund
von Kulturdenkmalen wird verwiesen.

F Natur- und Artenschutz

Bei BaumalRnahmen im Kronen- und Wurzelraumbereich von zu erhaltenden Baumen
und Geholzbestanden sind die Anforderungen der DIN 18920 ,Vegetationstechnik im
Landschaftsbau - Schutz von Baumen, Pflanzenbesténden und Vegetationsflachen bei
BaumafRnahmen®, Ausgabe 2014-07 zu beachten.

In der Zeit vom 1. Méarz bis 30. September ist es aus naturschutz- und artenschutzrecht-
lichen Griinden verboten, Baume, Hecken, Gebulische und andere Gehdlze abzuschnei-
den, auf den Stock zu setzen, zu féallen bzw. zu roden (8 39 Abs. 5 Nr. 2 und Nr. 3
BNatSchG).

Aus Grinden des Artenschutzes sind Eingriffe in Gehdlze und der Abbruch von Gebau-
den im Zeitraum vom 01.Dezember bis 28.Februar bzw. au3erhalb dieses Zeitraums nur
nach Kontrolle auf aktuellen Besatz durch Fledermause vorzunehmen.
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ANLAGEN

Pflanzlisten

(a) Artenauswahl Baumpflanzungen 1. Ordnung (Endhéhen 20-40 m):

Artname Wissenschaftlicher Name PflanzgréRe
Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus HST, STU min. 18/20 cm, 3xv., m. Db.
Sand-Birke Betula pendula HST, STU min. 18/20 cm, 3xv., m. Db.
Stiel-Eiche Quercus robur HST, STU min. 18/20 cm, 3xv., m. Db.
Silber-Weide Salix alba HST, STU min. 18/20 cm, 3xv., m. Db.
Winter-Linde Tilia cordata HST, STU min. 18/20 cm, 3xv., m. Db.
(b) Artenauswahl Baumpflanzungen 2. Ordnung (Endhdhen 12 m / 15-20 m):
Artname Wissenschaftlicher Name PflanzgréiRe
Feldahorn Acer campestre HST, STU min. 12/14 cm, 3xv., m. Db.
Vogelkirsche Prunus avium HST, STU min. 12/14 cm, 3xv., m. Db.
Holz-Birne Pyrus communis HST, STU min. 12/14 cm, 3xv., m. Db.
Windbirne Pyrus pyraster HST, STU min. 12/14 cm, 3xv., m. Db.
Eberesche Sorbus aucuparia HST, STU min. 12/14 cm, 3xv., m. Db.
(c) Artenauswahl Baumpflanzungen 3. Ordnung (Endhdhen 7-12 m / 15 m):
Artname Wissenschaftlicher Name PflanzgréRe
Eingriffliger-WeiRdorn Crataegus monogyna ‘Strikta’ HST, STU min. 10/12 cm, 3xv., m. Db.
Wildapfel / Holzapfel Malus silvestris HST, STU min. 10/12 cm, 3xv., m. Db.
Traubenkirsche Prunus padus HST, STU min. 10/14 cm, 3xv., m. Db.
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