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Standort Moislinger Allee 220-224 in Liibeck

Kurzbeschreibung zur Altlastensituation

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Grundlage der ausgewerteten Altuntersuchungen und der im Sommer 2020 durchgefiihrten
erganzenden Altlastenuntersuchungen auf dem Grundstiick Moislinger Allee 220-224 kann die

Belastungssituation des Bodens wie folgt beschrieben werden:

Mineraldlkohlenwasserstoff (MKW)-Belastung:

Im westlichen bis zentralen Grundstiicksbereich befindet sich eine bekannte MKW-Belastung im
Boden bzw. Grundwasser. Zwischen 1999 und 2012 wurde eine Grundwassersanierung betrieben.
Nach Abschluss der Sanierung sind Belastungen im Boden verblieben. Der Belastungsbereich mit
MKW-Gehalten > 500 mg/kg im Boden umfasst nach aktuellem Kenntnisstand eine Flache von ca.
3.100 m? (s.a. Anlage 1).

Die bekannten Belastungen kdénnen in Abstimmung mit der Unteren Bodenschutzbehdrde der
Hansestadt Liibeck (UBB-HL) im Boden verbleiben, sofern der Bereich oberflachig vollstandig

versiegelt und nicht sensibel genutzt wird (z.B. Uberbauung durch Quartiersgarage).

In den nicht entsprechend Ulberbauten Bereichen (Freiflichen, StraBen) ist vorgesehen, die
belasteten Boden, soweit moglich (bis zum Erreichen des Grundwassers), auszubauen und durch

unbelastete Boden zu ersetzen.
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Restliche Bereiche des Grundstiicks:

Am westlichen Grundstiicksrand und im nérdlichen bis nordwestlichen Grundstiicksteil wurden
keine erhéhten Schadstoffgehalte ermittelt. Eine mégliche Ausdehnung des MKW-Schadens bis zur
Grundstiicksgrenze und eine damit verbundene negative Beeinflussung der benachbarten
Grundstiicke ist daher auszuschlieBen. Eine Gefdhrdung hinsichtlich der Wirkungspfades Boden -

Mensch und Boden - Grundwasser besteht nicht.

Im nordéstlichen und 6stlichen Grundstiicksteil weisen die vorhandenen Auffillungen bis max.
1,5 m Tiefe erhéhte PAK- und Schwermetallgehalte auf. Die vorliegenden Benzo(a)pyrengehalte
Uberschreiten im obersten Bodenmeter teilweise die Priifwerte der LABO fiir Wohngebiete bzw.
Kinderspielflaichen. Der anstehende Oberboden dirfte daher gemaR BBodSchV nicht direkt
ungesichert in einem Wohngebiet genutzt werden. Die durchgefiihrten Eluatuntersuchungen
belegen, dass die vorliegenden Schadstoffe nur eine geringe Loslichkeit aufweisen, so dass fir diese

Bereiche nicht von einer relevanten Grundwassergefahrdung auszugehen ist.

Im stidostlichen Grundstlicksteil wurden in den vorhandenen Auffiillungen zum Teil stark erhdhte
Zinkgehalte ermittelt. Hier ist noch eine detailliertere Untersuchung vorgesehen, um die

Belastungsbereiche abzugrenzen und moégliche Gefahrdungen bewerten zu kénnen.

In Anlage 1 sind die ermittelten LAGA-Zuordnungswerte der anstehenden Aufflillungen dargestellt.
Bereiche mit den Zuordnungen Z1 und Z2 nach LAGA kdnnen voraussichtlich auf dem Grundstiick
verbleiben. Bei Aus- und Wiedereinbau dieser Béden sind die Rahmenbedingungen der LAGA zu
berticksichtigen (insb. erforderlicher Abstand zum Grundwasser). Ein Bodenaustausch wird ggf. fir

Bereiche erforderlich, die flir eine Versickerung genutzt werden sollen.

Boden der Zuordnung > Z2 nach LAGA (= Deponieklasse | bis 111) sind im Rahmen der Uberplanung

des Grundstiicks voraussichtlich auszubauen / auszutauschen.

Mit freundlichen GriiRen

Anlage 1: Lageplan zur Kontaminationssituation
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Geodatische Grundlagen: Kartographische Grundlagen:
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ETRS89 Zone 33, 6-stellig
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