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1 Einleitung und Aufgabenstellung

Der Bauausschuss der Hansestadt Libeck plant die Aufstellung des Bebauungsplans ,,Schénbo-
ckener StraBe". Das Plangebiet liegt im Stadtteil St. Lorenz Nord, stidlich der Bebauung entlang
der Schénbdckener StraBe, westlich der Bebauung entlang der Clara-Schumann-StraBe, dstlich
der Bebauung entlang der BeethovenstraBe sowie ndrdlich der Bebauung entlang der Richard-
Wagner-StraBe.

Auf dem Plangebiet befindet sich gegenwartig ein Seniorenheim. Zukiinftig soll dort ein Wohn-
quartier mit 14 Mehrfamilienhdusern, teilweise mit Gewerbeanteil, entstehen. Das stadte-
bauliche Konzept sieht eine Bebauung durch 3- bis 4-geschossige Gebaude vor. AuBerdem ist
eine Parkpalette mit 71 Stellplatzen geplant. Weitere 13 Stellpldtze sollen ebenerdig auf dem
Grundstlick angeordnet werden. Die ErschlieBung soll von der Schénbéckener StraBe aus Uber
eine private StraBe erfolgen./14/

Im Rahmen der vorliegenden Larmtechnischen Untersuchung (LTU) soll der auf das Plangebiet
einwirkende Verkehrslarm (insbesondere aufgrund der ndrdlich liegenden BAB 1 und der
Schénbdckener StraBe) ermittelt und beurteilt werden. AuBerdem sind die durch die Parkpa-
lette sowie die Fahrwege und die Stellplatze auf privatem Grund verursachten Gewerbeldrm-
immissionen an der geplanten und an der bestehenden Bebauung zu untersuchen.

Die Berechnungen erfolgen gemaB RLS-19 (Verkehrslarm) und TA Larm (Gewerbeldrm). Die
Berechnungsergebnisse werden flachig als Rasterlarmkarten sowie stockwerksweise als Fas-
sadenpegel an exemplarischen Immissionsorten der geplanten und bestehenden Bebauung
dargestellt. Fur die Beurteilung der Verkehrslarmimmissionen werden die schalltechnischen
Orientierungswerte gemaB DIN 18005 und die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV, fir
die Beurteilung der Gewerbeldarmimmissionen die Immissionsrichtwerte der TA Larm herange-
zogen. Im Falle von Immissionskonflikten werden Losungsvorschldge und Festsetzungs-
vorschlage zum Larmschutz erarbeitet.

2 Rechtliche Grundlagen

2.1 Rechtliche Grundlagen Verkehrslarm

Die Beurteilung der Verkehrslarmimmissionen erfolgt gemaB den schalltechnischen Orientie-
rungswerten der DIN 18005 /6/. Als weitere Orientierung kdnnen die (héheren) Immissions-
grenzwerte (IGW) der 16. BImSchV /2/ herangezogen werden. Das Plangebiet soll als allge-
meines Wohngebiet (WA) ausgewiesen werden. Die zugehérigen Orientierungs- und Grenz-
werte sind in Tabelle 1 zusammengefasst.
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Tabelle 1: Schalltechnische Orientierungswerte gem. DIN 18005 und Immissionsgrenzwerte gem. 16. BImSchV

Gebietsnutzung Orientierungs- bzw. Grenzwerte in dB(A)
Tag/Nacht
DIN 18005 16. BImSchV
Allgemeine Wohngebiete (WA) 55/45 59/49

Die Berechnung der Verkehrslarmimmissionen erfolgt gemaB der mit der 2. Anderung der
16. BImSchV eingefiihrten Rechenvorschrift RLS-19./3/

2.2 Rechtliche Grundlagen Gewerbelarm

Die durch die Parkpalette, die Fahrwege und die Parkplatze auf privatem Grund verursachten
Schallimmissionen werden als Gewerbeldrm gemaB TA Larm /4/ ermittelt und beurteilt.

Die zugehdrigen Immissionsrichtwerte fir allgemeine Wohngebiete sind in Tabelle 2 zusam-
mengefasst.

Tabelle 2: Immissionsrichtwerte (IRW) gemaB TA Larm

Gebietsnutzung Immissionsrichtwert (IRW) in dB(A)
Tag Nacht
Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 40

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen diirfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr
als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) lberschreiten (Spitzenpegelkrite-
rium).

Hinweis: Gemal3 einem Urteil des VGH Baden-Wiirttemberg sind fiir die Beurteilung des durch
die zugelassene Wohnnutzung verursachten Parkidrms nur die Mittelungspegel, nicht aber die
Spitzenpegel heranzuziehen (,Privilegierung von Wohnanlagen-Stellpldtzen")./11/

Der Tageszeitraum erstreckt sich von 6-22 Uhr, der Nachtzeitraum von 22-6 Uhr. Die Immis-
sionsrichtwerte tags sind bezogen auf eine Beurteilungszeit von 16 Stunden. Fir die
Beurteilung des Nachtzeitraumes ist die volle Nachtstunde mit dem hochsten Beurteilungs-
pegel maBgebend.

AuBerdem sieht die TA Larm fliir Wohngebiete einen Zuschlag von 6 dB(A) fiir Tageszeiten mit
erhdhter Empfindlichkeit vor (vgl. Nr. 6.5 TA Larm):

1. an Werktagen: 06-07 Uhr
20-22 Uhr
2. an Sonn- und Feiertagen: 06-09 Uhr

13-15 Uhr
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20-22 Uhr
Flr seltene Ereignisse gemaB Nr. 7.2 der TA Larm betragen die Immissionsrichtwerte

tags: 70 dB(A)
nachts: 55 dB(A)

Seltene Ereignisse diirfen an maximal zehn Tagen oder Nachten eines Kalenderjahres eintre-
ten.

Hinweis: Regelungen fiir seltene Ereignisse wurden im Rahmen dieser Untersuchung nicht
angewendet.

Die vorstehenden Textpassagen enthalten wesentliche Passagen der TA Larm, die verkirzt
und teilweise vereinfacht dargestellt wurden. Rechtlich maBgebend bleiben allein die TA Larm
im Wortlaut und die zugehdrige Rechtsprechung.

3 Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen

3.1 Allgemeines, Topografie und Bebauung

Grundlage fur die Erstellung des Rechenmodells waren die Héhenkacheln, die vom Landesamt
fir Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein Ubermittelt wurden,/12/ sowie
vom Vermessungsbiro Kummer tbermittelte ALKIS-Daten./13/ Das Geldnde im Plangebiet ist
weitgehend eben.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Schénbdckener StraBe" ist eine Ausweisung als all-
gemeines Wohngebiet (WA) vorgesehen.

Fir die direkt an das Plangebiet angrenzenden Wohngebdude existieren keine Bebauungs-
plane. Es gibt lediglich einen Durchfiihrungsplan, in dem die umliegende Bebauung als
Wohnbauten ausgewiesen wird. Die 6stlich der Clara-Schumann-StraBBe gelegenen Reihenhdu-
ser sind im Bebauungsplan B-04-06-04 /18/ als allgemeine Wohngebiete (WA) ausgewiesen.
Die westlich der rlickwartigen Bebauung entlang der BeethovenstraBe gelegenen Wohngebiete
sind im Bebauungsplan B-04-69-00 /19/ ebenfalls als allgemeine Wohngebiete (WA) ausge-
wiesen. Vor diesem Hintergrund und aufgrund der Larmeinwirkung der Schénbdckener Strale
wird zumindest fiir die Gebaude entlang der Schénbdckener StraBe ebenfalls von einer Einstu-
fung als allgemeines Wohngebiet (WA) ausgegangen.

Die Beurteilungspegel an den Fassaden des geplanten Gebaudes wurden mit Hilfe eines digi-
talen 3D-Rechenmodells gemaB 16. BImSchV und RLS-19 berechnet. /2//3/ Alle schalltech-
nischen Berechnungen wurden mit dem Programm ,SoundPLAN", Version 8.2, der SoundPLAN
GmbH durchgefiihrt. Die Rasterlarmkarten wurden fiir eine Hohe von 2 m Uber Geldnde be-
rechnet. Der Rasterabstand betrug 5 m. Abschirmungen und Reflexionen aufgrund der
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vorhandenen und geplanten Gebaude wurden beriicksichtigt. Die Berechnungen erfolgten mit
einem Reflexionsgrad von 3 (drei Reflexionen).

3.2 Verkehrslarm

Die Beurteilungspegel an den geplanten Gebduden werden durch die Bundesautobahn Al so-
wie durch die StadtstraBen Schoénbdckener StraBe, BeethovenstraBe und Sibeliusstrafe
bestimmt. Die Angaben (iber die Verkehrsbelastung der A1 stammen von der Bundesanstalt
fur StraBenwesen./15/ Die Verkehrszahlen der StadtstraBen wurden dem Verkehrsgutachten
von ARGUS studio entnommen./16/ Die Tag-/Nacht-Verteilung sowie die Aufteilung in Lkw1
und Lkw2 wurden gemaB Tabelle 2 der RLS-19 berechnet.

Fir die Richard-Wagner-StraBe und die Clara-Schumann-StraBe lagen keine Verkehrszahlen
vor. Die Verkehrsbelastung wurde mit 3.000 Kfz/24h bzw. 1.500 Kfz/24h bei einem Schwer-
verkehrsanteil von 1,5 % angenommen.!

Die Verkehrszahlen sind in Tabelle 3 zusammengefasst.

Tabelle 3: Verkehrszahlen Prognoseplanfall

Strale DTV M Pkw M Lkw1 M Lkw2
in Kfz/24h t/n in Kfz/h t/n in Kfz/h t/n in Kfz/h
A1 75.000 3710,9/788,6 77,6 1 35,7 374,0/225,7
Schonbdckener Str. | 7.060 391,5/68,1 6,2/1,1 8,3/1,4
Schoénbdckener Str. Il 8.354 465,9 /81,0 6,2/1,1 8,2/1,4
Schonbodckener Str. Il 9.417 525,7 /91,4 6,8/1,2 9,0/1,6
Beethovenstralle 4.688 266,0/ 46,3 1,5/0,3 2,0/04
Sibeliusstralle 572 29,7/5,2 1,4/0,2 1,8/0,3
Richard-Wagner-StralRe 3.000 169,9/ 29,6 1,1/0,2 1,5/0,3
Clara-Schumann-Stralle 1.500 85,1/14,6 0,4/0,1 0,8/0,3

DTV: durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke in Kfz/24h

Mt/Mn: maBgebende stiindliche Verkehrsstarke tags/nachts in Kfz/h
I: Abschnitt westlich Knotenpunkt Sibeliusstrae/Beethovenstrale
II: Abschnitt 6stlich Knotenpunkt SibeliusstraBe/BeethovenstraBe
III: Abschnitt westlich Knotenpunkt Artlenburger Straf3e

Die zulassige Hochstgeschwindigkeit betragt auf der A1 120 km/h fiir PKW und 80 km/h flr
LKW.2 Die vorhandene Larmschutzwand wurde mit einer Hohe von 5 m beriicksichtigt.

! Aufgrund der rdumlichen Situation sind die Larmemissionen der Richard-Wagner-Strae und der Clara-Schumann-Strale von untergeord-
neter Bedeutung fir die L&rmsituation im Plangebiet.
2 Gemal RLS-19 wird fiir Lkw mit einer Geschwindigkeit von 90 km/h gerechnet.
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Die zulassige Hochstgeschwindigkeit auf den StadtstraBen Schénbdckener Strae, Beethoven-
straBe und SibeliusstraBe betragt 50 km/h, auf der Richard-Wagner-StraBe und der Clara-
Schumann-StraBe 30 km/h.

Als Fahrbahnoberflache wurde fiir den Bundesautobahnabschnitt ein Splittmastixasphalt SMA
8 gemaB Tabelle 4a der RLS-19 angesetzt. Fir die StadtstraBen wird von nicht geriffeltem
Gussasphalt ausgegangen.

Fir den Knotenpunkt Schénbdckener StraBe / BeethovenstraBe / SibeliusstraBe wurde die
Knotenpunktskorrektur flr lichtzeichengeregelte Kreuzungen gemaB RLS-19 berticksichtigt.

3.3 Gewerbelarm

Die durch die Parkpalette sowie die Fahrwege und die Stellplatze auf privatem Grund verur-
sachten Larmimmissionen werden als Gewerbelarm gemaB TA Larm ermittelt und beurteilt.
Dabei sind sowohl die bestehende als auch die geplante Bebauung zu berticksichtigen.

Die Parkpalette verfiigt insgesamt Uiber 71 Stellplatze von denen 34 Stellplatze in der offenen
oberen Ebene und 34 Stellpldtze in der geschlossenen unteren Ebene angeordnet werden.
Weitere 3 Stellplatze befinden sich in einem vollstdndig geschlossenen Teil der unteren Ebene
und sind larmtechnisch nicht relevant. Die offen gestaltete obere Ebene bestimmt die Schallab-
strahlung der Parkpalette maBgeblich. Die untere Ebene, deren Schallabstrahlung auf die
Liftungsoffnungen beschrankt ist, ist demgegeniber von untergeordneter Bedeutung. In der
oberen Ebene sind ausschlieBlich Wohnanlagen-Stellplatze vorgesehen. In der unteren Ebene
sollen auBer Wohnanlagen-Stellplatzen auch Besucher- und Mitarbeiter-Stellplatze sowie Stell-
platze flir Carsharing untergebracht werden.

Von den ebenerdigen Stellplatzen sind 10 Stellplatze im Zufahrtsbereich und weitere 3 Stell-
platze sidlich des Wendehammers angeordnet. Die Stellplatze im Zufahrtsbereich kénnen
tagsuber von Bewohnern und Besuchern genutzt werden. Nachts (22-6 Uhr) ist ausschlieBlich
eine Nutzung als Wohnanlagen-Stellplatze vorgesehen. Die Stellplatze am Wendehammer kdn-
nen ebenfalls von Besuchern und Mitarbeitern genutzt werden. Eine Nachtnutzung der 3
Stellplatze am Wendehammer ist nicht vorgesehen.

GemaB einem Urteil des VGH Baden-Wurttemberg /11/ sind flr die Beurteilung des durch die
zugelassene Wohnnutzung verursachten Parklarms nur die Mittelungspegel, nicht aber die
Spitzenpegel heranzuziehen (,Privilegierung von Wohnanlagen-Stellplatzen™). Kritisch bezlig-
lich der zuldssigen Richtwerte ist nur der Nachtzeitraum (22-6 Uhr). Da in der oberen Ebene
der Parkpalette ausnahmslos Wohnanlagen-Stellpldtze vorgesehen werden und die Nutzung
der Stellpldtze im Zufahrtsbereich wahrend der Nacht ebenfalls nur fiir Bewohner zuldssig ist,
ist keine Berechnung und Beurteilung von Spitzenpegeln notwendig.
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3.3.1 Obere Ebene Parkpalette

Die Berechnungen der durch die Stellplatze auf der oberen Ebene der Parkpalette verursachten
Larmimmissionen erfolgen nach dem Rechenverfahren der Parkplatzlarmstudie /10/. Als Park-
platzart wurde gemaB Tabelle 33 ,,Wohnanlage" ausgewahlt. Die Stellpldatze wurden nach dem
zusammengefassten Verfahren berechnet, bei dem die Parkvorgange auf den Stellpldtzen und
dazugehorige Fahrten zu den Stellplatzen zusammengefasst betrachtet werden. Es wurden
folgende Bewegungshaufigkeiten je Stellplatz und Stunde angenommen:

Tag: N =0,15
Nacht: N = 0,09 (lauteste Nachtstunde)

Es wird von 34 Stellplatzen ausgegangen.

Es ergeben sich folgende Zuschlage:

Zuschlag fir Parkplatzart (KpA) = 0,00 dB(A)
Zuschlag flr Impulshaltigkeit (K1) = 4,00 dB(A)
Zuschlag flur Durchfahr-/Parksuchverkehr (KD) = 2,00 dB(A)
Zuschlag flr Fahrbahnoberflachen (Kstro) = 0,00 dB(A)

In den Zuschlagen fir die Parkplatzart ist eine ebene Fahrgasse beriicksichtigt.

Aufgrund von festen Stellplatzen entfallt der Parksuchverkehr, weswegen Kp von 3,5 dB(A) auf
2 dB(A) reduziert wurde.

Die obere Ebene der Parkpalette ist von einer 0,8 m hohen schalldichten Briistung umgeben,
die in den Berechnungen beriicksichtigt wird.

3.3.2 Untere Ebene Parkpalette

Die Berechnungen erfolgten auf Basis der Parkplatzlarmstudie /10/. Demnach wird bei Park-
hausern im ersten Schritt der Schallleistungspegel der Park- und Durchfahrflaichen ermittelt
(entsprechend einem ebenerdigen Parkplatz). Im zweiten Schritt wird daraus der Innenpegel
je Parketage ermittelt. Im dritten Schritt werden die Schallleistungspegel der nach auBen ab-
strahlenden Fléchen festgelegt. Dies sind die Offnungen der Parkpalette.?

Nachfolgend sind die drei Berechnungsschritte gemaB Kap. 8.4 der Parkplatzlarmstudie /10/
im Detail erlautert:

1. Ermittlung des Schallleistungspegels der Park- und Durchfahrtflachen je Parketage

Lee = Lwo + Kea + Ki + Ko + Kswo + 10%log (B*N) — 10*log (S/1m2) in dB(A)

3 Die Schallabstrahlung der massiven Bauteile (Wénde, Dach) ist demgegentiber zu vernachlassigen.
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L~ = Flachenbezogener Schallleistungspegel aller Vorgange auf dem Parkplatz
(einschlieBlich Durchfahranteil)

Lwo = 63 dB(A) = Ausgangsschallleistungspegel flir eine Bewegung/h auf einem P+R-
Parkplatz

Kpa = Zuschlag fir die Parkplatzart

Ki = Zuschlag fir die Impulshaltigkeit

Ko = Pegelerh6hung infolge des Durchfahr- und Parksuchverkehrs

= 2,5*%log (f*B — 9) dB(A); f*B > 10 Stellplatze
= 0 fur f*B < 10

f = Stellpldtze je Einheit der BezugsgroBe

Ksto = Zuschlag fiir unterschiedliche Fahrbahnoberflachen

B = BezugsgroBe (hier: Anzahl der Stellplatze)

N = Bewegungshaufigkeit (Bewegungen je Einheit der BezugsgréBe und Stunde)
B*N = alle Fahrzeugbewegungen je Stunde auf der Parkplatzflache

S = Gesamtflache bzw. Teilflache des Parkplatzes

Aus dem flachenbezogenem Schallleistungspegel L ergibt sich der Schallleistungspegel Lu:

Lw = Lw»+ 10*log (S/1m2) in dB(A)

2. Ermittlung des Innenschallpegels je Parketage

Li  ~Lw+ 14 + 10 log (T/V)

L = Innenschallpegel in dB(A)

Lw = Schallleistungspegel in dB(A)
T = Nachhallzeit in Sekunden

\Y = Raumvolumen in m3

A = dquivalente Absorptionsflache

3. Ermittlung der abgestrahlten Schallleistungspegel
Lwa =L-Rw—-4+10 |Og(S/So)

Lwa = Schallleistungspegel in dB(A)

L = Innenschallpegel in dB(A)

Rw = bewertetes Schallddmm-MaB des betrachteten Bauteils
S = abstrahlende Flache in m2

So = Bezugsflache, So = 1 m2

Annahmen fiir die Parkpalette Schonbockener StraBBe

e Zuschlage nach Tabelle 34 der Parkplatzlarmstudie:
o Kpa = 0 dB(A)
o Ki = 4 dB(A)
e Bewegungshaufigkeiten N fiir 17 Anwohnerstellplatze:
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o Tag = 0,15
o Nacht =0,09 (unglinstigste Nachtstunde)
e Bewegungshaufigkeiten N fiir 17 Besucherstellplatze/Carsharing:
o Tag =04
o Nacht =0,15 (ungunstigste Nachtstunde)
e BezugsgroBe B: 34 Stellplatze
e Verminderter Parksuchverkehr, da tiberwiegend feste Stellplatze (Ko von 3,5 dB(A) auf
3 dB(A) reduziert)
e Schallharte Wénde, Decken, Boden
e Flache = 770 m2
e Berechnung Innenpegel
Der Innenpegel wurde auf Basis des Raumvolumens und der Nachhallzeit ermittelt. Die
Nachhallzeit T wurde mit 2 s angenommen.*

Die Ergebnisse der ersten beiden Berechnungsschritte sind Tabelle 4 zu entnehmen.

Tabelle 4: Flachenbezogener Schallleistungspegel (Lw) und Innenschallpegel (L:) der unteren Ebene

Lw- Li

Stellplatze
Tag Nacht Tag Nacht

UG 34 60,3 dB(A) 56,7 dB(A)  64,3dB(A) 60,7 dB(A)

Der abgestrahlte Schallleistungspegel ergibt sich aus der GroBe der Offnungsflachen und wird
im digitalen 3D-Modell ermittelt.

Flr die Zufahrt zur Parkpalette (, Tiefgaragentor") wurde ein flachenbezogener Schallleistungs-
pegel je Stunde von Lw",1h,Tag = 61,7 dB(A) und Lw",1h,Nacht = 58,7 dB dB(A) (lauteste
Nachtstunde) ermittelt.

3.3.3 Parkplatze

Die Berechnungen der durch die AuBenstellplatze verursachten Larmimmissionen erfolgen
nach dem Rechenverfahren der Parkplatzlarmstudie /10/. Als Parkplatzart wurde gemaB Ta-
belle 33 ,Wohnanlage" ausgewahlt. Die Stellplatze wurden nach dem getrennten Verfahren
berechnet, bei dem die Parkvorgange auf den Stellplatzen und die dazugehdrigen Fahrten zu
den Stellplatzen getrennt betrachtet werden. Es wurden folgende Bewegungshaufigkeiten je
Stellplatz und Stunde angenommen:

10 Besucher / Wohnanlagen-Stellplatze>
Tag: N=1,0
Nacht: N = 0,15 (lauteste Nachtstunde)

4 Da der Schall durch die Offnungen ins Freie entweicht, entfallt die Reflexion in das Parkdeckinnere: alle Offnungsflachen entsprechen
vollstandigen Schallabsorbern.

5 Die Bewegungshéaufigkeit am Tage ist als Abschatzung auf der sicheren Seite anzusehen. Nachts ist ausschlieBlich eine Nutzung als
Wohnanlagen-Stellplatze zulassig.
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3 Besucher-Stellpldtze
Tag: N=04
Nacht: keine Nachtnutzung

Fir die drei Stellplatze am Wendehammer wird davon ausgegangen, dass diese nur im Tages-
zeitraum (6-22 Uhr) genutzt werden.

Es ergeben sich folgende Zuschlage:

Zuschlag fir Parkplatzart (KpA) = 0,00 dB(A)
Zuschlag flr Impulshaltigkeit (K1) = 4,00 dB(A)
Zuschlag flr Durchfahr-/Parksuchverkehr (KD) = 0,00 dB(A)
Zuschlag flr Fahrbahnoberflachen (Kstro) = 0,00 dB(A)

In den Zuschldgen fiir die Parkplatzart ist eine asphaltierte Fahrgasse berticksichtigt.® Durch-
fahr- bzw. Parksuchverkehr ist aufgrund der geringen Stellplatzzahlen und der direkt an der
PrivatstraBe gelegenen Stellplatze nicht zu beriicksichtigen.

3.3.4 Fahrwege im Plangebiet

Die Fahrzeugzahlen auf der PrivatstraBe wurden der Verkehrstechnischen Untersuchung ent-
nommen. Dabei wurde berlicksichtigt, dass der groBte Teil der Fahrbewegungen zur
Parkpalette fihrt. Flr die Fahrten auf den Fahrwegen wurden folgende ldangenbezogene Schall-
leistungspegel je Stunde beriicksichtigt:

Pkw: ‘'w,1h = 47,5 dB(A)/m
Transporter: ‘'w,1h = 55,0 dB(A)/m
Lkw: ‘'w,1h = 63,0 dB(A)/m

Es wurden 2 Lkw und 18 Transporter wahrend des Tageszeitraums bericksichtigt.

6 Auch beim Einsatz von Kleinpflaster ist aufgrund der geringen Fahrgeschwindigkeiten mit vergleichbaren Emissionen zu rechnen.
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4 Ergebnisse

Die Verkehrslarmimmissionen sind in den Anlagen 1.1 und 1.2, die Gewerbeldrmimmissionen
in den Anlagen 2.1 und 2.2 dargestellt.

In den Pegeltabellen sind jeweils — beginnend mit dem Erdgeschoss in der untersten Zeile —
die Fassadenpegel Tag/Nacht dargestellt. Zusatzlich erfolgt eine flachige Darstellung der
Schallimmissionen. MaBgebend fiir die Beurteilung der Larmimmissionen sind die Fassadenpe-
gel, die in den Tabellen dargestellt sind. Die flachige Darstellung dient der Veranschaulichung
der Larmsituation und der Beurteilung der Freiflachen.’

4.1 Verkehrslarm im Plangebiet

Die Verkehrslarmimmissionen mit Berticksichtigung der geplanten Bebauung sind in den Anla-
gen 1.1 und 1.2 dargestellt. Die Larmkarten enthalten die stockwerksbezogenen Fassaden-
pegel Tag/Nacht sowie eine flachige Darstellung fiir den Tageszeitraum (Anlage 1.1) bzw. den
Nachtzeitraum (Anlage 1.2).

Die Verkehrslarmimmissionen werden im Wesentlichen von der etwa 400 m entfernten Al
sowie der Schonbockener StraBe und der BeethovenstraBe verursacht. Die hdchsten Beurtei-
lungspegel von bis zu 60/55 dB(A) tags/nachts ergeben sich an den Nordfassaden der
nordlichen Gebdudereihe. An den seitlichen Fassaden der ndrdlichen Gebaudereihe werden
Pegelwerte bis zu 59/53 dB(A) tags/nachts erreicht. Fur die weiter slidlich gelegenen Gebdude
ergeben sich geringere Larmimmissionen. In der sudlichen Gebdudereihe betragen die Beur-
teilungspegel an den Nordfassaden maximal 58/53 dB(A) tags/nachts, an den seitlichen
Fassaden maximal 56/50 dB(A) tags/nachts.

Die schalltechnischen Orientierungswerte von 55/45 dB(A) kénnen im Plangebiet (iberwiegend
nicht eingehalten werden. Lediglich fir die stdliche Gebaudereihe bleiben die Tagpegel liber-
wiegend, die Nachtpegel teilweise unterhalb der genannten Orientierungswerte.

In stadtischen Bereichen kdnnen die (héheren) Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV von
59/49 dB(A) tags/nachts als zusatzliche Orientierung dienen. Der Immissionsgrenzwert tags
von 59 dB(A) kann tberwiegend eingehalten werden. Nur an den Nordfassaden der nérdlichen
Gebaudereihe wird er in den oberen Geschossen um 1 dB(A) Uberschritten. Der Immissions-
grenzwert nachts von 49 dB(A) kann nur an den larmabgewandten Fassaden, in den stdlichen
Gebaudereihen Gberwiegend auch an den seitlichen Fassaden eingehalten werden.

Die hdchsten Pegelwerte (an den Nordfassaden der nérdlichen Gebdudereihe) betragen 60/55
dB(A) tags/nachts. Die Schwelle zur Gesundheitsgefahrdung, die in der Rechtsprechung bei
70/60 dB(A) tags/nachts angenommen wird, wird im gesamten Plangebiet deutlich unterschrit-
ten.

7 Die flachige Darstellung ist fiir eine Beurteilung der Larmimmissionen an den Gebauden nicht geeignet, da sie nur fiir eine Hohenlage gilt
und die Eigenreflexion an den Geb&uden enthdlt. Im Nahbereich von Geb&uden kénnen sich aufgrund der Eigenreflexion um 2-3 dB(A)
hdhere Beurteilungspegel ergeben.
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Die AuBenwohnbereiche sind ausnahmslos an den seitlich oder riickwartig zur Schénbéckener
StraBe orientierten Fassaden angeordnet. Die Beurteilungspegel tags erreichen maximal
59 dB(A) (am Haus 03). Fir die AuBenwohnbereiche an den librigen Gebauden ergeben sich
geringere Beurteilungspegel — die Beurteilungspegel liegen (berwiegend unterhalb von
55 dB(A). Festsetzungen zum Schutz der AuBenwohnbereiche sind daher nicht notwendig.

Fazit:
Aufgrund der ermittelten Uberschreitungen der Grenz- und Orientierungswerte sind Festset-
zungen zum Schutz vor Verkehrslarm im Plangebiet zu treffen.

4.2 Verkehrslarm in der Nachbarschaft des Plangebietes

Die Verkehrszunahme auf offentlichen StraBen ist larmtechnisch unbedeutend, da die durch
die Planung induzierten Zusatzverkehre auf der Schdnbdckener StraBe (weniger als 150
Kfz/24h) die vorhandene Verkehrsbelastung auf der Schénbdckener StraBe (mehr als 8.000
Kfz/24h) nur unwesentlich erhéhen.

Die ErschlieBung des Plangebietes soll tber eine PrivatstraBe erfolgen. Die dadurch an der
benachbarten Bestandsbebauung verursachten Larmimmissionen sind daher als Gewerbeldrm
zu betrachten. Die Berechnung und Beurteilung ist im folgenden Abschnitt 4.3 enthalten.

4.3 Gewerbelarm

Die Gewerbelarmimmissionen an der geplanten Bebauung und der benachbarten Bestandsbe-
bauung sind in den Anlagen 2.1 und 2.2 dargestellt. Die Larmkarten enthalten Tabellen mit
den stockwerksbezogenen Fassadenpegeln Tag/Nacht sowie eine flachige Darstellung fir den
Tageszeitraum und den Nachtzeitraum.

Am Tage werden an der geplanten Bebauung Beurteilungspegel bis zu 53 dB(A), an der be-
nachbarten Bestandsbebauung bis zu 50 dB(A) erreicht (vgl. Anlage 2.1). Der zuldssige
Immissionsrichtwert von 55 dB(A) wird eingehalten. In der Nacht betragen die Beurteilungs-
pegel an der geplanten Bebauung bis zu 45 dB(A), an der Bestandsbebauung bis zu 41 dB(A)
(vgl. Anlage 2.2). Der zulassige Immissionsrichtwert von 40 dB(A) an der geplanten Bebauung
wird um bis zu 5 dB(A) Uberschritten. An der Bestandsbebauung ergibt sich an einem Gebdude
im Obergeschoss eine geringe Uberschreitung von 1 dB(A).

Eine Erhdéhung der 0,8 m hohen schalldichten Briistung zum Schutz der geplanten Bebauung
sudlich der Parkpalette wurde untersucht, ist aber wegen der geringen schalltechnischen Wirk-
samkeit nicht sinnvoll.®

8 Die oberen Geschosse kénnen mit gestalterisch vertretbaren Wandhdéhen nicht abgeschirmt werden. In den unteren Geschossen ist die
Wirksamkeit aufgrund der verbleibenden Schalleinstrahlung der Liiftungsdffnungen der unteren Ebene begrenzt.
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Fazit:

Die Uberschreitung an der Bestandsbebauung ist vertretbar, da diese mit 1 dB(A) sehr gering
ist und nur ein Gebaude im oberen Geschoss betroffen ist. Auch ist zu berticksichtigen, dass
die betroffene Gebdudeseite erheblich (um mehr als 10 dB(A)) hdheren Verkehrslarmimmissi-
onen aufgrund der Schénbdckener StraBe ausgesetzt ist.

Im Bereich der geplanten Bebauung wurden die héchsten Richtwert-Uberschreitungen nachts
an der Nordfassade von Haus 10 festgestellt. Die an dieser Fassade orientierten Schlafraume
verfligen Uber ein Fenster an der seitlichen Gebdudefassade, an der der Immissionsrichtwert
eingehalten wird. Auch fir den Schlafraum an der Nordfassade von Haus 01 ist ein Fenster an
der seitlichen Gebdudeseite vorhanden. Somit verbleiben nur im Haus 11 zwei Schlafrdume je
Geschoss mit Fenstern ausschlieBlich an der Fassade mit Uberschreitung des Immissionsricht-
wertes. Diese Uberschreitungen sind aufgrund der moderaten Héhe von 1 bis 2 dB(A) und des
aufgrund des Verkehrslarms ohnehin vorgesehenen baulichen Schallschutzes (einschlieBlich
schallgedammter Liftungseinrichtungen) vertretbar. Vorausgesetzt wird, dass die schalldichte
Brlistung mit einer H6he von 0,8 m realisiert wird. Die Bristung ist auch aufgrund des Blend-
schutzes sinnvoll.

Festsetzungen zum Schutz vor Gewerbeldrm sind nicht notwendig.

44 MaBgebliche AuBBenlarmpegel gema DIN 4109:2018-01

Die fir die geplanten Gebdude stockwerksweise ermittelten maBgeblichen AuBenlarmpegel fir
den Gesamtlarm (Verkehr + Gewerbe) sind in der Anlage 3 dargestellt. In der linken Spalte
sind die maBgeblichen AuBenlarmpegel flr den Tageszeitraum angegeben. Diese AuBenlarm-
pegel kdnnen insbesondere flir gewerbliche Nutzungen sowie Kiichen und Bader verwendet
werden. Flr die Wohnnutzungen sind die auf Basis des Nachtzeitraums ermittelten (héheren)
maBgeblichen AuBenlarmpegel anzuwenden, die in der rechten Spalte enthalten sind. Die maB-
geblichen AuBenlarmpegel sind in einer Nebenkarte im Bebauungsplan festzusetzen.
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5 Empfehlungen fiir die Bauleitplanung

Zum Schutz vor Verkehrslarm werden folgende Festsetzungen vorgeschlagen:

1. Fur Aufenthaltsrdume, die liberwiegend zum Schlafen genutzt werden kénnen, ist der malgeb-
liche AuBenlarmpegel fiir die Nacht gemal3 Nebenzeichnung x anzuwenden. Fiir alle anderen
Aufenthaltsrdume gilt der maBgebliche AuBenidrmpegel fiir den Tag gemdalB Nebenzeichnung x.

2. Zum Schutz vor Lérm miissen Wohnungen, bei denen der malBgebliche AulBenidrmpegel fiir die
Nacht gemdaB Nebenzeichnung x an einer oder mehreren AuBenwénden 58 dB(A) tiberschreitet,
elne ausreichende Anzahl von schutzbediirftigen Aufenthaltsréumen im Sinne der DIN 4109-
1:2018-01 mit 6ffenbaren Fenstern zu larmabgewandten Gebaudeseiten aufweisen. Ldrmabge-
wandt sind daber alle AuBenwdénde mit einer niedrigeren Ldrmbelastung als nach Satz 1.

Bei Wohnungen mit einem oder zwei schutzbedlirftigen Aufenthaltsrdumen muss mindestens
einer dieser Rdume, bei Wohnungen mit mehr als zwei schutzbedlirftigen Aufenthaltsréumen
miissen mindestens zwei dieser Raume jeweils mindestens ein offenbares Fenster an einer
ldrmabgewandten AulBenwand aufweisen.

Bei allen Aufenthaltsrdumen, die keine 6ffenbaren Fenster zu ldrmabgewandten Gebaudeseiten
aufweisen, ist der notwendige hygienische Luftwechsel iber schallgedémmte Liifter oder auf
eine andere, dem allgemein anerkannten Stand der Technik entsprechende Weise sicherzustel-
len.

2 //,,/ \ (\(
PR A

o

Nebenzeichnung mit maBgeblichen AuBenldrmpegeln gemaB DIN 4109:2018-01 (AuBenlarmpegel Tag: linke Spalte,
AuBenlarmpegel Nacht: rechte Spalte)
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6 Zusammenfassung

Der Bauausschuss der Hansestadt Libeck plant die Aufstellung des Bebauungsplans ,,Schénbé-
ckener StraBe". Das Plangebiet liegt im Stadtteil St. Lorenz Nord, stidlich der Bebauung entlang
der Schénbdckener StraBe, westlich der Bebauung entlang der Clara-Schumann-StraBe, dstlich
der Bebauung entlang der BeethovenstraBe sowie ndrdlich der Bebauung entlang der Richard-
Wagner-StraBe.

Auf dem Plangebiet befindet sich gegenwartig ein Seniorenheim. Zukiinftig soll dort ein Wohn-
quartier mit 14 Mehrfamilienhdusern, teilweise mit Gewerbeanteil, entstehen. Das stadte-
bauliche Konzept sieht eine Bebauung durch 3- bis 4-geschossige Gebaude vor. AuBerdem ist
eine Parkpalette mit 71 Stellplatzen geplant. Weitere 13 Stellpldtze sollen ebenerdig auf dem
Grundstlick angeordnet werden. Die ErschlieBung soll von der Schénbéckener StraBe aus tber
eine private StraBe erfolgen.

Im Rahmen der vorliegenden Larmtechnischen Untersuchung (LTU) wurde der auf das Plan-
gebiet einwirkende Verkehrslarm (insbesondere aufgrund der nérdlich liegenden BAB 1 und
der Schdnbdckener StraBe) ermittelt und beurteilt. AuBerdem wurden die durch die Parkpalette
sowie die Fahrwege und die Stellplatze auf privatem Grund verursachten Gewerbeldarmimmis-
sionen an der geplanten und an der bestehenden Bebauung untersucht.

Im Ergebnis der Untersuchung ist festzustellen, dass Festsetzungen zum Schutz vor Verkehrs-

larm im Plangebiet notwendig werden. Entsprechende Festsetzungsvorschldage sind im Kapitel
5 enthalten.

Hamburg, 30.06.2023
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Rechtliche Grundlagen und verwendete Unterlagen

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) (BGBI. I, Seite 721ff), in der aktuellen
Fassung

Sechzehnte Verordnung zur Durchflinrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990, zuletzt geén-
dert am 18.12.2014 und 04.11.2020

Richtlinien flir den Larmschutz an StraBen (RLS-19), Ausgabe 2019, einschlieBlich
Korrektur vom 04.03.2020

Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm) vom 26. August 1998,
geandert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017, einschlieBlich Korrektur
vom 07.07.2017

DIN ISO 9613-2, "Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2: All-
gemeines Berechnungsverfahren", vom Oktober 1999

DIN 18005-1 Schallschutz im Stadtebau — Teil 1: Grundlagen und Hinweise flir die
Planung, Juli 2002

DIN 45682:2016-06, ,, Akustik -Thematische Karten im Bereich des Schallimmissi-
onsschutzes", Juni 2016

DIN 4109-1:2018-01, ,Schallschutz im Hochbau — Teil 1: Mindestanforderungen",
vom Januar 2018

DIN 4109-2:2018-01, ,Schallschutz im Hochbau — Teil 2: Rechnerische Nachweise
der Erfiillung der Anforderungen®, vom Januar 2018

Parkplatzlarmstudie — 6. liberarbeitete Auflage, Bayrisches Landesamt flir Umwelt,
August 2007

Gerichtsurteil VGH Baden-Wirttemberg Az. 3 S 3538/94 vom 20. Juli 1995

Geodaten (H6henkachel), Landesamt fiir Vermessung und Geoinformation Schles-
wig-Holstein, E-Mail vom 28.07.2022

Vermessungsdaten und ALKIS-Daten, libermittelt vom Vermessungsbliro Kummer,
23556 Libeck, mit E-Mail vom 27.07.2022

Vorabzug der Planunterlagen ,Schénbdckener StraBe — Liibeck™ (Stand
27.07.2022): Ubersichtspléne, Grundrisse, Ansichten, sowie Schnitte, zur Verfii-
gung gestellt von der hsbz architekten GmbH, Eppendorfer LandstraBe 36, 20249
Hamburg, E-Mail vom 28.07.2022

Verkehrszahlen Bundesautobahn, Bundesanstalt fiir StraBenwesen (bast.de),
Excel-Tabelle ,BAB.xlsx;jsessionid=7FCD500B4367AC51E157318F9236F01F", ab-
gerufen am 04.08.2022

Verkehrszahlen StadtstraBen, sowie Verkehrsaufkommen im Plangebiet, ARGUS
studio, Stand: 03.11.2022

Bebauungsplan Nr. 04-06-03, BeethovenstraBe, in Kraft getreten am 30.03.1963
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/18/ Bebauungsplan Nr. 04-06-04-1, BeethovenstraBBe, Teilbereich I, in Kraft getreten
am 23.01.1976

/19/ Bebauungsplan Nr. 04-69-00, BrucknerstraBe, in Kraft getreten am 24.06.1968

/20/ Festsetzungsvorschldge gemaB Hansestadt Libeck, Bebauungsplanung / Stadte-
bauliche Projekte, 5.610 Bereich Stadtplanung und Bauordnung, mit E-Mail vom
02.05.2023
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