Anlage 8

BEGRUNDUNG
zum

Bebauungsplan 21.08.00
- Moisling Siid/ Infrastruktur Bahnhaltepunkt -

Entwurf zur Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 2 BauGB
sowie der Behdrden und sonstiger Trager offentlicher Belange gemald § 4 Abs. 2 BauGB

Fassung vom 10.11.2022

e

|mu N .l
b| 22 M
.- i\

0, Schule E
L -

Moislinge

Plangrundlage:
Auszug aus der DTK 5, 2008

Hansestadt Libeck, Fachbereich Planen und Bauen, Bereich Stadtplanung und Bauordnung



Begrundung Bebauungsplan 21.08.00 - Moisling Stid/ Infrastruktur Bahnhaltepunkt -

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung 5
1.1 Lage und Abgrenzung des Plangebietes 5
1.2 Anlass und Erfordernis der Planaufstellung 5
1.3 Planungsrechtliches Verfahren 6
2. Ausgangssituation 6
2.1 Bisherige Entwicklung und Nutzung 6
2.2 Natur und Umwelt 8
2.2.1 Topografie 8
2.2.2 Vegetationsbestand 8
2.2.3 Natur- und Artenschutz 10
2.2.4 Wald 13
2.2.5 Landschaftsbild und Erholung 13
2.2.6 Altlasten 14
2.2.7 Belange des vorbeugenden Immissionsschutzes 14
2.3 Eigentumsverhaltnisse 14
2.4 Bisheriges Planungsrecht 14
3.  Ubergeordnete Planungen 14
3.1 Ziele und Grundsatze der Landesplanung 14
3.2 Darstellungen des Flachennutzungsplanes 14
3.3 Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Hansestadt Libeck (ISEK 2010) 14
3.4 Konzept zur zukunftsorientierten Stadtentwicklung Libeck 2030 15
3.5 Wohnungsmarktkonzept 2013 und Wohnungsmarktbericht 2020 15
3.6 Einzelhandelszentren- und Nahversorgungskonzept der Hansestadt Libeck 15
3.7 Landschaftsplan der Hansestadt Liibeck 16
3.8 UNESCO-Welterbe-Managementplan 16
4.  Ziele und Zwecke der Planung 16
5. Inhalt der Planung 17
5.1 Flachenbilanz 17
5.2 Kunftige Entwicklung und Nutzung 18
5.2.1 Verkehrsflachen 18
5.3 Erschliefdung 18
5.3.1 Anbindung an 6ffentliche Strallenverkehrsflachen 18
5.3.2 Anbindung an den &ffentlichen Nahverkehr (OPNV) 18
5.3.3 Parkplatze, Fahrradstellplatze 19
5.3.4 Ver- und Entsorgung 19
5.4 Griun, Natur und Landschaft 20
5.4.1 Grunflachen 20
5.4.2 Pflanzbindungen 20

Entwurf zur Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 2 BauGB
2 sowie der Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemaf § 4 Abs. 2 BauGB



Bebauungsplan 21.08.00 - Moisling Std/ Infrastruktur Bahnhaltepunkt

Begriindung

5.4.3 Malinahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und

Landschaft 21
5.5 Hinweise 22
6.  Umweltbericht 24
6.1 Kurzbeschreibung der umweltrelevanten Bebauungsplaninhalte 24
6.2 Planungsrelevante Ziele des Umwelt- und Naturschutzes aus Fachgesetzen und
Fachplanungen 25
6.2.1 Fachgesetzliche Grundlagen 25
6.2.2 Fachplanerische Grundlagen 28
6.3 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 29
6.3.1 Schutzgut Flache 29
6.3.2 Schutzgute Boden 31
6.3.3 Schutzgut Wasser 36
6.3.4 Schutzgiter Klima und Luft 38
6.3.5 Schutzgut Pflanzen (Arten- und Lebensgemeinschaften) 39
6.3.6 Schutzgut Tiere (Arten- und Lebensgemeinschaften) 49
6.3.7 Schutzgut Biologische Vielfalt 58
6.3.8 Schutzgut Landschaft 59
6.3.9 Schutzgut Menschen einschliel3lich menschlicher Gesundheit 61
6.3.10 Schutzguter kulturelles Erbe und andere Sachguter 62
6.3.11 Wechselwirkungen 63
6.3.12 Kumulierende Wirkungen 64
6.4 Zusammenfassung der geplanten MalRhahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und
zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 64
6.5 Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfiihrung der Planung
(Null-Prognose) 71
6.6 Anderweitige Planungsmaoglichkeiten 71
6.7 Zusatzliche Angaben 71
6.7.1 Sachgerechter Umgang mit Abféllen 71
6.7.2 Beschreibung erheblich nachteiliger Auswirkungen durch Unfélle oder Katastrophen 71
6.7.3 Gutachten und umweltbezogene Informationen 72
6.7.4 Hinweise zur Durchflihrung der Umweltiiberwachung (Monitoring) 72
6.8 Allgemeinverstandliche Zusammenfassung des Umweltberichtes 73
7. Wesentliche Auswirkungen der Planung 76
7.1 Auswirkungen auf die Belange von Kindern und Jugendlichen 76
7.2 Verkehrliche Auswirkungen 76
7.3 Folgebedarfe im Bereich der technischen Infrastruktur 77
7.4 Auswirkungen auf die Umwelt 77
8. MaRnahmen zur Umsetzung des Bebauungsplanes 77
9.  Finanzielle Auswirkungen 77
9.1 Ausgaben (Kosten und Finanzierung) 77
9.2 Einnahmen (Bodenwertsteigerungen und Grundstlicksverkaufe) 77
Entwurf zur Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 2 BauGB
sowie der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemaf § 4 Abs. 2 BauGB 3



Begrundung Bebauungsplan 21.08.00 - Moisling Stid/ Infrastruktur Bahnhaltepunkt -

10. Verfahren, Rechtsgrundlagen und Fachgutachten 78
10.1 Verfahrenstubersicht 78
10.2 Rechtsgrundlagen 79
10.3 Fachgutachten 79
Anhange

Anhang 1 PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH: Hansestadt Libeck, Bebauungsplan
21.08.00 - Moisling-Sud/ Infrastruktur Bahnhaltepunkt, Bestand Biotop- und Nut-
zungstypen, Stand: 07.12.2021

Anhang 2 Ingenieurburo Dr. Lehners+Wittorf: Geotechnischer Bericht, Bahnhaltepunkt Libeck -
Moisling; Strecke Libeck - Hamburg, Baugrunderkundung, Chemische Analytik und
Ausbau- und Grindungsempfehlung, Stand: 08.07.2022

Anhang 3 BBS Umwelt GmbH: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Hansestadt Liibeck, Bebau-
ungsplan 21.08.00 ,Bahnhaltepunkt®, Stand: 09.11.2022

Anhang 4: INROS LACKNER SE: Wasserwirtschaftlicher Begleitplan, B-Plangebiet: 21.08.00
Moisling Stid Bahnhaltepunkt, Entwasserungskonzept, Stand: 10.11.2022

Entwurf zur Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 2 BauGB
4 sowie der Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemaf § 4 Abs. 2 BauGB



Bebauungsplan 21.08.00 - Moisling Std/ Infrastruktur Bahnhaltepunkt Begrundung

1. Einleitung
1.1 Lage und Abgrenzung des Plangebietes

Das Plangebiet des aufzustellenden Bebauungsplanes liegt im Stadtteil Moisling, Stadtbezirk Alt-
Moisling/ Genin und umfasst die kinftigen Flachen der dem Bahnhaltepunkt Moisling dstlich des
Oberbussauer Weges zugeordneten Infrastruktureinrichtungen sudlich der Bahnstrecke Hamburg
- LUbeck.

Begrenzt wird das ca. 2,83 ha grof3e Plangebiet:

= im Westen durch den Oberblssauer Weg,

= im Norden durch die Gleisanlagen der Bahnstrecke Hamburg - Libeck sowie
= im Suden durch bestehende Gehdlzstrukturen.

Ostlich verlauft die Abgrenzung des Plangebietes als gedachte Linie in Verléangerung des in nord-
stdliche Richtung verlaufenden Geholzstreifens in Abgrenzung der landwirtschaftlichen Flache
zum sudlich angrenzenden Naturraum.

Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist der Anlage zu entnehmen.

1.2 Anlass und Erfordernis der Planaufstellung

Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes sowie der Anderung des Flachennutzungsplanes ist
die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Entwicklung der notwendigen Infra-
struktur flr den Bahnhaltepunkt - wie beispielsweise eines ,Park+Ride“ Parkplatzes - und der fuf3-
laufigen und stralRentechnischen ErschlieBung entlang der Bahnlinie Hamburg - Libeck auf der
Sudseite des kinftigen Bahnhaltepunktes.

Der Stadtteil Moisling sowie die umliegenden sudlichen Ortsteile der Hansestadt sollen durch die
Errichtung des Bahnhaltepunktes besser an das Nahverkehrsnetz zwischen Libeck und Hamburg
angeschlossen werden. Mit der Einrichtung des Bahnhaltepunktes ergeben sich grofie Potenziale
und positive Entwicklungschancen - nicht nur fur den nérdlich gelegenen Stadtteil Moisling. Der
eigentliche Haltepunkt entsteht im Bereich der Gleisanlagen 0Ostlich der Briicke Oberbissauer
Weg. Geplant sind hier zwei 300 Meter lange Bahnsteige nérdlich und sudlich der Gleistrasse, die
Uber FuRwege und die Bahnbriicke des Oberbissauer Weges angeschlossen werden und barri-
erefrei erreicht werden sollen. Die Nah.SH erstellt den Haltepunkt inklusive der Bahnsteige. Die
Gestaltung des Haltepunkt-Umfelds obliegt der Hansestadt Libeck.

Die zuklnftige Gestaltung und Ausstattung des Bahnhaltehaltpunkts orientieren sich mafRgeblich
an der geschatzten, zuklnftigen Aufteilung des Verkehrsaufkommens. Aktuell wird geplant, dass
im Rahmen einer beabsichtigten Verkehrswende der Schwerpunkt auf umweltfreundlichen Ver-
kehrsmitteln liegen soll. Dies bedeutet, dass zur Erschliefung des Bahnhaltepunktes dem offent-
lichen Personennahverkehr (OPNV, hier Bus), dem Fahrrad und dem Fugangerverkehr Vorrang
vor dem Kfz-Verkehr eingerdaumt werden soll, so dass in erster Linie fir die Bewohner:innen Mois-
lings und den Stadltteil ein Stadtteilbahnhof geplant wird. Somit liegt der Fokus der Umfeldentwick-
lung zuerst auf einer guten OPNV- und Radwegeanbindung und nicht so sehr auf der Bereitstel-
lung von Parkplatzen auf einem grof3en Park+Ride-Platz. Der Haltepunkt soll durch die entspre-
chende Ausstattung besonders attraktiv fir umweltfreundliche Verkehrsarten gestaltet werden.

Dazu soll der Umstieg zwischen Bus und Bahn zentral auf Hohe der jeweiligen Zugange zum
Bahnhaltepunkt erfolgen. In unmittelbarer Bahnsteignahe ist auf der Siidseite parallel zum Bahn-
steig eine Vorfahrt mit Pkw-Parkplatzen zum Bringen und Abholen (eine sogenannte ,Kiss+Ride*
Zone) geplant.

Entwurf zur Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 2 BauGB
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Der Haltepunkt auf der Nordseite, der zugleich den sidlichen Abschluss der ,Neuen Mitte Mois-
ling“ bildet, wird durch das geplante, parallel zum Bahnsteig der Bahnlinie Libeck-Hamburg ste-
hende Gebaude markiert. In diesem sollen eine Fahrradabstellanlage, Lade- und Reparaturmdg-
lichkeiten, ggf. Schlielfacher, sowie ein Informations- und Wartebereich eingerichtet werden, um
den Umstieg zwischen den verschiedenen Verkehrstragern nutzerfreundlich zu gestalten.

Parallel zu den Planungen zum Bahnhaltepunkt erfolgt die Uberplanung der nérdlich angrenzen-
den Bereiche zur ,Neuen Mitte Moisling®. Mit der Errichtung des Haltepunktes strebt die Hanse-
stadt LUbeck die stadtebauliche und funktionale Neuordnung des Stadtteil-Zentrums Moisling am
Oberbussauer Weg an. Bauliche Veranderungsabsichten der Eigentiimer sowie die Errichtung
des Bahnhaltepunktes Moisling bieten gute Voraussetzungen zur Neugestaltung und Aufwertung
der ,Neuen Mitte Moisling®“. Entstehen soll ein nutzungsaktives Stadtteil-Zentrum, das rund um den
»Moislinger Markt® als identitatsstiftendem Mittelpunkt, einen attraktiven Anziehungspunkt bildet.

In der ,Neuen Mitte Moisling” sollen zur Starkung als zentraler Versorgungsbereich rund um den
geplanten ,Moislinger Markt“ Einzelhandel zur Nahversorgung, soziale Infrastruktur, private und
offentliche Dienstleistungen auf engem Raum angeboten werden. Dartiber hinaus sollen durch
den Ersatz und die Sanierung des Wohnungsbestandes neue bzw. alternative Wohngebaude ent-
stehen. Dabei ist die Schaffung nutzerfreundlicher und attraktiver (neuer) Wegeverbindungen und
Aufenthaltsflachen flr eine gute Anbindung der ,Neuen Mitte Moisling“ an den Bahnhaltepunkt
und die angrenzenden Quartiere von wesentlicher Bedeutung.

Die Erarbeitung des Bebauungsplanes 21.01.00 - Oberbussauer Weg/ Neue Mitte Moisling zur
Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen fir die Entwicklung der Neuen Mitte soll
weitgehend parallel mit den hier in Aufstellung befindlichen Bauleitplanen erfolgen.

1.3 Planungsrechtliches Verfahren

Der Flachennutzungsplan der Hansestadt Liibeck stellt die Flachen innerhalb des geplanten Gel-
tungsbereiches weitgehend als Flachen fiur die Landwirtschaft dar.

Das unbebaute Plangebiet des Bebauungsplanes liegt stidlich der Bahnstrecke Hamburg -
LUbeck, aufRerhalb der Geltungsbereiche rechtskraftiger Bebauungsplane, im Aulienbereich ge-
maf § 35 BauGB, der keine Grundlage fiir eine Zulassung der geplanten notwendigen Infrastruk-
tur-Einrichtungen im Siden der Bahn bietet. Zur Schaffung der planungsrechtlichen Vorausset-
zungen fir den Ausbau der Infrastruktur sind deshalb die Anderung des Flachennutzungsplanes
und die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. Die Anderung des Flachennutzungspla-
nes erfolgt im Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes.

Der Bebauungsplan 21.08.00 - Moisling Sud/ Infrastruktur Bahnhaltepunkt wird nach dem Regel-
verfahren des § 2 BauGB aufgestellt. Dieses Verfahren beinhaltet gemaf § 2 Abs. 4 BauGB fir
die Belange des Umweltschutzes gemall § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1 a BauGB die Durchflihrung
einer Umweltprifung, in der die voraussichtlichen Umweltauswirkungen ermittelt und bewertet
werden. Die Darlegung der Belange erfolgt im Umweltbericht, der Bestandteil der Begriindung des
Bebauungsplanes wird.

2. Ausgangssituation

21 Bisherige Entwicklung und Nutzung

Bebauungs- und Nutzungsstruktur innerhalb des Plangebietes

Die Flachen innerhalb des Plangebietes werden derzeit Uberwiegend landwirtschaftlich genutzt.

Entwurf zur Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 2 BauGB
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Der OberblUssauer Weg steigt nach Norden zur Briicke Uber die Gleisanlagen der Bahnstrecke
Hamburg - Libeck an und fuhrt von hier weiter in die geplante ,Neue Mitte Moisling®. Die StralRe
wird durch raumpragende Geholzbestande auf den Béschungen gesaumt.

Bebauungs- und Nutzungsstruktur auRerhalb des Plangebietes

Sudlich des Plangebietes befindet sich das Landschaftsschutzgebiet ,Talraum und Umfeld von
Grienau und Quadebek®.

Westlich des Oberblssauer Weges befindet sich der Hundelbungsplatz des Boxer-Klub e.V.
Munchen, Gruppe Libeck.

Nordlich der Bahnstrecke schlief3t die Bebauung des Stadtteils Moisling an. Der Stadtteil prasen-
tiert sich als eine groRrdumig geplante Stadterweiterung aus den 60-/ 70er-Jahren in Erganzung
der alten Ortslage Moisling. Pragend und typisch fiir diese Zeit sind die viergeschossige Zeilenbe-
bauung mit den ergdnzenden Wohnhochhausern.

Die Hansestadt Libeck plant im Rahmen des Stadtebauférderungsprogramms ,Soziale Stadt” die
stadtebauliche und funktionale Neuordnung des Gebiets entlang des Oberblssauer Weges. Bau-
liche Veranderungsabsichten der Eigentumer sowie die Einrichtung des Bahnhaltepunktes Mois-
ling bieten die Chance zur Schaffung der ,Neuen Mitte Moisling“ und damit verbunden die Aufwer-
tung der angrenzenden Stadtrdume. Als identitatsstiftender Mittelpunkt soll ein attraktives Stadt-
teilzentrum entstehen.

Grundlegendes Ziel ist die Starkung als zentraler Nahversorgungsbereich mit erganzender sozia-
ler Infrastruktur sowie privaten und 6ffentlichen Dienstleistungseinrichtungen. Ziel ist es auch, dass
zeitgemale und nachfragegerechte Angebote fur Jung und Alt durch den Bau neuer Wohn- und
Gewerbegebaude bzw. durch die Sanierung des Bestandes geschaffen werden. Die Aufwertung
der Freirdume durch die Realisierung von attraktiven Aufenthaltsbereichen und Wegeverbindun-
gen ist dafir von besonderer Bedeutung.

Die Hansestadt Liibeck beteiligt sich seit 2012 mit der Gesamtmalinahme ,Soziale Stadt‘ Moisling
an diesem Stadtebauférderprogramm; dabei ist die Planung zur ,Neuen Mitte Moisling® ein we-
sentlicher Baustein. In den nachsten Jahren sind weitere Investitionen in das integrierte Mal3nah-
menprogramm geplant, um den Stadtteil aufzuwerten und sozial zu stabilisieren. Die Neuordnung
des Stadtteil-Zentrums Gbernimmt dabei eine entscheidende Schilsselrolle in dem angestrebten
Stadtteil-Entwicklungsprozess.

Die geplante Entwicklung der ,Neuen Mitte Moisling” steht in direktem Zusammenhang mit der
Einrichtung des Bahnhaltepunkts und soll weitgehend parallel zu dessen Planung erfolgen.

Verkehrliche ErschlieRung

Die aulere Erschlielung des Plangebietes erfolgt Uiber den Oberblissauer Weg bzw. die Niendor-
fer Strafde. Die Niendorfer Stral3e ist Kreisstral3e und Ortsdurchfahrt und damit als Hauptverkehrs-
stralRe klassifiziert. Als Gemeindestral3e bindet der Oberblissauer Weg die Siedlungsbereiche im
Stadtteil und mit der Briicke Uber die Bahntrasse das Plangebiet im Stiden an. Das Verkehrsauf-
kommen im Bereich Oberblissauer Weg/ Niendorfer Stral3e liegt zzt. bei ca. 3.800 Kfz pro Tag.

OPNV-Anbindung

In Moisling verkehren vier Buslinien des Stadtverkehrs Libeck (Linien 5, 7,11 und 12), die den
Stadtteil erschlielen und ihn mit der Innen-/ Altstadt und den benachbarten Stadtteilen und Orts-
lagen verbinden. Sidlich der Bahnstrecke befinden sich derzeit keine Bushaltestellen. Im Zuge
der Entwicklung des Bahnhaltes und der ,Neuen Mitte Moisling“ erfolgt eine Neuordnung der Hal-
testellen im nérdlichen Bereich und die Schaffung einer neuen Haltestelle im Bereich sidlich der

Entwurf zur Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 2 BauGB
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Bahn. Die derzeit bestehenden Haltestellen befinden sich im Kreuzungsbereich des Ober-
bussauer Weges, des Moislinger Mihlenweges und des Sterntalerweges, also rund um den Mois-
linger Markt und in ca. 300 m Entfernung zum Bahnhaltepunkt. Diese Haltestellen bilden einen
wichtigen Knotenpunkt aller o0.g. Buslinien (Start-/Endhaltestelle) und stellen mit ca. 1.200 Fahr-
gasten eine sog. Schwerpunkt-Haltestelle in der Hansestadt dar. Die Haltestellen werden in den
Hauptzeiten etwa alle 15 Minuten bedient.

Ful- und Radverkehr

Entlang der Hauptstralen Oberbussauer Weg, Moislinger Muhlenweg, Sterntalerweg und Nien-
dorfer Strale befinden sich zzt. noch auf beiden Strallenseiten Geh- und Radwege, die getrennt
angelegt sind.

Innerhalb des Plangebietes besteht ein landwirtschaftlicher Weg, welcher zudem eine Ful3- und
Radwegeverbindung an den Elbe-Liibeck-Kanal darstellt.

Ruhender Verkehr

Das Plangebiet wird landwirtschaftlich genutzt, somit bestehen hier keine Park- bzw. Stellplatze.

Kiinftiger Bahnhaltepunkt

Nach Planungen des schleswig-holsteinischen Verkehrsministeriums, der DB AG und der Lan-
desverkehrsgesellschaft Nah.SH soll der Bahnhaltepunkt Moisling Ende 2023 in Betrieb genom-
men werden. Durch die Anbindung an die Bahnstrecke Hamburg-Libeck / Liibeck-Hamburg er-
offnen sich fir den Stadtteil - und fiir das geplante Stadtteilzentrum - neue Entwicklungsperspek-
tiven. Mit der Bahn werden von Moisling der Hauptbahnhof Liibeck in ca. 6 Minuten und der Haupt-
bahnhof Hamburg in ca. 39 Minuten erreichbar sein. Die DB AG hat Anfang des Jahres 2019 die
Fachplanungen eingeleitet; die Durchfiihrung des erforderlichen Planfeststellungsverfahrens er-
folgte 2020. Der Bahnhaltepunkt soll parallel jeweils entlang der bestehenden Gleise - dstlich der
Briicke Oberbissauer Weg - eingerichtet werden. Die Bahnsteige werden ndérdlich fir die Strecke
Libeck-Hamburg und sudlich der Bahngleise fur die Strecke Hamburg-Liibeck entstehen. Der
stdliche Bahnsteig bildet den nérdlichen Abschluss des Plangebietes.

2.2 Natur und Umwelt
2.2.1 Topografie

Das Plangebiet ist bei Gelandehdéhen zwischen 11,0 und 13,0 m . NHN weitestgehend eben.
Aufgrund der Héhenlage liegt das Plangebiet nicht in einem potenziellen Uberschwemmungsge-
biet oder in Uberschwemmungsgefahrdeten Gebieten der Trave, so dass Belange des Hochwas-
serschutzes bei der Aufstellung des Bebauungsplanes nicht zu bericksichtigen sind.

2.2.2 Vegetationsbestand

Zur Bestandsaufnahme der Biotop- und Nutzungstypen erfolgte im Oktober 2021 eine Biotopty-
penkartierung auf der Grundlage der aktuellen Kartieranleitung des Landesamtes fir Landwirt-
schaft, Umwelt und landliche Rdume des Landes Schleswig-Holstein (Kartieranleitung und Bio-
toptypenschlissel fir die Biotopkartierung Schleswig-Holstein - Kartieranleitung, Biotoptypen-
schlissel und Standardliste Biotoptypen; Stand: April 2021) durchgefiihrt. Die Ergebnisse sind in
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der Anlage ,Biotop- und Nutzungstypenkartierung“ ' dargestellt und im Umweltbericht ausfiihrlich
beschrieben.

Geholzbestande

An Gehdlzbestanden sind im Untersuchungsgebiet tiberwiegend Knicks und Geholze entlang der
Strale vorhanden. Dabei finden sich sowohl typische Knicks und Knickabschnitte sowie ein durch-
gewachsener Knick. Der typische Knick sldlich der Bahntrasse besteht Gberwiegend aus Weil3-
dorn, Liguster, Hasel, Schlehe und Berg-Ahorn. Zusatzlich werden Bereiche des Knicks durch
Hopfen und Brombeeren Uberlagert, sodass sich ein flachiger und sehr dichter Geholzbestand
gebildet hat. Dahingegen ist der Gehdlzbestand des durchgewachsenen Knicks stidlich des Plan-
gebietes eher llickig und zweireihig auf einem degradierten Wall ausgebildet. Die Geholze beste-
hen vor allem aus Stiel-Eichen, Feld-Ahorn und Hainbuchen. Richtung Osten geht der durchge-
wachsene Knick in einen typischen Knick Uber. Hier mischen sich zusatzlich Hasel, Schlehen und
Berg-Ahorn mit in den Geholzbestand.

Der typische Knick verlauft zunéchst Richtung Osten und biegt dann Richtung Siiden ab. Ostlich
des Abschnittes, der Richtung Stden fihrt, ist ein sonstiges Geblsch aus Schlehen und Brom-
beeren vorgelagert. Weiterhin befinden sich sonstige Gebische im Zuwegungsbereich des
Ackers, angrenzend an den randlich verlaufenden Weg, in dem zusatzlich zu den genannten Arten
auch Hasel vorkommt.

Sudlich des durchgewachsenen Knicks ist ein Feldgehélz aus Erlen vorhanden. Es handelt sich
um Schwarz-Erlen, die in Reihen angelegt wurden.

Innerhalb der Sukzessionsflache sudlich des Plangebietes befindet sich im dstlichen Randbereich
ein angelegter Sumpfwald mit Erlen, an dessen Randern sich auch Weiden als Pioniergehdlze
ausbreiten.

Landwirtschaftlich genutzte Flachen

Den gréften Flachenanteil im Plangebiet nimmt der intensiv genutzte Acker ein. Zum Zeitpunkt
der Bestandsaufnahme war der Acker umgebrochen und nicht mit einer Feldfrucht bestellt. Die
Ackerflache im stiddstlichen Umfeld des Plangebietes war zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme
stillgelegt und mit einer Graseinsaat zwischengepflanzt.

Ruderale Gras- und Staudenfluren

Ruderale Gras und Staudenfluren sind im Plangebiet vor allem in den ungenutzten Randbereichen
sowohl entlang des Ackers als auch entlang von Wegen und innerhalb der Sukzessionsflachen im
stdlichen und nordwestlichen Randbereich des Untersuchungsgebietes vorhanden.

Simsenriede und sonstige Staudensimpfe

Sudlich des Plangebietes befindet sich eine Sukzessionsflache als Kompensationsflache, welche
feucht ausgepragt ist. Innerhalb der Sukzessionsflache befindet sich ein Gewasser, dessen nérd-
liche Randbereiche sumpfig ausgebildet sind.

1 PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH: Hansestadt Liibeck, Bebauungsplan 21.08.00 - Moisling-Stid/Infra-
struktur Bahnhaltepunkt, Bestand Biotop- und Nutzungstypen, Stand: 07.12.2021
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Biotope der Siedlungs- und Verkehrsflachen

Innerhalb des Plangebietes liegt ein Teilbereich des Oberblssauer Weges, welcher einschlieflich
der beidseitig verlaufenden Fuf3- und Radwege als vollversiegelte Verkehrsflache erfasst wird. An
den StralRenrandern sind teilweise gepflegte rasige Bereiche als Strallenbegleitgrin ohne Ge-
hoélze vorhanden. In den Bbéschungsbereichen beidseitig des Oberblssauer Weges haben sich
Stralienbegleitgriin mit Gehdlzen ausgebildet. Die Strallensdume aus Baumen bestehen sowohl
aus Nadelgeholzen als auch einer Vielzahl an Laubgehdlzen. Aufgrund der Vielzahl heimischer
Arten und des Neigungswinkels der StralRenbdschung wird das Strafdenbegleitgriin Gberwiegend
von einem gesetzlich geschiitzten artenreichen Steilhang Gberlagert. Steilhdnge gelten als gesetz-
lich geschitzt sofern ein artenreicher Biotoptyp, eine Neigung von mindestens 20°, eine Lange
von mindestens 25 m und eine Hohe von mindestens 2 m vorliegen.

Westlich der Stralle liegt ein Hundelibungsplatz, welcher durch einen arten- und strukturarmen
Zierrasen gepragt ist. Zum Hundelbungsplatz gehdren noch ein kleines Klub-Hauschen des Ver-
eins, einzelne Beete und Zierstraucher, Einzelbdume sowie die auf der Rasenflache aufgestellten
Hindernisse fir Hunde. Die Rasenflache wird intensiv genutzt und gepflegt, somit ist die Artenviel-
falt reduziert.

Die Zuwegung zur Ackerflache sowie der Rundweg im ndrdlichen Bereich des Ackers sind als
unversiegelte Wege erfasst. Die Zuwegung zum Hundelbungsplatz ist wiederum teilversiegelt.

2.2.3 Natur- und Artenschutz

Mit Ausnahme der Steilhange entlang des Oberblssauer Weges befinden sich keine gesetzlich
geschutzten Biotope innerhalb des Plangebietes. Im Umfeld des Plangebietes, aufderhalb des
Plangebiets, befinden sich weiterhin gesetzlich geschiitzte Knicks, Feuchtbiotope (Sumpfwald mit
Erlen und Binsen- und Simsenried). Diese sind Bestandteil des sudlich an das Plangebiet angren-
zenden Landschaftsschutzgebiets (LSG) ,Talraum und Umfeld von Grienau und Quadebek®.
Landschaftstypische Knickstrukturen begrenzen in gro3en Bereichen das LSG sowie die landwirt-
schaftlichen Flachen.

Es kommen keine Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie im Plangebiet vor. Aufgrund
der speziellen Standortanspriiche der Arten: Kriechender Scheiberich (Apium repens) (Feuchtwie-
sen, Ufer), Froschzunge (Luronium natans) (Gewasserpflanze), Schierlings-Wasserfenchel
(Oenanthe conioides) (Suflwasserwatten), Firnisglanzendes Sichelmoos (Hamatocaulis vernico-
sus) (Moore, Nasswiesen, Gewasserufer) ist ein Vorkommen im Plangebiet ausgeschlossen.

Zur Betrachtung der artenschutzrechtlichen Belange wurden einer Faunistischen Potenzialana-
lyse mit Artenschutzrechtlichem Fachbeitrag? erarbeitet. Die Faunistische Potenzialanalyse ist ein
Verfahren zur Einschatzung der méglichen aktuellen faunistischen Besiedlung von Lebensrdumen
unter Berucksichtigung der lokalen Besonderheiten, der Umgebung und der vorhandenen Beein-
trachtigungen. Hierzu erfolgte eine Begehung des Wirkraumes im April 2022. Erganzend wurden
die bereits vorhandenen Informationen aus der Planung der DB Station & Service AG zur Planung
des Projektes ,Neubau Haltepunkt Lubeck-Moisling” als Datenquelle herangezogen.

Fir die Artenschutzprifung wurden nicht alle Tiergruppen betrachtet, sondern insbesondere die
in diesem Fall artenschutzrechtlich bedeutsamen europaischen Vogelarten und Arten des An-
hangs IV der FFH-Richtlinie.

2 BBS Umwelt GmbH: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Hansestadt Liibeck, Bebauungsplan 21.08.00 ,Bahnhalte-
punkt‘, Stand: 09.11.2022
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Brutvdgel

Die Kartierung fur den Bahnhaltepunkt aus dem Jahr 2020 ergab 29 Vogelarten, 19 mdgliche oder
wahrscheinliche Arten. Darliber hinaus werden hier weitere Arten als Potenzial definiert.

Die Brutvogelfauna des Untersuchungsgebietes besteht im Wesentlichen aus kommunen Arten
der Siedlungsbiotope. Die von dem Bau des Bahnhaltepunktes betroffenen Baumhecken beider-
seits der Bahnlinie weisen aufgrund der Verkehrssicherungspflicht an Schienenwegen v.a. Ge-
busch und einzelne Baume mit schwachem Baumholz auf. Dementsprechend brtiten hier verein-
zelt Gebuschbriter wie Ménchsgrasmiicke, Amsel, Heckenbraunelle, Zaunkénig (unmittelbar
westlich der Bruicke auRerhalb des Untersuchungsgebietes) und Zilpzalp.

Kleinere Hohlenbriter wie Blaumeise und Kohimeise suchen die Hecken zur Nahrungssuche auf,
ihre Brutstandorte sind jedoch die starkeren Gehdlze in der Siedlung. Weitere regelmafige Nah-
rungsgaste sind Elster, Ringeltaube und Rabenkrahe, die ihren Brutstandort auf3erhalb des Unter-
suchungsgebietes haben.

Die Baumhecken der stidostexponierten Strallenbdschung weisen aufgrund des hdéheren Struk-
turreichtums der starkeren Gehdlze neben den 0.g. Gebuschbriitern auch Héhlenbrtter wie Blau-
meise, Kohlmeise und Star (Brutverdacht) auf. Des Weiteren briitet dort der Buchfink. Ein ahnli-
ches Arteninventar weisen die Baumreihen und die Starkbdume am nérdlichen Rand des Unter-
suchungsgebietes auf.

An der Bahnbriicke wurde die Stral3entaube mit Balzlauten beobachtet, eine Brut konnte jedoch
nicht bestatigt werden.

Der Siedlungsraum wird von verschiedenen gebaudebriitenden Vogelarten frequentiert, die an
den Gebauden briten und im Untersuchungsgebietes bei der Nahrungssuche beobachtet wurden.
Hierzu zahlen Haussperling, Hausrotschwanz und die Mehlschwalbe.

Der Teich (norddstlich der Bahnstrecke) ist Brutlebensraum von Wasservogeln. Mehrere Grau-
gans-Familien haben sich etabliert, die in der Verlandungsvegetation deutlich sichtbaren
Fraldruck austiben und am Ufer offenbar von Anwohnern gefittert werden. Des Weiteren brutet
das Blalhuhn. Die Stockente wurde als Nahrungsgast beobachtet. Im Teich im Stiden sind diese
Arten, weitere Entenarten, wie die Reiherente, und in den Rohrichten ist mit Rohrichtbritern zu
rechnen.

Die Wiese (Einsaatgrasland 2020, Getreideacker in 2022) wird von Nahrungsgasten wie Weil3-
storch, Graureiher und Turmfalke aufgesucht.

Es gibt faunistische Funktionsbeziehungen zwischen dem Untersuchungsgebiet und insbeson-
dere der Wiese und den Gehdlzen sudlich des Untersuchungsgebietes. Von dort wurde auch der
Kuckuck vernommen. Elster, Rabenkrahe und Ringel-taube fliegen regelmafig zwischen den Ge-
hélzen und dem Untersuchungsgebiet.

Im Bereich der westlich liegenden Hundeflache sowie Sukzessionsflache sind Arten der Sied-
lungsbiotope, der Staudenfluren und jungen Geholze zu erwarten. Die Weilldornblsche lassen
z.B. die Dorngrasmucke erwarten.

Von Seiten der unteren Naturschutzbehérde wurde erganzt, dass auf dem Griinland 6stlich des
Geltungsbereichs 1995 ein Wachtelkdnig gehdrt und in den Gehdlzbereichen 2005 zwei Nachti-
gall-Reviere festgestellt wurden.

Rastvégel
Eine besondere Bedeutung des Untersuchungsraums fir Rastvogel ist nicht gegeben

Entwurf zur Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 2 BauGB
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Nahrungsgéste wie Greifvogel oder Schwalben

Der Untersuchungsraum weist keinerlei Horste von Greifvogeln auf, ist jedoch aufgrund seiner
GréRe und Offenheit ein potenzielles Nahrungshabitat fir Greifvogel wie den Mausebussard und
Turmfalken. Schwalben sind Nahrungsgaste.

Fledermause

Der Untersuchungsraum ist in seiner Habitateignung fur Fledermause durch Gebaude, aber auch
parkartige Landschaft mit Gehdlzen und Gewassern (Teich) gepragt. Von besonderer Bedeutung
ist die Nahe zur Trave und das FFH-Gebiet ,Travetal* in ca. 500m Entfernung. Dieser Flusslauf
mit seinen begleitenden Gehdlzbestéanden steht Uber die Bahnlinie mit begleitenden Hecken-struk-
turen in direktem Biotopverbund.

Als Arten sind im anthropogen Uberpragten Untersuchungsraum v.a. typische Kulturfolger wie die
Zwergdfledermaus zu erwarten, die ihre Quartiere bevorzugt in Spaltrdumen von Gebauden anlegt.
Daneben kénnen Waldarten vorkommen, die auch offene und parkartige Landschaften besiedeln.
Zu diesen zahlen Rauhautfledermaus, Breitflligelfledermaus, Grofder Abendsegler und evtl. die
Fransenfledermaus. Die Nahe zu Gewassern bzw. der Teich im Untersuchungsgebiet pradesti-
niert die Wasserfledermaus. Im Zuge der Erfassungen konnte jedoch ein Fledermausquartier (evtl.
Zwischenquartier) im Gebiet eruiert werden. Es handelt sich um eine mehrstammige Baumweide
am Teich (nérdlich der Bahn), die Uber langere Zeit von Fledermausen angeflogen wurde. Hier
besteht Verdacht auf ein Fledermausquartier.

Die Knicks und Gehdlzrander kdnnen fur Fledermause wichtige Leitlinien darstellen. Hier mogliche
Arten mit ausgepragter Flugroutennutzung sind Breit-, Fransen-, Micken- und Zwergfledermaus.

Fledermausquartiere sind im Geltungsbereich an nur wenigen Baumen am Oberblssauer Weg
als Tagesquartiere anzunehmen. Potenziell sind sie in einer alten Weide am B&schungsful® oder
an alteren Ahorn Spalten und Hohlen geeignet.

Offenflachen und halboffene Flachen wie die Ackerflache, Sukzessionsflache und Griinland sind
als Jagdgebiete einzustufen. Eine essenzielle Bedeutung der Offenflachen als Jagdgebiet ist je-
doch nicht anzunehmen. Besondere insektenreiche Flachen kommen ansatzweise mit der Suk-
zessionsflache vor.

Haselmaus

Der Untersuchungsraum befindet sich im Verbreitungsgebiet der Haselmaus. Die Knicks und
sonstige Geholze stellen den moglichen Lebensraum der Art dar. Im Rahmen der Erfassungen
von Mai bis November 2021 wurden keine Hinweise auf ein Vor- kommen der Haselmaus festge-
stellt. Im Zuge der Kontrollen wurden in einigen Tubes der Kartierflachen Nistmaterial oder Kot von
Mausen (vermutlich Gattung Apodemus) sowie Vorrate von Eicheln und Bucheckern oder ent-
sprechende Fralreste festgestellt.

Weitere Saugetiere nach Anhang IV FFH-RL sind aufgrund der Habitatausstattung nicht zu er-
warten.

Zauneidechse

Das Vorkommen der Zauneidechse z.B. an Béschungen ist aufgrund des dichten Bewuchses bzw.
der Schotterung an der Bahn auszuschlief3en. Es ist aus den genannten Griinden (Nutzung, Struk-
tur, Umgebung, Begehungen) ein Vorkommen im Geltungsbereich nicht anzunehmen. Nachweise
der Art aus dem Artkataster des Landes liegen aus diesem Bereich ebenfalls nicht vor.

Entwurf zur Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 2 BauGB
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Weitere streng geschitzte Reptilienarten sind nicht zu erwarten. Relativ haufige und besonders
geschitzte Arten wie Ringelnatter, Blindschleiche und Waldeidechse sind jedoch, besonders in
Geholzen und im Siden, nicht auszuschliellen.

Amphibien

Durch die Kartierung im Rahmen der Planung zum Bahnhaltepunkt wurden Kammmolch, Teich-
frosch, Grasfrosch und Teichmolch nachgewiesen. Zudem kénnten folgende Arten im Untersu-
chungsgebiet vorkommen, die nicht erfasst wurden: Moorfrosch (Rana arvalis, Anh. IV der FFH-
Richtlinie) potenziell v.a. in dem sidlichen Gewasser und Erdkréte (Bufo bufo) in beiden Gewas-
sern. Des Weiteren kénnte der im nérdlichen Teich nachgewiesene Grasfrosch auch in dem sid-
lichen Gewasser vorkommen, welches z.T. sehr unzuganglich und daher schwer erfassbar ist.

Als Landlebensraume fir Amphibien eignen sich alle Gehdlzbestande im naheren Umfeld der Ge-
wasser, also der Gehdlzgurtel unmittelbar am Teich (norddstlich der Bahn), aber auch die von dem
Vorhaben direkt betroffene Baumhecke nérdlich und stdlich der Bahnlinie. Das sudliche Gewas-
ser ist von einem Erlen-Sumpfwald umgeben.

Daher sind Amphibienwanderungen aus nérdlicher und stdlicher Richtung in den Eingriffsraum
nicht auszuschlielRen.

Weitere in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgefihrte Reptilien oder Amphibien

Diese Tierarten sind im Untersuchungsraum aufgrund der fir diese Arten nicht geeigneten Struk-
turen oder Lage auflerhalb des Verbreitungsgebiets nicht zu erwarten

Sonstige Arten

Weitere Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind nicht zu erwarten. Feuchtlebensraume oder
Gewasser fur z.B. Libellen und Mollusken sind sudlich angrenzend vorhanden. Da hier keine Fla-
cheninanspruchnahme erfolgt und Stérungen fir Libellen oder Mollusken nicht relevant sind, wer-
den diese nicht weiter betrachtet. Auch altes Totholz mit Eignung fir Eremit oder Heldbock ist nicht
vorhanden. Ebenfalls befinden sich keine geeigneten Flachen mit Nahrungsflachen des Nachtker-
zenschwarmers im Vorhabensraum.

224 Wald

Innerhalb des Plangebietes befinden sich Waldflachen. Als Wald im Sinne des Gesetzes gilt jede
mit Waldgehdlzen bestockte Grundflache. Waldgeholze im Sinne des Gesetzes sind alle Wald-
baum- und Waldstraucharten ohne Ricksicht auf Alter, Zustand, Verteilung und/oder Art Ihrer Ent-
stehung (§2 Abs. 1i.V.m. §2 Abs. 3 Satz 1 und Satz 2 LWaldG). Gemal} §24 Abs. 2 LWaldG ist
ein Waldabstand von 30 m in den Bebauungsplan oder die Satzung nachrichtlich, gemaf §24 Abs.
4 Satz 1 Nr. 2 und 3 des BauGB aufzunehmen. Der Waldabstand ist in der Planzeichnung zu
beriicksichtigen und als nachrichtliche Ubernahme zu erfassen. Die Waldflache hat gleichzeitig
die Funktion als naturschutzfachliche Ausgleichsflache.

2.2.5 Landschaftsbild und Erholung

Das Plangebiet sowie die umliegenden Flachen stdlich der Bahnstrecke sind als offener Land-
schaftsraum mit landwirtschaftlicher Nutzung und gliedernden Knickstrukturen wahrnehmbar.
Gleichwohl weist das Plangebiet derzeit keine eigenstandige Erholungseignung auf. Entlang der
westlichen und nérdlichen Plangebietsgrenze verlauft ein landwirtschaftlicher Weg, welcher zu-
gleich die Ful3- und Radwegeverbindung zum ca. 1 km &stlich entfernt liegenden Elbe-Libeck-
Kanal ist.

Entwurf zur Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 2 BauGB
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2.2.6 Altlasten

Es liegen derzeit keine Kenntnisse Uber Bodenkontaminationen innerhalb des Plangebietes vor.

2.2.7 Belange des vorbeugenden Immissionsschutzes

Der geplante Park+Ride-Platz grenzt nicht an eine schitzenswerte Nutzung. Die nachstgelegene
schutzenswerte Nutzung befindet sich nérdlich der Bahntrasse und wird durch die bestehenden
Larmschutzwande abgeschirmt. Negative Auswirkungen durch die Nutzung der &ffentlichen Ver-
kehrsflachen sind demnach nicht zu erwarten.

Die Auswirkungen der Verkehrssteigerungen durch die geplante Anlage verteilen sich hierbei im
vorhandenen StraRennetz. Die durch weitrdumige Anderungen des Verkehrsaufkommens und der
Verkehrsstrome bedingten Larmbelastigungen sind hierbei nicht zu betrachten. Gemaly Recht-
sprechung ist kein StraRenanlieger dagegen geschiitzt, dass bedingt durch die Anderung von Ver-
kehrsplanungen der Verkehr in seiner Stralle zunimmt.

23 Eigentumsverhiltnisse

Die Flachen des Plangebietes befinden sich im Eigentum der Hansestadt Liibeck. Bodenordnende
Mafnahmen sind daher nicht zu erwarten.

24 Bisheriges Planungsrecht

Das unbebaute Plangebiet befindet sich aul3erhalb der Geltungsbereiche rechtskraftiger Bebau-
ungsplane und ist als AuRenbereichsflache gemaf § 35 BauGB einzuordnen. Zur Umsetzung der
geplanten Entwicklung ist die Erarbeitung der planungsrechtlichen Voraussetzungen in Form der
Anderung des Flachennutzungsplanes und der Aufstellung des Bebauungsplanes erforderlich.

3. Ubergeordnete Planungen
3.1 Ziele und Grundsatze der Landesplanung

Das Plangebiet liegt innerhalb des im Regionalplan fir den Planungsraum Il (Stand 2004) sowie
im Entwicklungskonzept fir die Region Libeck (Stand 2003) festgelegten baulich zusammenhan-
gendem Siedlungsgebiet des Oberzentrums Liibeck.

3.2 Darstellungen des Flachennutzungsplanes

Der Flachennutzungsplan fir die Hansestadt Libeck in der derzeit geltenden Fassung stellt das
Plangebiet weitgehend als Flachen fur Landwirtschaft dar.

Die Anderung des Flachennutzungsplanes erfolgt im Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebau-
ungsplanes.

3.3 Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Hansestadt Liibeck (ISEK 2010)

Das im Marz 2010 von der Blrgerschaft der Hansestadt Libeck beschlossene integrierte Stadt-
entwicklungskonzept (ISEK) benennt im Rahmen der Beschreibung des Stadtteilprofils fir Mois-
ling u.a. das Querschnittsthema der Wohnortentwicklung mit den Aufgabenfeldern Modernisie-
rung, Abriss, Neubau, Bestands- und Wohnumfeldentwicklung, Sozialkulturelle Integration, Ent-
wicklung von ,Mitten“, Versorgung, Schulen/ Kita, Erholung usw.
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Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen fir den
Bau der notwendigen Infrastruktur des geplanten Bahnhaltepunktes Moisling geschaffen werden.
Eine wohnbauliche oder gewerbliche Entwicklung ist nicht geplant. Auswirkungen auf das ISEK
2021 sind daher nicht abzuleiten.

34 Konzept zur zukunftsorientierten Stadtentwicklung Liibeck 2030

In dem im Marz 2015 von der Blrgerschaft beschlossenen Konzept ,Zukunftsorientierte Stadtent-
wicklung Lubeck 2030“ sind die Flachen sldlich der Bahntrasse als Suchraum fiir Gewerbe und
Freiraumentwicklung dargestellt.

Gemal der Konzeptbetrachtung ist die Flache zur Starkung des Stadtteils Moisling und als Sied-
lungsarrondierung fiir eine gewerbliche Entwicklung theoretisch gut geeignet. Voraussetzung ware
jedoch eine gute Anbindung an die Autobahn - A20. Der Anschluss an die Auffahrt Genin-Sud ist
allerdings nur aufwendig und kostenintensiv zu erstellen, aber grundsatzlich méglich. Deshalb er-
scheint sidlich des Bahnhaltepunktes eher eine kleinteilige bauliche Entwicklung, sofern die Ver-
und Entsorgung sichergestellt werden kann, umsetzbar. Der Empfehlung des Konzeptes folgend,
soll die Flache als potenzielle Gewerbeflache vorgehalten und von anderen konkurrierenden Nut-
zungen freigehalten werden.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes soll die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Entwick-
lung der Infrastruktur stidlich des geplanten Bahnhaltepunktes Moisling schaffen. Eine Entwicklung
zu Gunsten von Wohnen bzw. Gewerbe ist nicht geplant. Auswirkungen auf das Konzept zur zu-
kunftsorientierten Stadtentwicklung Libeck 2030 sind daher nicht zu erwarten.

3.5 Wohnungsmarktkonzept 2013 und Wohnungsmarktbericht 2020

Gemal’ dem aktuellen Wohnungsmarktbericht 2020 (Stand: November 2020), der das Wohnungs-
marktkonzept 2013 unter Berlicksichtigung der letzten Bevolkerungs- und Haushaltsprognose aus
Oktober 2020 fortschreibt, wird Libeck in den nachsten Jahren bis 2025 voraussichtlich einen tber
die Bestandserneuerung hinausgehenden zusétzlichen Bedarf von 5.300 Wohneinheiten bis 2040
haben.

Der Wohnungsmarktbericht fokussiert die Entwicklung innerstadtischer, integrierter Standorte.
Hierbei spielt auch die Sicherung der bestehenden und geplanten (Sozialen-) Infrastruktur eine
wichtige Rolle.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient der Schaffung der planungsrechtlichen Vorausset-
zungen zur Entwicklung der Infrastruktur stdlich des geplanten Bahnhaltepunktes Moisling. Es
werden weder Wohnungsbau noch Gewerbe geplant, so dass sich keine Auswirkungen auf das
Wohnungsmarktkonzept ergeben.

3.6 Einzelhandelszentren- und Nahversorgungskonzept der Hansestadt Liibeck

Das 2011 von der Burgerschaft beschlossene Einzelhandelszentren- und Nahversorgungskon-
zept (kurz: Zentrenkonzept) definiert die Flachen nérdlich der Bahnstrecke als Nahversorgungs-
zentrum Moisling - Moisling-West (demnéchst: Neue Mitte Moisling/ Moislinger Markt).

Das eigentliche Stadtteilzentrum Moisling - Moisling-Ost / August-Bebel-Stral3e befindet sich in ca.
700 m Entfernung zum Plangebiet und ist mit dem Fahrrad gut, aber auch fuRlaufig noch erreich-
bar.

Die Altstadt als Hauptzentrum der Hansestadt Libeck liegt ca. 4 km vom Plangebiet entfernt und
ist mit dem Fahrrad in ca. 25 Minuten zu erreichen.
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Beide Moislinger Versorgungszentren sind gut an den OPNV angebunden.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur
Entwicklung der Infrastruktur des geplanten Bahnhaltepunktes Moisling geschaffen werden. Es
werden weder Wohn- noch Gewerbeflachen geplant. Auswirkungen auf das Zentrenkonzept sind
daher nicht zu erwarten.

3.7 Landschaftsplan der Hansestadt Liibeck

Der 2008 durch die Blrgerschaft beschlossene Landschaftsplan der Hansestadt Libeck stellt fiir
die Plangebietsflachen keine spezifischen Entwicklungsziele dar. Die sudlich angrenzenden FI&-
chen befinden sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes , Talraum und Umfeld von Grienau
und Quadebek®.

3.8 UNESCO-Welterbe-Managementplan

Das Plangebiet liegt aulderhalb der im Managementplan fir die UNESCO-Welterbestatte ,Libe-
cker Altstadt” ausgewiesenen Pufferzone. Das Plangebiet beruhrt allerdings die im Management-
plan definierte Sichtbeziehung Nr. 16 ,B 208 westlich Siebenbdumen* auf die Libecker Altstadt.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient der Schaffung der planungsrechtlichen Vorausset-
zungen zur Entwicklung der Infrastruktur fir den geplanten Bahnhaltepunkt Moisling. Eine hoch-
bauliche Entwicklung ist nicht geplant, so dass es damit zu keiner Beeintrachtigung der Sichtach-
sen kommen wird.

4. Ziele und Zwecke der Planung

Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes sowie der Anderung des Flachennutzungsplanes ist
die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Entwicklung der notwendigen Infra-
struktur flr den Bahnhaltepunkt - wie beispielsweise eines ,Park+Ride“ Parkplatzes - und der fuf3-
laufigen und stralRentechnischen ErschlieRung entlang der Bahnlinie Hamburg - Libeck auf der
Sidseite des kunftigen Bahnhaltepunktes.

Der Stadtteil Moisling sowie die umliegenden sidlichen Ortsteile der Hansestadt sollen durch die
Errichtung des Bahnhaltepunktes besser an das Nahverkehrsnetz zwischen Libeck und Hamburg
angeschlossen werden. Mit der Einrichtung des Bahnhaltepunktes ergeben sich grol3e Potenziale
und positive Entwicklungschancen - nicht nur fir den nérdlich gelegenen Stadtteil Moisling. Der
eigentliche Haltepunkt entsteht im Bereich der Gleisanlagen Ostlich der Briicke Oberbissauer
Weg. Geplant sind hier zwei 300 Meter lange Bahnsteige nérdlich und sudlich der Gleistrasse, die
Uber Fuldwege und die Bahnbriicke des Oberbilssauer Weges angeschlossen werden und barri-
erefrei erreicht werden sollen. Die Nah.SH erstellt den Haltepunkt inklusive der Bahnsteige. Die
Gestaltung des Haltepunkt-Umfelds obliegt der Hansestadt Libeck.

Stadtebauliches Konzept

Die zuklnftige Gestaltung und Ausstattung des Bahnhaltehaltpunkts orientieren sich mafRgeblich
an der geschatzten, zuklnftigen Aufteilung des Verkehrsaufkommens. Aktuell wird geplant, dass
im Rahmen einer beabsichtigten Verkehrswende der Schwerpunkt auf umweltfreundlichen Ver-
kehrsmitteln liegen soll. Dies bedeutet, dass zur ErschlieBung des Bahnhaltepunktes dem 6ffent-
lichen Personennahverkehr (OPNV, hier Bus), dem Fahrrad und dem Fugangerverkehr Vorrang
vor dem Kfz-Verkehr eingerdumt werden soll, so dass in erster Linie fir die Bewohner:innen Mois-
lings und der angrenzenden Stadtteile ein Stadtteilbahnhof geplant wird. Somit liegt der Fokus der
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Umfeldentwicklung auf einer guten OPNV- und Radwegeanbindung, nicht auf der Bereitstellung
von Pkw-Parkplatzen im Rahmen eines grof3en ,Park+Ride” Angebotes.

Der Haltepunkt soll durch eine entsprechende Ausstattung attraktiv fir umweltfreundliche Ver-
kehrsarten gestaltet werden. Dazu soll der Umstieg zwischen Bus und Bahn zentral auf Hohe der
jeweiligen Zugange zum Bahnhaltepunkt erfolgen. In unmittelbarer Bahnsteignahe ist auf der Std-
seite eine Vorfahrt fir Pkw zum Bringen und Abholen (eine sogenannte ,Kiss+Ride“ Zone) geplant.

Aktuell sieht die Planung die Entwicklung eines P&R-Platzes mit rund 100 Pkw-Parkplatzen vor,
die in Abschnitten entsprechend des aktuellen Bedarfes entwickelt werden sollen. Der Bebauungs-
plan Uberplant darliber hinaus weitere Flachen flr nochmal 50 Parkplatze, welche optional in ei-
nem zweiten Bauabschnitt entwickelt werden kdnnten, so dass bei Bedarf ein P&R-Platz mit max.
150 Platzen entstehen kann.

Auf den Flachen sudlich des ,Park+Ride” Parkplatzes nérdlich des LSG ist die Anlage einer Aus-
gleichsflache flr die erforderlichen Eingriffe innerhalb des Plangebietes vorgesehen.

Auf der Nordseite der Bahntrasse (aulRerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes) ist
ein markantes bahnsteigbegleitendes Ankunfts- und Empfangsgebaude entlang der Gleistrasse
Libeck - Hamburg geplant. Es ist zugleich Abschluss der ,Neuen Mitte Moisling“ im Stden. Von
dort fihrt der Weg Uber den Platz am sudlichen Ende der Stadtachse zum Bahnsteig und Wilhelm-
Waterstraat-Weg. In diesem sollen neben einer Rampenanlage und einem Fahrstuhl fir einen
barrierefreien Zugang, eine Fahrradabstellanlage, Lade- und Reparaturmdglichkeiten, ein Infor-
mations- und Wartebereich sowie ggf. Schlief3facher und Toiletten, untergebracht werden.

Sudlich der Brlicke Uber die Bahntrasse wird der Oberblssauer Weg auf der Westseite mit einem
zberliegerplatz aufgeweitet. Zur Einplanung von Zeitpuffern flir den Ausgleich von Verspatungen
beziehungsweise Streuungen der Fahrzeiten im StralRenverkehr, zum Abwarten fahrplanbedingter
Wendezeiten (zum Beispiel aufgrund von Anschlussbindungen), zur Vermeidung kosten und -
emissionssteigernder Ein-, Ausriick- oder Ablésefahrten und zur Gewahrung gesetzlicher Ruhe-
pausen, tarifvertraglich festgelegten Zeiten flir Pausen sowie fiir die Fahrtvorbereitung und -nach-
bereitung ist es erforderlich, Busse auferhalb des unmittelbaren Haltestellenbereiches abzustel-
len. Hierzu werden sogenannte Uberliegerplatze eingerichtet, die sich in der Regel an den An-
fangs- und Endpunkten der Linien beziehungsweise auch tberall dort, wo Teil- und Zwischenbe-
triebe der Linien beginnen beziehungsweise enden, befinden.

5. Inhalt der Planung

5.1 Flachenbilanz

Bebauungsplangebiet (gesamt) ca. 2,83 ha
davon:
Strallenverkehrsflache ca. 7.381 m?
Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung ca. 10.533 m?
Offentliche Griinflache ca. 10.414 m?
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5.2 Kiinftige Entwicklung und Nutzung
5.2.1 Verkehrsflachen

Die eigentlichen Flachen des ,Park+Ride" Parkplatzes sind als Verkehrsflache besonderer Zweck-
bestimmung ,Park+Ride” festgesetzt. Um die geplanten Nutzungen planungsrechtlich zu ermdgli-
chen, werden die zuldssigen Einrichtungen und baulichen Anlagen entsprechend festgesetzt.

Es sind solche baulichen Anlagen und Einrichtungen zulassig, die der Unterbringung von motori-
sierten und nicht-motorisierten Fahrzeugen sowie der Abfertigung und Versorgung von Reisenden
dienen. Insbesondere zulassig sind:

= Offentliche Pkw-Parkplatze,

= Stellflachen fir Fahrrader (auch Fahrradboxen) und Motorrader,

= Offentliche Parkplatze fiir Busse,

= Flachen fir Car-Sharing,

= Lademaoglichkeiten fur E-Mobilitat,

= Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien,

= Zu- und Abfahrten,

= Flachen fir den Ful®- und Radverkehr,

= notwendige konstruktive Elemente des Strallenbaus,

= technische Elemente des Strallenbaus und des Eisenbahnwesens,
= Beschilderungen und Beleuchtung,

= Anlagen zur Abfertigung und Versorgung von Reisenden,

= WC Anlagen.

Die in den Geltungsbereich einbezogenen Flachen des Oberblssauer Weges werden als offent-
liche Stralenverkehrsflache festgesetzt.

5.3 ErschlieBung
5.3.1 Anbindung an o6ffentliche StraBenverkehrsflachen

Die ErschlieBung des Plangebietes erfolgt durch Anbindung an den Oberblssauer Weg. Hierzu
wird im stdlichen Bereich ein Kreisverkehr errichtet, welcher u.a. auch als Wendemadglichkeit fur
den geplanten Busverkehr dient. Ausgehend vom geplanten Kreisverkehr verlauft die eigentliche
ErschlieRung des geplanten ,Park+Ride“ Parkplatzes parallel zum Oberblssauer Weg in ndrdliche
Richtung.

Die ful3laufige Anbindung erfolgt Gber eine Treppenanlage und eine Rampe direkt im Bereich der
vorhandenen Stral3enbriicke.

5.3.2 Anbindung an den éffentlichen Nahverkehr (OPNV)

Der Umstieg zwischen Bus und Bahn ist im sldlichen Abschnitt des Oberblssauer Weges an der
Strecke von Hamburg in Richtung Moisling und nach Lubeck zentral auf Héhe des Zugangs zum
Bahnhaltpunkt geplant. Zugleich ist in unmittelbarer Bahnsteignahe das Vorfahren mit dem Pkw
zum Bringen und Abholen in einer sogenannte ,Kiss+Ride* Zone mdglich.

Die Anbindung an den OPNV entspricht bereits heute den Standards des aktuellen regionalen
Nahverkehrsplanes (RNVP) der Hansestadt Liibeck.

Sudlich der Briicke Uber die Bahntrasse wird der Oberbiissauer Weg mit einem Uberliegeplatz
aufgeweitet. Zur Einplanung von Zeitpuffern fir den Ausgleich von Verspatungen beziehungs-
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weise Streuungen der Fahrzeiten im StralRenverkehr, zum Abwarten fahrplanbedingter Wende-
zeiten (zum Beispiel aufgrund von Anschlussbindungen), zur Vermeidung kosten und -emissions-
steigernder Ein-, Ausriick- oder Abldsefahrten und zur Gewahrung gesetzlicher Ruhepausen, ta-
rifvertraglich festgelegten Zeiten fiir Pausen sowie fir die Fahrtvorbereitung und -nachbereitung
ist es erforderlich, Busse aulerhalb des unmittelbaren Haltestellenbereiches abzustellen. Hierzu
werden sogenannte Uberliegerplatze eingerichtet, die sich in der Regel an den Anfangs- und End-
punkten der Linien beziehungsweise auch Uberall dort, wo Teil- und Zwischenbetriebe der Linien
beginnen beziehungsweise enden, befinden.

5.3.3 Parkplitze, Fahrradstellplatze

Aktuell sieht die Planung die Entwicklung von rund 100 Pkw Parkplatzen vor. Teile dieser Park-
platze werden als Behindertenparkplatze und fur Elektrofahrzeuge mit entsprechenden Lademdg-
lichkeiten geplant.

Im Bereich des geplanten ,Park+Ride” Parkplatzes sind erganzende Mobilitdtsangebote - wie bei-
spielsweise Fahrradstellplatze (z.T. als Fahrradboxen) und Car-Sharing Angebote - geplant.

Der Bebauungsplan Uberplant zudem weitere Flachen fir ca. 50 Parkplatze, welche optional in
einem zweiten Bauabschnitt entwickelt werden kdnnten.

5.3.4 Ver-und Entsorgung

Aufgrund der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung ist das Plangebiet derzeit nicht an das Ver-
und Entsorgungsnetz angebunden. Es gibt einen Notwasserweg in Richtung Elbe-Lubeck-Kanal
Uber den Uberschuissiges Oberflachenwasser abgefiihrt werden kann. Von einer Erforderlichkeit
einer Schmutzwasserbeseitigung nach Realisierung der Planung ist nicht auszugehen. Grund-
satzlich wirde die Entsorgung des Schmutzwassers Uber die vorhandenen zentralen SW-Leitun-
gen der Hansestadt Liibeck mit Reinigung im Zentralklarwerk der Hansestadt Libeck erfolgen.

Wasserhaushaltsbilanz

Bereits auf der Ebene der Bauleitplanung sind im wasserwirtschaftlichen Begleitplan (WBP) grund-
satzliche Uberlegungen fiir die erforderliche technische ErschlieRung des Plangebietes zu erar-
beiten. Dies beinhaltet den Uiberschlagigen Nachweis zur Ableitung und ggf. Behandlung des an-
fallenden Oberflachen-/Niederschlagswassers. Unter Anwendung der wasserrechtlichen Anforde-
rungen fur den Umgang mit dem Niederschlagwasser in Neubaugebieten (Erlass des Landes
Schleswig-Holstein vom 18.10.2019) ist eine Wasserbilanz aufzustellen, um die Auswirkungen der
vorgesehenen Planung/ Bebauung auf den Wasserhaushalt abschatzen zu kénnen.

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wird der als Anlage zur Begriindung vorliegende wasser-
wirtschaftlichen Begleitplan ? erarbeitet. Ziel des WPB im Rahmen der Bebauungsplanung ist es
aufzuzeigen, wie durch eine Bewirtschaftung des anfallenden Niederschlagwassers eine Annahe-
rung an den nattrlichen Wasserhaushalt zu erreichen ist.

3 INROS LACKNER SE: Wasserwirtschatftlicher Begleitplan, B-Plangebiet: 21.08.00 Moisling Stid Bahnhaltepunk,
Entwésserungskonzept, Stand: 10.11.2022
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Hierzu wird die Wasserhaushaltsbilanz des Bestands mit dem der Planung gegeniiberge-stellt.
Als Ergebnis der Wasserhaushaltbilanzen wird festgestellt:

A Bestandsfall:
Der lokale Wasserhaushalt ist durch die Bestandsbebauungen bereits deutlich geschadigt.

B. Planungsfall:
Der lokale Wasserhaushalt wird durch die geplante Bebauung extrem geschadigt.

Da die deutliche Schadigung des Bestandsfalls naher am nattirlichen Wasserhaushalt ist als der
Planungsfall kommt es folglich zu einer Verschlechterung des lokalen Wasserhaushalts. Grund fir
die extreme Schadigung des Wasserhaushaltes im Planungsfall ist die grof3flachige Neuversiege-
lung des Plangebietes durch die ErschlieRungsstralte zum P+R-Platz und den Bau der P+R-An-
lage. Bei Infrastrukturprojekten der Stra3enplanung ist jedoch eine Versiegelung unausweichlich.
Diese Flachenversiegelung bedingt einen erhdhten Oberflachenabfluss, der durch den Einsatz der
Mulden-Rigolen-Elemente die ortsnahe Versickerung sicherstellt, so dass die Verschlechterung
des lokalen Wasserhaushaltes durch die Bebauung reduziert werden kann. Zusatzlich wird die
bestehende Strallenentwasserung ebenfalls an die Mulden-Rigolen-Elemente angeschlossen,
wodurch das Niederschlagwasser zukiinftig nur noch Uber einen Notlberlauf in den Elbe-Liibeck-
Kanal abgeleitet wird.

Niederschlagswasserbehandlung

Das anfallende Oberflachenwasser des Plangebiets im Bereich stdlich der Briicke Oberblissauer
Weg wird zunachst von einem Kanalsystem aufgenommen und von dort in Richtung Sudosten
weitergeleitet werden. Hier wird das Niederschlagswasser Uber ein Abschlagwerk aufgeteilt. Das
Niederschlagswasser wird mit einem Sedimentationsschacht gereinigt. AnschlieRend erfolgt die
Versickerung durch parallel zur Erschlie3ungsstrae verlaufenden Mulden-Rigolen-Elemente.
Das Mulden-Rigolen-System erstreckt sich auch am 6stlichen und siidlichen Rand des Park+Ride-
Platzes, der ebenfalls in diese entwassert. Durch die 30 cm machtige Oberbodenpassage der
Mulde wird das Niederschlagswasser gereinigt bevor es Uber die Rigolen-Elemente versickern
kann.

Die Mulden-Rigolen-Elemente werden flr ein 5-jahriges Regenereignis bemessen. Im Falle eines
Regenereignisses, das diese Regenmengen uberschreitet, wird zur Ableitung des Uberschiissigen
Niederschlagswassers ein Notuberlauf in den Elbe-Libeck-Kanal verwendet.

5.4 Griin, Natur und Landschaft
5.4.1 Grinflaichen

Der Bebauungsplan setzt die stra3enbegleitenden Grinflachen als &ffentliche Grinflache mit der
Zweckbestimmung ,Verkehrsgrin® fest.

Zur landschaftlichen Einbindung des geplanten ,Park+Ride” Parkplatzes wird zudem ein den Park-
platz 6stlich begrenzender Gehdlzstreifen als freiwachsende Hecke mit einem Schutzstreifen fest-
gesetzt. Auf den Flachen sudlich des ,Park+Ride” Parkplatzes ist die Anlage einer Ausgleichsfla-
che fir die erforderlichen Eingriffe innerhalb des Plangebietes geplant.

5.4.2 Pflanzbindungen

Der Oberblssauer Weg wird derzeit durch umfangreichen Gehélzbestand auf den Béschungen
beidseitig eingerahmt. Aus technischen Griinden ist eine Beseitigung der vorhandenen Grunstruk-
turen nicht zu vermeiden. Die Bdschung muss aus statischen Griinden verbreitert werden, um die
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geplanten Verkehrsanlagen tragen zu kénnen. Daflir wird die Béschung abgetragen und vom
Grund neu aufgebaut, um die Standsicherheit zukunftig gewahrleisten zu kénnen.

Zur Sicherung der landschaftlichen Einbindung der Stral’e und der Stral’enbdschung ist eine
Nachpflanzung dieser Eingriinung sinnvoll und wiinschenswert. Demgemaf werden die kinftigen
Boschungsflachen als Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstiger Bepflan-
zung gemal § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB festgesetzt. Innerhalb dieser Flachen sollen die Geholz-
bestande erhalten und bei Verlust durch Nachpflanzung - soweit technisch méglich - wieder ver-
vollstandigt werden.

Zur Eingriinung des geplanten ,Park+Ride* Parkplatzes gegentiber der freien Landschaft wird ein
3,5 m breiter Gehdlzstreifen als freiwachsende Hecke mit standortgerechten und heimischen Ge-
hoélzen als Flache zum Anpflanzen von Baumen und Strauchern festgesetzt. Der festgesetzte Ge-
hélzstreifen ist dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichartig zu ersetzen.

Daruber hinaus erfolgt ein Pflanzgebot ohne direkte Verortung fiir anzulegende Parkplatzanlagen.
Zur Begriinung, zur Staubbindung und zur Reduzierung der Aufheizung der versiegelten Flachen
hat sich die Anpflanzung von Gehdlzen/ Baumen auf Parkplatzen bewahrt. Demgemal setzt der
Bebauungsplan fest, dass je 4 offene Parkplatze ein Laubbaum zu pflanzen ist. Die Pflanzqualita-
ten und Baumarten sind in einer Pflanzliste festgelegt. Die Baume sind vornehmlich innerhalb der
Parkplatzreihen zu pflanzen. Abweichend ist der rechnerisch erforderliche Anteil an Baumen in
den angrenzenden Bereichen zu pflanzen, sofern auf dem befestigten Teilbereich der Parkplatz-
anlage eine Uberstellung mit PV-Anlagen umgesetzt werden soll und dort wegen der notwendigen
Besonnung keine Schatten werfenden Baume gepflanzt werden kénnen. Diese Regelung greift
gleichfalls bei erforderlichen Standortabweichungen z.B. durch technische Leitungen.

5.4.3 MaRBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft

Innerhalb der Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung ,Park+Ride“ sind offene Parkplatze
und Parkplatzanlagen mit wasser- und luftdurchlassigen Belagen oder mit Pflastersteinen mit
dranfahigen Pflasterfugen herzustellen. Ausgenommen sind die erforderlichen Zufahrten der Park-
platze und maximal 35 Parkplatze. Dies begriindet sich aus der voraussichtlich unterschiedlichen
Nutzungsintensitat der einzelnen Parkplatze. Insbesondere fiir die bahnnahen Parkplatze ist von
einer starkeren Frequentierung und Nutzung auszugehen, welche sich mit der Entfernung zum
Bahnhalt verringert.

Das auf den Parkplatz- und Wegeflachen sowie auf untergeordneten Nebenanlagen anfallende
Niederschlagswasser ist auf dem eigentlichen Grundsttick zu versickern. Fur die Bemessung der
Entwasserungsanlagen ist gemall den Empfehlungen des Arbeitsblattes DWA-A 138 (Anlagen
zur Versickerung von Niederschlagswasser) das funfjahrige Regenereignis heranzuziehen.

Zum Schutz der geplanten freiwachsenden Hecke entlang des 6stlichen Randes des ,Park+Ride”
Parkplatzes wird ein vorgelagerter Schutzstreifen mit einer Breite von 5,0 m festgesetzt. Dieser ist
von gartnerischer oder sonstiger Nutzung sowie von baulichen Anlagen, Aufschuttungen und Ab-
grabungen freizuhalten und als naturnaher, feldrainartiger Wildkrautstreifen zu entwickeln.

Auf den Flachen sldlich des ,Park+Ride“ Parkplatzes ist die Anlage einer Ausgleichsflache fir
Teile der erforderlichen Eingriffe innerhalb des Plangebietes geplant.
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5.5 Hinweise

Artenschutz

Aufgrund der geplanten Entwicklung des Bahnhaltepunktes sind unterschiedliche Artenschutz-
rechtliche Vermeidungsmafnahmen erforderlich, welche der Bebauungsplan als Hinweise auf-
nimmt.

Vermeidungsmalnahme 1

Das Baufeld ist auRRerhalb der Brutzeit von Gehdlzvogeln und den Vogeln der Staudenfluren zu
beraumen. Die Brutzeit reicht von Anfang Marz bis Ende September.

Vermeidungsmalnahme 2

Grofiere Baume mit Stammdurchmesser > 20 cm sind im Zeitraum 1. Dezember bis Ende Februar
zu fallen. AuRerhalb dieser Zeit ist das Fallen nur dann moglich, wenn durch Negativhachweis
(Kontrolle durch Fachpersonal) nachgewiesen wird, dass keine Tiere in Spalten oder Héhlen vor-
kommen.

Vermeidungsmalnahme 3

Zur Minderung von Verlusten an Insekten bei Beleuchtung von StralRen/Parkplatzen/Wegen im
Geltungsbereich selbst ist eine insektenfreundliche Beleuchtung mit LED (kein weil3es Licht) und
keine Beleuchtung von Grinstrukturen sicher zu stellen. Grinstrukturen (Gehoélzbéschung oder
umliegende Gehdlzlinien) dirfen nicht beleuchtet werden. Bei nachtlichen Bauarbeiten sind Richt-
strahler zu verwenden.

Vermeidungsmaflnahme 4 Kammmolch (ibernommen):

Um das Baufeld ist ab Mitte Februar vor Baubeginn ein Amphibienschutzzaun aufzustellen. Der
Zaun kann - wenn vorhanden - in die Bahntrasse einbezogen werden. Dieser ist, sofern technisch
mdglich, mind. 10 cm in den Boden eingegraben, um ein Untergraben / Unterwandern zu vermei-
den. Zu verwenden sind glattwandige Zaune mit mind. 40 cm Hoéhe, die durch die umweltfachliche
Baulberwachung aufgestellt werden. Zugleich sind Ausstiegshilfen an der Innenseite (auf der
Seite des Baufeldes) einzubauen, so dass die Amphibien das Baufeld selbststandig verlassen
kdnnen. Die Funktion der Schutzeinrichtung ist dauerhaft zu gewahrleisten, ist wahrend der ge-
samten Bauzeit zu erhalten und erst nach dem Abschluss der Arbeiten abzubauen. Im Laufe der
Bauzeit sind regelmafige Kontrollen durchzufiihren. Sofern Schaden festgestellt werden, sind
diese zu beseitigen. Je nach Erfordernis sind durch die umweltfachliche Bauliberwachung zusatz-
liche Bereiche festzulegen, die zu schitzen sind.

Artenschutzausgleich 1

Fir die Eingriffe in Geholzstrukturen ist ein Ausgleich von 5 Meisenkasten (Hohlenkasten) und 5
Nischenbriterkasten innerhalb des Plangebietes zu erbringen.

Artenschutzausgleich 2:

Zur Wiederherstellung des Lebensraumes gemaf den Anforderungen des Kammmolches sind
innerhalb des Plangebietes auf beiden Béschungsseiten des Oberbiissauer Weges Totholzhaufen
als Versteckmaoglichkeit an jeweils 5 Stellen herzustellen.

Archéologie/ Denkmalpflege

Bei dem Plangebiet handelt sich um teilweise ungestérte Landschaftsteile, in denen archaologi-
sche Kulturdenkmale, vor allem aus der Vor- und Fruhgeschichte bekannt sind.
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Im Vorfeld einer Baumafinahme und nach erfolgter Stellungnahme der oberen und unteren Denk-
malschutzbehérde der Hansestadt Lubeck, Bereich Archaologie und Denkmalpflege, Abt. Archa-
ologie, sind noch vor Beginn jedweder BaumalRnahmen Prospektionsarbeiten zur Auffindung ar-
chaologischer Kulturdenkmale durchzufiihren. Diese sind auf der Grundlage des Gesetzes zum
Schutz der Kulturdenkmale, Denkmalschutzgesetz - DSchG in der Fassung des Gesetzes vom
30. Dezember 2014; GVOBI. Schl.-H. Nr 1, 2015, S. 2-9, nach § 4 Nr. 1 und 3 (Offentliche Planun-
gen und MalRnahmen, Welterbe) zu fordern sowie nach § 14 (Kostenpflicht bei Eingriffen) vom
Verursacher zu tragen. Sie sind in ihrer Art sowie Durchfiihrung mit dem Bereich Archaologie und
Denkmalpflege, Abt. Archaologie abzustimmen und nach § 12, Absatz 2, Nr. 4, 5 und 6 bei diesem
zu beantragen. Zunachst sind nichtinvasive Prospektionen zum Schutz des potenziellen archao-
logischen Kulturgutes anzuwenden.

Sollte es seitens des Bereichs Archaologie und Denkmalpflege, Abt. Archaologie, als notwendig
erachtet werden, muss anschlieend eine invasive Prospektion an ausgewahlten Fundorten
durchgefuhrt werden, um die archaologischen Kulturdenkmale zu Gberprifen. Die Kosten hierfir
sind nach § 14 DSchG SH ebenfalls vom Verursacher zu tGibernehmen.

Die im Vorfeld einer BaumaRRnahme durchgefihrten Prospektionen ersetzen nicht eine nach § 12
DSchG SH (Genehmigungspflichtige MalRnahmen) mdgliche anfallende Ausgrabung. Die Kosten
hierflr sind nach § 14 DSchG SH ebenfalls vom Verursacher zu Gibbernehmen.

Als MalRnahmen sind auch alle geforderten Ausgleichsmal3nahmen und notwendige Erschlie-
Rungsmallnahmen zu betrachten und zu berlcksichtigen.

Alle Funde und die zugehorige Dokumentation der Prospektionen sind gemaf § 15 DSchG SH
der Oberen Denkmalschutzbehdrde der Hansestadt Lubeck zur wissenschaftlichen Bearbeitung
auszuhandigen.

Kampfmittel

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes kénnen Kampfmittel nicht ausgeschlossen werden.
Vor Beginn von Bauarbeiten sind Untersuchungen durch den Kampfmittelraumdienst durchzufih-
ren; das zustandige Landeskriminalamt (Sachgebiet Katastrophenschutz) ist frihzeitig zu infor-
mieren.

Geholzschutz wahrend der Bauarbeiten

In der Bauphase sind die MalRnahmen entsprechend DIN 18920 ,Vegetationstechnik im Land-
schaftsbau - Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei Baumalnah-
men*, Ausgabe 2014-07 zu beachten.

Loschwasserversorgung

Fir die Sicherstellung der Durchfihrung von Léscharbeiten der Feuerwehr ist eine gesicherte
Léschwasserversorgung erforderlich. Diese ist vorzugsweise aus einem Hydranten aus der 6ffent-
lichen Trinkwasserversorgung mit einem Mindestléschwasserbedarf von 48 m®h Uber einen Zeit-
raum von 2 Stunden sicherzustellen. Die Hydranten sind so anzuordnen, dass eine Ldschwasser-
entnahme jederzeit leicht méglich ist. Die Hydranten dirfen nicht tGberbaut oder durch parkende
Fahrzeuge in ihrer Nutzbarkeit eingeschrankt werden. Ggf. sind bauliche Ma3nahmen zu treffen,
die eine Einschrankung der Nutzung verhindern.

Die Hydrantenabstande aus dem Versorgungsnetz, die auch der Léschwasserversorgung (Grund-
schutz) dienen, dirfen 150 m nicht Ubersteigen. GroRere Abstande von Hydranten bedurfen der
Kompensation durch andere geeignete Loschwasserentnahmestellen.
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Die Léschwasserversorgung fir den ersten Loschangriff zur Brandbekampfung und zur Rettung
von Personen muss in einer Entfernung von 75 m Lauflinie von der &ffentlichen Verkehrsflache bis
zum Grundstlick bei einer Ergiebigkeit von mind. 50 % des insgesamt erforderlichen Léschwas-
serbedarfs sichergestellt werden. Die gesamte flr den Grundschutz erforderliche Léschwasser-
menge ist in einem Umkreis von 300 m aus maximal 2 Entnahmestellen sicherzustellen.

Die Lage der Hydranten ist durch Hinweisschilder gemaf DIN 4066 deutlich zu kennzeichnen.

Einsichtnahme in DIN-Normen, Normen und Richtlinien

Die in der Satzung in Bezug genommen DIN-Normen, Normen und Richtlinien liegen zusammen
mit dem Bebauungsplan in den Raumen, in denen in den Bebauungsplan Einsicht genommen
werden kann, zur Einsicht bereit.

6. Umweltbericht

Gemal § 2 Abs. 4 BauGB wird flr die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprifung durch-
geflhrt, in der die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Um-
weltbericht nach Anlage 1 zu § 2 a in Verbindung mit § 2 Abs. 4 BauGB beschrieben werden.

6.1 Kurzbeschreibung der umweltrelevanten Bebauungsplaninhalte

Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes sowie der Anderung des Flachennutzungsplanes ist
die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Entwicklung der notwendigen Infra-
struktur fir den Bahnhaltepunkt - wie beispielsweise eines ,Park+Ride“ Parkplatzes - und der ful3-
laufigen und stralRentechnischen ErschlieRung entlang der Bahnlinie Hamburg - Libeck auf der
Sidseite des kunftigen Bahnhaltepunktes.

Der Stadtteil Moisling sowie die umliegenden sudlichen Ortsteile der Hansestadt sollen durch die
Errichtung des Bahnhaltepunktes besser an das Nahverkehrsnetz zwischen Liibeck und Hamburg
angeschlossen werden. Der eigentliche Haltepunkt entsteht im Bereich der Gleisanlagen 6stlich
der Briicke Oberbussauer Weg. Geplant sind hier zwei 300 Meter lange Bahnsteige nérdlich und
stdlich der Gleistrasse, die Uber FuRwege und die Bahnbriicke des Oberblissauer Weges ange-
schlossen werden und barrierefrei erreicht werden sollen.

Der Schwerpunkt fur die Planung der ErschlieBungsanlagen liegt auf umweltfreundlichen Ver-
kehrsmitteln. Dies bedeutet, dass zur Erschliefung des Bahnhaltepunktes dem &ffentlichen Per-
sonennahverkehr (OPNV, hier Bus), dem Fahrrad und dem FuRgéngerverkehr Vorrang vor dem
Kfz-Verkehr eingerdumt werden soll. Der Haltepunkt soll durch eine entsprechende Ausstattung
attraktiv fir umweltfreundliche Verkehrsarten gestaltet werden.

Dazu soll der Umstieg zwischen Bus und Bahn zentral auf Hohe der jeweiligen Zugange zum
Bahnhaltepunkt erfolgen. In unmittelbarer Bahnsteignahe sind auf der Sidseite Vorfahrten flir Pkw
zum Bringen und Abholen (eine sogenannte ,Kiss+Ride" Zone) geplant.

Parallel zu den Planungen zum Bahnhaltepunkt erfolgt die Uberplanung der nérdlich angrenzen-
den Bereiche zur ,Neuen Mitte Moisling“. Gemeinsam mit der Errichtung des Haltepunktes strebt
die Hansestadt Lubeck die stadtebauliche und funktionale Neuordnung des Stadtteilzentrums
Moisling am Oberbiissauer Weg an.

Lage

Das Plangebiet des aufzustellenden Bebauungsplanes liegt im Stadtteil Moisling, Stadtbezirk Alt-
Moisling/ Genin und umfasst die kinftigen Flachen der dem Bahnhaltepunkt Moisling &stlich des
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Oberbussauer Weges zugeordneten Infrastruktureinrichtungen stidlich der Bahnstrecke Hamburg
- Lubeck.

Begrenzt wird das ca. 2,83 ha grof3e Plangebiet:

= im Westen durch den Oberblssauer Weg,

= im Norden durch die Gleisanlagen der Bahnstrecke Hamburg - Libeck sowie

= im Suden durch bestehende Gehdlzstrukturen.

Ostlich verlauft die Abgrenzung des Plangebietes als gedachte Linie in Verlangerung des in nord-
sldliche Richtung verlaufenden Gehdlzstreifens in Abgrenzung der landwirtschaftlichen Flache
zum sldlich angrenzenden Naturraum.

Festsetzungen

Die eigentlichen Flachen des ,Park+Ride" Parkplatzes sind als Verkehrsflache besonderer Zweck-
bestimmung ,Park+Ride* festgesetzt. Um die geplanten Nutzungen planungsrechtlich zu ermégli-
chen, werden die zulassigen Einrichtungen und baulichen Anlagen entsprechend festgesetzt.

Es sind solche baulichen Anlagen und Einrichtungen zulassig, die der Unterbringung von motori-
sierten und nicht-motorisierten Fahrzeugen sowie der Abfertigung und Versorgung von Reisenden
dienen.

Die in den Geltungsbereich einbezogenen Flachen des Oberblssauer Weges werden als 6ffent-
liche Stralenverkehrsflache festgesetzt.

Der Bebauungsplan setzt die strallenbegleitenden Griinflachen als offentliche Griinflache mit der
Zweckbestimmung ,Verkehrsgrin® fest.

Zur landschaftlichen Einbindung des geplanten ,Park+Ride* Parkplatzes wird zudem ein den Park-
platz éstlich begrenzender Geholzstreifen als freiwachsende Hecke mit einem Schutzstreifen fest-
gesetzt. Auf den Flachen sudlich des ,Park+Ride“ Parkplatzes ist die Anlage einer Ausgleichsfla-
che fir die erforderlichen Eingriffe innerhalb des Plangebietes geplant.

6.2 Planungsrelevante Ziele des Umwelt- und Naturschutzes aus Fachgesetzen und
Fachplanungen

6.2.1 Fachgesetzliche Grundlagen

Umweltschutz

§ 1 Abs. 5 sowie § 1a Baugesetzbuch (BauGB): Bauleitplane sollen u.a. dazu beitragen, eine
menschenwurdige Umwelt zu sichern und die natirlichen Lebensgrundlagen zu schitzen und zu
entwickeln. Bei der Aufstellung der Bauleitplane sind u.a. die Belange des Umweltschutzes und
des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemal § 1a BauGB zu berticksichtigen.

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB: Bei der Aufstellung von Bauleitplanen sind insbesondere die Belange des
Umweltschutzes einschlieBlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berticksichtigen.

Die Auswirkungen auf die einzelnen Schutzguter werden im Rahmen der in das Bebauungsplan-
verfahren integrierten Umweltpriifung untersucht und bewertet.

§§ 1, 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG): Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eige-
nen Wertes und als Grundlage fur Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung
fur die zuklnftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schitzen, dass
die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes einschlief3lich
der Regenerationsfahigkeit und nachhaltige Nutzungsfahigkeit der Naturglter sowie die Vielfalt,
Eigenart und Schénheit und der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert
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sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederher-
stellung von Natur und Landschaft.

§ 30 BNatSchG Abs. 2 i.V.m. § 21 Abs. 1 Nr. 4 LNatSchG Schleswig-Holstein: Bestimmte Teile
von Natur und Landschaft, die eine besondere Bedeutung als Biotope haben, werden gesetzlich
geschitzt. Handlungen, die zu einer Zerstérung oder einer sonstigen erheblichen Beeintrachti-
gung von in § 30 Abs. 2 BNatSchG und in § 21 Abs. 1 LNatSchG genannten Biotope flhren kén-
nen, sind verboten.

Der im Zusammenhang mit der Realisierung des Bebauungsplans 21.08.00 entstehende Eingriff
in Natur und Landschaft wird durch geeignete Kompensationsmafinahmen ausgeglichen.

§ 1 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG): Die Funktionen des Bodens sind nachhaltig zu si-
chern. Hierzu sind u.a. schadliche Bodenveranderungen abzuwehren und Vorsorge gegen nach-
teilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeintrach-
tigungen seiner naturlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturge-
schichte so weit wie mdéglich vermieden werden.

§ 1 LBodSchG: Die Funktionen des Bodens sind auf der Grundlage des Bundesbodenschutzge-
setzes (BBodSchG), dieses Gesetzes sowie der aufgrund dieser Gesetze erlassenen Verordnun-
gen zu schitzen, zu bewahren und wiederherzustellen. Beeintrachtigungen der nattrlichen Funk-
tionen des Bodens und seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte sollen im Rah-
men der Gesetze so weit wie mdglich vermieden und die Inanspruchnahme von Flachen auf das
notwendige Mal} beschrankt werden.

Der im Zusammenhang mit der Realisierung des Bebauungsplans 21.08.00 vorgesehene Eingriff
in den Boden wird durch geeignete Kompensationsmalinahmen ausgeglichen.

§ 6 Wasserhaushaltsgesetz (WHG): Die Gewasser sind als Bestandteile des Naturhaushalts und
als Lebensraum fur Tiere und Pflanzen zu sichern. Sie sind so zu bewirtschaften, dass sie dem
Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen Einzelner dienen, vermeidbare
Beeintrachtigungen ihrer okologischen Funktionen und der direkt von ihnen abhangenden
Landdkosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt unterbleiben und da-
mit insgesamt eine nachhaltige Entwicklung gewahrleistet wird. Jedermann ist verpflichtet, bei
MaRnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewasser verbunden sein kdnnen, die nach den
Umstanden erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um eine Verunreinigung des Wassers oder eine
sonstige nachteilige Veranderung seiner Eigenschaften zu verhiten, eine mit Ricksicht auf den
Wasserhaushalt gebotene sparsame Verwendung des Wassers zu erzielen, die Leistungsfahig-
keit des Wasserhaushalts zu erhalten und eine VergroRerung und Beschleunigung des Wasser-
abflusses zu vermeiden.

Sofern im vorliegenden Umweltbericht Eingriffe in das Schutzgut Wasser ermittelt werden, werden
diese durch geeignete Kompensationsmallnahmen ausgeglichen.

§ 1 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG): Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere
und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphare sowie Kultur- und sonstige Sachguter vor
schadlichen Umwelteinwirkungen zu schiitzen und dem Entstehen schadlicher Umwelteinwirkun-
gen vorzubeugen.

§ 50 BImSchG: Bei raumbedeutsamen Planungen und Mafinahmen sind die fir eine bestimmte
Nutzung vorgesehenen Flachen einander so zuzuordnen, dass schadliche Umwelteinwirkungen
auf die ausschlieRlich oder Uberwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige
schutzbedlirftige Gebiete, insbesondere 6ffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Frei-
zeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders
empfindliche Gebiete und 6ffentlich genutzte Gebiete so weit wie moglich vermieden werden.
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Sofern im vorliegenden Umweltbericht Eingriffe durch Immissionen ermittelt werden, werden diese
entweder durch geeignete Mallinahmen vermieden oder wenn eine Vermeidung nicht mdéglich ist,
werden die Eingriffe durch Immissionen durch geeignete KompensationsmaRnahmen ausgegli-
chen.

Eingriffsregelung

§ 18 Abs. 1 BNatSchG: Wenn durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes Eingriffe in Natur und
Landschaft zu erwarten sind, ist Uber die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den
Vorschriften des Baugesetzbuchs zu entscheiden.

§ 1a Abs. 3 BauGB: Art und Umfang von AusgleichsmalRnahmen sind auf der Grundlage des § 9
BauGB im Bebauungsplan festzusetzen.

Artenschutz

§ 44 Abs. 1 BNatSchG: Die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf besonders geschitzte
Arten sind im Hinblick auf die Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 4 zu prifen und ggf. erfor-
derliche MalRhahmen vorzusehen.

Zur Ermittlung der Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere ausgehend von der geplanten baulichen
Entwicklung im Plangebiet wird ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erarbeitet. Die Ergebnisse
und MalRnahmen des Fachbeitrags werden im weiteren Bauleitplanverfahren in den Umweltbericht
eingearbeitet.

Baumschutzsatzung

Gemal der Baumschutzsatzung der Hansestadt Libeck (18.12.2006) sind alle Baume mit einem
Stammumfang von mindestens 80 cm (gemessen auf einer Hohe von 1,30 m) geschiitzt. Bei Bau-
men in Reihen (mindestens drei Baume) oder in Gruppen (mindestens funf Baume) sowie bei
mehrstdmmig ausgebildeten Baumen gilt der Schutz bei einem Stammumfang von jeweils min-
destens 50 cm. Ausgenommen von dem Schutz sind u.a. Baume in Garten mit Ausnahme von
Baumen in Vorgarten, Baume, deren Stamme in 1,30 m Hohe maximal 6 m von einem zulassiger-
weise errichteten Gebaude entfernt sind, sowie Obstbaume, die dem Ernteertrag dienen. Ersatz-
pflanzungen sind mit einheimischen und standortgerechten Baumen in Baumschulqualitat und ei-
nem Stammumfang von 12/14 cm vorzunehmen. Die Anzahl der Ersatzbaume richtet sich nach
dem Stammumfang des zu fallenden Baumes. Bis 100 cm Stammumfang (gemessen in 1,30 m
Hohe) des zu fallenden Baumes ist ein Ersatzbaum mit einem Mindeststammumfang von 12/14
cm zu pflanzen. Danach ist fur jede weitere begonnene 50 cm Stammumfang des zu féllenden
Baumes je ein weiterer Ersatzbaum gleicher Qualitat vorzusehen.

Die Baume im Plangebiet bilden im Verbund ein geschiitztes Biotop und eine Waldflache. Ent-
sprechend kommt nicht die Baumschutzsatzung, sondern der Erlass ,Verhaltnis der naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht - Anlage: Hinweise zur Anwendung der naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung in der verbindlichen Bauleitplanung (Stand 2014)* zur Anwendung.

4 MELUR (2018): Verhaltnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht - Anlage: Hinweise zur Anwen-
dung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der verbindlichen Bauleitplanung, Stand: 01.01.2014
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6.2.2 Fachplanerische Grundlagen

Landesentwicklungsplan:

Im Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2021 (LEP) wird die Hansestadt Libeck als Ober-
zentrum innerhalb eines Verdichtungsraumes dargestellt.

Gemal den Darstellungen des LEP ist der Stadtteil Moisling dabei als Stadtrandkern 1. Ordnung
klassifiziert. Der Stadtteil liegt innerhalb der Landesentwicklungsachse und wird nérdlich sowie
Ostlich von zwei Biotopverbundachsen gesaumt. Das Plangebiet liegt sudlich der hier dargestellten
Bahnstrecke und innerhalb des Entwicklungsraums fir Tourismus und Erholung.

Durch die Umsetzung der Planung werden die Grundsatze und Ziele des LEP eingehalten. Wich-
tige Raume fur Natur und Landschaft liegen auf3erhalb des Plangebietes. Das Plangebiet befindet
sich zudem in einem Entwicklungsraum fr Tourismus und Erholung. Durch den Bebauungsplan
wird der offentliche Nahverkehr gestarkt, was sich positiv auf den Tourismus und die Erholung
auswirkt.

Regionalplan (2004):

Im Regionalplan 2004 fir den Planungsraum Il wird die Hansestadt Libeck als Oberzentrum dar-
gestellt. Der Stadtteil Moisling ist dabei als Stadtrandkern 1. Ordnung klassifiziert und liegt inner-
halb des baulich zusammenhangenden Siedlungsgebietes von Libeck. Das Plangebiet liegt ge-
malf} den Darstellungen des Regionalplans direkt im Bereich der Abgrenzung der Siedlungsachse.

Darstellungen der regionalen Freiraumstruktur, wie der Regionale Griinzug und ein Gebiet mit
besonderer Bedeutung fir Natur und Landschaft, liegen aufderhalb des Plangebietes. Die Auto-
bahn A 20 bildet stdlich die Grenze der Darstellungen der regionalen Freiraumstruktur und nérd-
lich liegt die Grenze entlang der Siedlungsabgrenzung von Moisling.

Da das Plangebiet auRerhalb der regionalen Freiraumstruktur liegt, widerspricht die Planung nicht
den Grundsatzen und Zielen des Regionalplans.

Landschaftsrahmenplan (2020):

Gemal den Darstellungen des Landschaftsrahmenplans beginnen erst stidlich der A 20 die Ver-
bundachse des landesweiten Biotopverbundes. Im Siden befindet sich jedoch angrenzend das
Landschaftsschutzgebiet ,Talraum und Umfeld von Grienau und Quadebek® gemal § 26 Abs. 1
BNatschG i.V.m. § 15 LNatSchG.

Das Plangebiet liegt auf3erhalb von Darstellungen des Landschaftsrahmenplans fir den Planungs-
raum |1l 2020 und wirkt sich nicht nachteilig auf angrenzende Schutzgebiete aus, sodass durch die
Umsetzung der Planung keine Beeintrachtigung schutzwirdiger Belange des Landschaftsrah-
menplans eintritt.

Landschaftsplan der Hansestadt Liibeck (2008):

Der 2008 durch die Blrgerschaft beschlossene Landschaftsplan der Hansestadt Libeck stellt fiir
die Plangebietsflache keine spezifischen Entwicklungsziele dar.

= Die suddstlich angrenzenden Flachen befinden sich innerhalb des Landschaftsschutzgebiets
»Talraum und Umfeld von Grienau und Quadebek®.

= Die thematische Karte , Typen des oberflachennahen Bodenwasserhaushaltes® stellt fir das
Plangebiet die Typen Perkolationstyp (Dinensand, Sand, Kies), Stautyp (Tonmergel) und Zu-
schusstyp (Moor, z.T. auch sandig) dar.
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= Das Plangebiet ist im Bestand als Ackerflache dargestellt. Weiterhin handelt es bei den Fla-
chen im Plangebiet um Flachen, auf denen landwirtschaftliche Nutzung/ landschaftspflegeri-
sche Dienstleistungen gegenwartig oder in absehbarer Zeit méglich sind.

= Die Luftglte fir das Gebiet wird mit den Indizes ,hohe Qualitat 1,6-1,8" beschrieben.

= Sudlich angrenzend befinden sich ,Flachen mit geplanten Ausgleichs- und Ersatzmaf3nah-
men*“ sowie gesetzlich geschlitzte Biotope (gem. §21 LNatSchG SH) wie einen Knick und ein
naturliches und naturnahes Kleingewasser. Westlich befindet sich eine ,Flache mit festge-
setzten Ausgleichs- und Ersatzmafinahmen®

= Das Landschaftsbild wird mit der Wertstufeklasse ,gering IV* bewertet. Landschaftlich wird
das Plangebiet der ,Beckenlandschaft zugeordnet.

Die Planung des Bebauungsplans 21.08.00 widerspricht nicht den Zielen und Malnahmen des
Landschaftsplans, da es fiir den Bereich des Plangebietes kein Entwicklungskonzept gibt.

Darstellungen des Flachennutzungsplanes

Der Flachennutzungsplan fur die Hansestadt Libeck in der derzeit geltenden Fassung stellt das
Plangebiet weitgehend als Flachen flr die Landwirtschaft dar.

Die Anderung des Flachennutzungsplanes erfolgt im Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebau-
ungsplanes.
UNESCO-Welterbe-Managementplan

Das Plangebiet liegt auRerhalb der im Managementplan fir die UNESCO-Welterbestatte ,Lube-
cker Altstadt ausgewiesenen Pufferzone. Das Plangebiet bertihrt allerdings die im Management-
plan definierte Sichtbeziehung Nr. 16 ,B 208 westlich Siebenbaumen* auf die Libecker Altstadt.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient der Schaffung der planungsrechtlichen Vorausset-
zungen zur Entwicklung der Infrastruktur fir den geplanten Bahnhaltepunkt Moisling. Eine hoch-
bauliche Entwicklung ist nicht geplant, so dass es damit zu keiner Beeintrachtigung der Sichtach-
sen kommen wird.

6.3 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

6.3.1 Schutzgut Flache

a) Bestandsaufnahme der einschldgigen Aspekte des Umweltzustandes

Das Schutzgut ,Flache® kann als Umwelt- oder Nachhaltigkeitsindikator fur die Bodenversiegelung
bzw. die Inanspruchnahme von unbebauten Freiflachen verstanden werden. Die nationale Nach-
haltigkeitsstrategie sieht vor, den Flachenverbrauch fir Siedlungs- und Verkehrsflache bis zum
Jahr 2030 auf weniger als 30 ha/Tag (Aktuell 60 ha/Tag) zu begrenzen, um den negativen stadte-
baulichen, 6konomischen und sozialen Auswirkungen entgegenzutreten.

Bei den Flachen im Plangebiet handelt es sich grétenteils um Flache fir die Landwirtschaft sowie
um Strallenverkehrsflache sowie Waldflache. Die Waldflache ist gleichzeitig auch naturschutz-
fachliche Ausgleichsflache. In geringem Malde sind auch Flachen vorhanden, die der Entwicklung
von Natur und Landschaft (fir AusgleichsmalRnahmen) dienen. Die Grée des Plangebietes be-
lauft sich auf 2,83 ha.
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Tabelle 1 Flachenbilanz Bestand

Bebauungsplangebiet (gesamt) 28.330 m?
Strallenverkehrsflache 4.740 m?
Feldwege 810 m?
Uberlagernde Festsetzung (Briickenbereich) 552 m?
Offentliche Griinflache 2.770 m?
Weitere Vegetationsflachen 2.450 m?
Waldflachen 590 m?
Flache flr die Landwirtschaft 16.038 m?
Flache fiir AusgleichsmalRnahmen 380 m?

Durch den bisher grofitenteils unversiegelten Charakter des Plangebietes kommt dem Schutzgut
Flache als naturlichem Medium eine hohe umweltrelevante Bedeutung zu.

b) Prognose iiber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der Planung

Durch die notwendigen Baumalinahmen bei Umsetzung der Planung kommt es zu einer tempo-
raren Inanspruchnahme von Flache fur Zuwegungen und Einrichtungsflachen, die jedoch nur un-
ter Vorsorgegesichtspunkten relevant ist.

Durch die Umnutzung des Plangebietes findet ein Flachenverbrauch einer zuvor fir die Landwirt-
schaft nutzbaren Flache, einer Waldflache sowie die Inanspruchnahme von einer Flache fiir die
Entwicklung von Natur und Landschaft (fir Ausgleichsmalinahmen) statt. Dies stellt eine erhebli-
che Beeintrachtigung des Schutzgutes Flache dar und ist auszugleichen. Die Flache fiir den Stra-
Renverkehr wird im Zuge der Umsetzung der Planung flachenmaflig zunehmen.

Betriebsbedingte negative Auswirkungen sind durch das Vorhaben in Bezug auf das Schutzgut
Flache nicht zu erwarten.

c) Geplante MaBnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich nachteiliger und
erheblich nachteiliger Auswirkungen

Die MaRnahmen zur Vermeidung und Minderung nachteiliger Auswirkungen sowie zum Ausgleich
erheblich nachteiliger Auswirkungen der Umsetzung der Planung auf das Schutzgut Flache wer-
den multifunktional Gber das Schutzgut Boden formuliert (s. Kapitel Schutzgut Boden).
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6.3.2 Schutzgute Boden

a) Bestandsaufnahme der einschldagigen Aspekte des Umweltzustandes

Gemal} der Bodenubersichtskarte Deutschland (BUEK 200)5 dominieren im Plangebiet Pseu-
dogley-Braunerden bestehend aus Lehmsand (Schluffsand) sowie ein kleinerer Bereich Pseu-
dogley-Parabraunerde bestehend aus Sandlehm tber Tonschluff.

Fir die Béden im Plangebiet bestehen folgende Vorbelastungen:

= Versiegelung und Verdichtung durch Siedlungen und Verkehrsflachen

= Stoffeintrage im Bereich von Verkehrswegen und landwirtschaftlichen Flachen
= Veranderungen des Bodengefliges durch Verdichtung und Entwasserung

Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeintrachtigungen seiner nattirlichen Funktionen sowie
seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie moglich vermieden werden
(§1 BBodSchG). Das BBodSchG unterscheidet in § 2 Absatz 2 folgende wichtige Funktionen des
Bodens (A-C):

Naturliche Bodenfunktionen (A)

Der Boden nimmt eine Funktion als Lebensgrundlage und Lebensraum fir Menschen, Tiere,
Pflanzen und Bodenorganismen ein, die sich tber besondere Standorteigenschaften und die Er-
tragsfahigkeit definieren. Fir Teile des Plangebietes ist gemalk MEKUN SH (2022)¢ eine geringe
Ertragsfahigkeit dargestellt. Fir den Rest des Plangebietes wird nachfolgend von dem gleichen
Wert ausgegangen.

Der Boden ist Bestandteil des Naturhaushaltes, insbesondere mit seinen Wasser- und Nahrstoff-
kreislaufen und nimmt dadurch eine Regelungsfunktion im Wasser- und Stoffhaushalt ein. Die
Funktion wird Uber das Wasserrtckhaltevermogen (Feldkapazitat im Effektiven Wurzelraum
FKWe) des Bodens beschrieben. Je niedriger die Feldkapazitat ist, desto weniger Wasser kann
durch den Boden in niederschlagsreichen Zeiten zurtickgehalten und in niederschlagsarmen Zei-
ten teilweise wieder bereitgestellt werden und desto schneller kommt es in niederschlagsreichen
Zeiten zur Versickerung, d.h. zur Grundwasserneubildung. Fur das Plangebiet ist gem. MEKUN
SH (2022)7 eine mittlere Feldkapazitat ermittelt worden. Fir den Rest des Plangebietes wird nach-
folgend von dem gleichen Wert ausgegangen.

Der Boden ist Abbau- und Ausgleichsmedium fiir stoffliche Einwirkungen auf Grund der Filter-,
Puffer und Stoffumwandlungseigenschaften und trégt so insbesondere auch zum Schutz des
Grundwassers bei. Der Boden filtert beispielsweise Schwermetalle, organische Schadstoffe und
versauernd wirkende Eintrage. Mal3geblich zur Erflllung dieser Funktion sind die Kationenaus-
tauschkapazitat und die Luftkapazitat des Bodens. Die Filterwirkung ist in feinkérnigem Bodenma-
terial mit geringer Luftkapazitat am groRten, wie z.B. in der Marsch und im Ostlichen Hugelland,
und in grobkdrnigem Bodenmaterial mit hoher Luftkapazitat am geringsten, wie z.B. in der Vorge-
est. Entsprechende Daten sind unter dem Begriff ,Gesamtfilterwirkung“ Gber das Umweltportal SH

5 Bundesanstalt fiir Geowissenschaften und Rohstoffe (2022): Geodaten Viewer — Béden Deutschland, Hannover,
abgerufen am 27.04.2022, aktualisiert am 27.04.2022

6 MINISTERIUM FUR ENERGIEWENDE, KLIMASCHUTZ, NATUR und UMWELT; Umweltportal Schleswig-Hol-
stein, Kiel, abgerufen am 05.07.2022, aktualisiert am 10.07.2022

7 MINISTERIUM FUR ENERGIEWENDE, KLIMASCHUTZ, NATUR und UMWELT; Umweltportal Schleswig-Hol-
stein, Kiel, abgerufen am 05.07.2022, aktualisiert am 10.07.2022
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abrufbar. So wird fiir einen Teil des Plangebietes eine mittlere Gesamtfilterwirkung angegeben.
Fir den Rest des Plangebietes wird nachfolgend von dem gleichen Wert ausgegangen.

Die Baugrund- und Grundwasserverhaltnisse des Vorhabengebietes wurden in einem Geotechni-
schen Bericht® vorgelegt. Zu diesem Zweck wurden Rammsondierungen und Schirfe durchge-
fihrt. Gemal den Informationen aus den Baugrundaufschltissen folgen unter der Mutterboden-
schicht bzw. dem Stral3enoberbau, bestehend aus Asphalt und darunterliegenden ungebundenen
Tragschichten aus aufgefliliten Sanden oder lokal auch Kiestragschichten, z.T. aufgefiilite Sande.
Lokal sind in unterschiedlicher Tiefenlage und Schichtdicke bindige Aufflllungen bzw. Becken-
schluff/- mergelschichten in Uberwiegend steifer Konsistenz in den Sanden zwischengelagert.

Die Versickerung von nicht schadlich verunreinigtem Niederschlagswasser ist in den angetroffe-
nen Bdden baupraktisch generell moglich. Dabei ist darauf zu achten, dass lokal eingelagerte
Stauhorizonte (bindige Aufflllungen, Beckenschluff/-mergelschichten) gegen grobkérnigen Boden
gemaf DIN 18196 ausgetauscht werden

Funktionen als ,Archive der Natur- und Kulturgeschichte” (B)

Der Boden im Plangebiet weist eine Bedeutung als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte auf.
Dieser Sachverhalt wird unter dem Schutzgut ,Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter” beschrie-
ben.

Nutzungsfunktionen (C)

In seiner Nutzungsfunktion dient der Boden dem Menschen als Rohstofflagerstatte, Flache fir
Siedlung und Erholung, Standort fur die land- und forstwirtschaftliche Nutzung, Standort fiir sons-
tige wirtschaftliche und 6ffentliche Nutzungen und als Flache fir den Verkehr. Der Boden im Plan-
gebiet weist eine Nutzungsfunktion als Flache fiir die Landwirtschaft sowie als Flache fir den Ver-
kehr auf. Ein geringer Anteil des Plangebietes wird als naturschutzfachliche Ausgleichsflache ge-
nutzt. Weiterhin befindet sich im sudlichen Bereich des Plangebietes eine Waldflache, die auch
als naturschutzfachliche Ausgleichsflache entwickelt wurde.

Kampfmittel

Gemal Stellungnahme des Kampfmittelrdumdienstes Schleswig-Holstein vom 12.01.2022 sind
Kampfmittel im Plangebiet nicht auszuschliel3en.

b) Prognose iiber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der Planung

Natulrliche Bodenfunktionen

Die vorliegende Bauleitplanung ruft bei Umsetzung erheblich nachteilige Beeintrachtigungen fir
die natirlichen Bodenfunktionen bspw. in Form von Versiegelung, Verdichtung, Abgrabungen und
Aufschittungen hervor.

Die Neuversiegelung von Bdden durch ErschlieBungsflachen im Plangebiet flihrt zu weiteren Sto-
rungen eines bereits gestorten Bodengefliges und verandert die Standorteigenschaften in Bezug
auf den Wasserabfluss. Die Neuversiegelung belauft sich bei Umsetzung der Planung auf eine
Flache von 12.379 m2

8  Ingenieurbiiro Dr. Lehners+Wittorf: Geotechnischer Bericht, Bahnhaltepunkt Liibeck - Moisling; Strecke Liibeck -
Hamburg, Baugrunderkundung, Chemische Analytik und Ausbau- und Griindungsempfehlung, Stand: 08.07.2022
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Tabelle 2 Ermittlung der Neuversiegelung innerhalb des Plangebietes bei Umsetzung der Planung

Flachenart Bestand Planung Neuversiegelung
Flach 2 | Versiegel Flach 2 | Versicael infolge Umset-
adche (m?) ersiegelung dche (m?) ersiegelung zung Planung
(m?) (m?)
StralRenverkehrsflache 4.740 4.740 6.829 6.829 2.089
Feldwege, teilversiegelt 810 243 0 0 -243
Verkehrsflache besonderer
Zweckbestimmung, vollversie- 0 0 5.267 5.267 5.267
gelt
Verkehrsflache besonderer
Zweckbestimmung, teilversie- 0 0 5.267 5.267 5.267
gelt
Uberlagernde Festsetzung
. i 552 552 552 552 0
(Briickenbereich)
Offentliche Griinflache 2.770 0 4.561 0 0
Weitere Vegetationsflachen 2.450 0 0 0 0
Waldflache 590 0 0 0 0
Flache fiir die Landwirtschaft 16.038 0 0 0 0
Flache fur Ausgleichsmalinah-
380 0 5.035 0 0
men
Flachen zum Anpflanzen von
. . 0 0 820 0 0
Baumen und Strauchern
Gesamtflache (m?) 28.330 5.535 28.330 17.914 12.379

Funktionen als ,Archiv der Natur- und Kulturgeschichte*

Die Umsetzung des Bebauungsplanes kann zu einer nachteiligen Auswirkung auf die Funktion
des Bodens als ,Archiv der Natur- und Kulturgeschichte® fihren. Detaillierte Informationen sind
dem Kapitel ,Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter” zu entnehmen.

Nutzungsfunktion

Durch die Umnutzung des Plangebietes findet ein Flachenverbrauch einer zuvor fir die Landwirt-
schaft nutzbaren Flache sowie die Inanspruchnahme einer naturschutzrechtlichen Ausgleichsfla-
che sowie von Waldflache statt. Detaillierte Informationen sind dem Kapitel ,Schutzgut Flache® zu

entnehmen.

Kampfmittel

Im Zuge der Umsetzung der Planung kann ein Auffinden von Kampfmitteln nicht ausgeschlossen

werden, weshalb Vermeidungs- und Minderungsmafinahmen notwendig werden.
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c) Geplante MaBnahmen zur Vermeidung und Minderung nachteiliger Auswirkungen

Versickerungsfahige Oberflachenmaterialien

Innerhalb des Plangebietes sind Parkplatze und Parkplatzanlagen grundsatzlich mit wasser- und
luftdurchlassigen Belagen oder mit Pflastersteinen mit dréanfahigen Pflasterfugen herzustellen.
Hiervon ausgenommen sind maximal 30 Parkplatze. Dies begrundet sich aus der voraussichtlich
unterschiedlichen Nutzungsintensitat der einzelnen Parkplatze.

Kampfmittel

Vor Beginn der TiefbaumalRnahmen wie z.B. Baugruben, Kanalisation, Gas, Wasser, Strom und
Stralenbau ist die Flache gemall Kampfmittelordnung des Landes Schleswig-Holstein auf Kampf-
mittel zu untersuchen. Die Untersuchung wird auf Antrag durch das Landeskriminalamt Dezernat
33, Sachgebiet 31, Muhlenweg 166, 24116 Kiel durchgefiihrt. Der Bautrager hat sich frihzeitig mit
dem Kampfmittelrdumdienst in Verbindung zu setzen, damit Sondier- und Rdummaflnahmen in
die Baumalinahme einbezogen werden kdnnen.

Schutz des Bodens und des Grundwassers

Grundsatzlich sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, um eine nachteilige Beeintrachtigung von
Boden und Grundwasser durch austretende Betriebsstoffe zu vermeiden.

Rekultivierung der Bodenschicht

Fir den Bau erforderliche Stell- und Bodenlagerflachen, die nicht fur Versiegelungsflachen vorge-
sehen sind, sind nach Abschluss der Bauphase wieder zu rekultivieren. Die baubedingte Inan-
spruchnahme von Seitenflachen, die nicht dauerhaft fiir die geplanten Anlagen benétigt werden
(z.B. durch Befahren mit Baufahrzeugen oder Einrichtung von Materialplatzen), ist auf das unbe-
dingt notwendige Maf} zu begrenzen. Die Flachen sind nach Abschluss der Baumal3nahme wieder
zu lockern und zu rekultivieren.

d) Geplante MaBnahmen zum Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen

Die Quantifizierung des erforderlichen Ausgleichsumfangs basiert auf dem Runderlass ,Verhaltnis
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht vom 09.12.2013.

Nach der Ermittlung und Bewertung von erheblichen Beeintrachtigungen durch die geplanten Ein-
griffe sind gemaf Anlage zu o.g. Erlass im Plangebiet bezliglich des Schutzgutes Boden, Flachen
mit allgemeiner Bedeutung und mit besonderer Bedeutung fir den Naturschutz betroffen. Die Fla-
chen mit allgemeiner Bedeutung nehmen den GroRteil des Plangebietes ein. Flachen mit allge-
meiner Bedeutung fir den Naturschutz sind beispielsweise Acker und intensiv gepflegte offentli-
che und private Griinflachen ohne wertvollen Baumbestand, sofern:

= Bodenart und -typ naturraumtypisch sind,

= der langfristig mittlere natirliche Flurabstand des Grundwassers mehr als einen Meter betragt
und

= die Flachen nicht dem Biotopverbund gemaf § 21 BNatSchG dienen.

Im Plangebiet betragt der mittlere Flurabstand des Grundwassers >1 m. Das Plangebiet liegt au-
Rerhalb des landesweiten Biotopverbunds gemaf § 21 BNatSchG und verfligt tber eine natur-
raumtypische Bodenart.

Der Ausgleich von Boden kann uber eine Bodenentsiegelung und Wiederherstellung der naturli-
chen Bodenfunktionen vorgenommen werden. Ist dies nicht méglich, kann im Verhaltnis 1:0,5 fir
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vollversiegelte Flachen und 1:0,3 flr wasserdurchlassige Flachenarten ausgeglichen werden, in
dem eine landwirtschaftliche Flache aus der Nutzung genommen und bspw. zu einem naturnahen
Biotop entwickelt wird. Bei der Entwicklung hoherwertiger Flachen oder einer Extensivierung der
Nutzung erhdhen sich die Verhaltniszahlen. Eine ErmaRigung des ermittelten Flachenbedarfs
kann unter besonderen Bedingungen vorgenommen werden.

Tabelle 3 Ermittlung des Ausgleichserfordernisses durch erheblich nachteilige Auswirkungen der Umsetzung
der Planung auf das Schutzgut Boden

Flachenfestsetzung Flache Neuversiege- | Ausgleichsfaktor Erforderlicher Aus-
lung (m?) gleich (m?
StralRenverkehrsflache 2.089 0,5 1.045
Feldwege, teilversiegelt -243 1,0 -243
Verkehrsflache besonderer Zweckbestim-
i 5.267 0,5 2.633

mung, vollversiegelt
Verkehrsflache besonderer Zweckbestim-

) ) 5.267 0,3 1.580
mung, teilversiegelt
Uberlagemde Festsetzung (Briickenbereich) 0 - 0
Flache fir die Ver- und Entsorgungsanlagen
Offentliche Griinflache 0 - 0
Weitere Vegetationsflachen 0 - 0
Waldflache 0 - 0
Flache fir die Landwirtschaft 0 - 0
Flache fur AusgleichsmaflRnahmen 0 - 0
Flachen zum Anpflanzen von Baumen und 0 0
Strauchern
Gesamtflache (m?) 12.379 - 5.015

Das Ausgleichserfordernis fir das Schutzgut Boden liegt somit insgesamt bei 5.015 m2. Der Aus-
gleich wird multifunktional mit dem Ausgleichsbedarf fir das Schutzgut Pflanzen (Arten- und Le-
bensgemeinschaften), Schutzgut Tiere (Arten- und Lebensgemeinschaften) und das Schutzgut
Flache teilweise innerhalb des Plangebietes und teilweise Uiber eine Ausgleichsflache der Hanse-
stadt Libeck erbracht. In Anspruch genommen wird hierzu zum einen die im Bebauungsplan fest-
gesetzte Ausgleichsflache. Dort ist ein Ausgleich von 3.126 m? mdglich. Der weitere Bedarf von
1.885 m? wird an der Grinau, sudlich des Plangebietes erbracht. Das Ausgleichsflachenkonzept
sieht u.a. die Schaffung von Trockenrasen, extensivem Grlinland, Magerwiesen sowie Gehdlzbe-
standen vor.

Ausgleichsflache im Plangebiet

Mit der Planung im sudlichen Plangebiet eine Ausgleichsflache hergestellt. Sie hat eine Breite von
ca. 30 m zu den Parkplatzen. Die Flache wird als Sukzessionsflache mit lockerem Baumbestand
und einem dreijahrigen Pflegeintervall festsetzen. Es werden sich Gras- und Staudenflur mit z.B.
WeilRdornbuschen vergleichbar der heutigen Flache im Osten entwickeln, die mdglichst mager
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gehalten werden soll. Es kénnen hier blitenreiche Flachen entstehen, die fiir Insekten als Lebens-
raum und Nahrungsflache dienen. Sie werden so auch Jagdrevier der Fledermause und insekten-
fressenden Vogel aber mit Saat auch Nahrungsraum z.B. flr das Rebhuhn.

6.3.3 Schutzgut Wasser

a) Bestandsaufnahme der einschldagigen Aspekte des Umweltzustandes

Der Bodentyp Pseudogley-Braunerde bestehend aus Lehmsand/ Schluffsand ist grundsatzlich
nicht grundwasserbeeinflusst, so dass davon auszugehen ist, dass das Grundwasser im Plange-
biet > 2 m unter Flur ansteht. Eine Bildung von Schichtwasser ist aufgrund der geringen Sicker-
wasserrate maoglich.

Vorbelastungen sind durch die Versiegelung von Verkehrsflachen gegeben (Grundwasserabsen-
kung, Schadstoffimmissionen). Auch die landwirtschaftliche Nutzung beeintrachtigt die Grundwas-
serqualitat durch Eintrag von Dinge- und Pflanzenschutzmitteln sowie durch Entwasserung.

Oberflachengewasser

FlieRende Oberflachengewasser, wie Fllisse und Bache sowie stehende Oberflachengewasser,
wie Kleingewasser sind innerhalb des Plangebietes nicht vorhanden. Sudlich des Plangebietes
befindet sich jedoch ein Kleingewasser innerhalb von Waldflachen.

Grundwasser

Das Plangebiet liegt aufRerhalb von Trinkwasserschutzgebieten. Gemaf Geotechnischer Stellung-
nahme wurde In den Sondierungen in den unteren Sanden Wasser angetroffen und nach Boh-
rende im offenen Sondierloch in Tiefen zwischen 2,6 m und 4,2 m unter OK Gelande eingemessen
(entspricht NHN +8,35 m bis lokal NHN +10,28 m). Es handelt sich um grof3raumig anstehendes
Grundwasser (1. Aquifer), das zum Zeitpunkt der Einmessung vermutlich noch nicht vollstandig
ausgepegelt war.

Je nach Niederschlagsintensitat muss wegen der wassersperrenden bindigen Bodenschichten
insbesondere im Bereich der 6stlich des Oberbissauer Weges mit értlich und zeitlich begrenzten
Stauwasserbildungen bis nahe der Gelandeoberflache gerechnet werden.

Schmutz und Regenwasser

Schmutzwasser fallt nach derzeitigem Kenntnisstand im Plangebiet nicht an. Das Regenwasser
versickert Uber die unversiegelten Flachen bzw. wird Uber die versiegelten Flachen gesammelt
und abgefuhrt. Die Versickerung von nicht schadlich verunreinigtem Niederschlagswasser ist in
den angetroffenen Bdden baupraktisch generell mdglich. Dabei ist darauf zu achten, dass lokal
eingelagerte Stauhorizonte (bindige Aufflllungen, Beckenschluff/-mergelschichten) gegen grob-
koérnigen Boden gemaf DIN 18196 ausgetauscht werden

b) Prognose iiber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der Planung

Die Vorbelastungen, die durch Versiegelung von Verkehrsflachen gegeben (Grundwasserabsen-
kung, Schadstoffimmissionen) sind, werden durch ein hinzukommen von Verkehrsflachen zuneh-
men wohingegen die Vorbelastungen durch die landwirtschaftliche Nutzung abnehmen werden.

Durch die im Zuge der Bauarbeiten hervorgerufenen Veranderungen des Bodengefliges und die
Versiegelung von Flache, wird sich der Wasserhaushalt innerhalb des Plangebietes verandern,
wodurch nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser festzustellen sind. Malinahmen zur
Vermeidung und Minderung nachteiliger Auswirkungen sind notwendig.
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Oberflachengewasser

Oberflachengewasser sind von der Planung nicht betroffen.

Grundwasser

Im Zuge der Bauarbeiten kann es zu WasserhaltemalRnahmen kommen. Diese stellen eine Be-
nutzung des Grundwassers gemal des Wasserhaushaltsgesetztes dar und sind daher erlaubnis-
pflichtig.

Schmutz und Regenwasser

Durch die Zunahme an versiegelter Flache innerhalb des Plangebietes kommt es als Folge der
reduzierten Versickerung und Verdunstung zu einem erhéhten Oberflachenabfluss des Regen-
wassers. Diese nachteilige Auswirkung auf das Schutzgut Wasser ist in Hinblick auf notwendige
MaRnahmen zur Vermeidung und Minderung relevant.

c) Geplante MaBnahmen zur Vermeidung und Minderung nachteiliger Auswirkungen

Grundwasser

Grundwasserhaltungen fiir die Bauzeit stellen eine Benutzung des Grundwassers gem. Wasser-
haushaltsgesetz dar und sind daher gem. WHG erlaubnispflichtig. Ein entsprechender Antrag ist
mindestens einen Monat vor Beginn der Arbeiten einzureichen.

Sollten sich im Plangebiet alte Brunnen und Messstellen befinden, so sind diese fachgerecht, ge-
mal der Technischen Regeln, Arbeitsblatt W 135, zuriickzubauen.

Grundsatzlich sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, um eine nachteilige Auswirkung auf Boden
und Grundwasser durch austretende Betriebsstoffe wahrend der Bau-, und Betriebsphase zu ver-
meiden.

Schmutz und Regenwasser

Im Rahmen des Entwasserungskonzeptes wurde der Erlass ,Wasserrechtliche Anforderungen
zum Umgang mit Regenwasser in Schleswig-Holstein Teil 1: Mengenbewirtschaftung A-RW 1 an-
gewendet.

Das Ziel sich so weit wie mdglich an den nattrlichen Wasserhaushalt anzunahern, kann nur mit-
hilfe der Nutzung von RegenwasserbewirtschaftungsmafRnahmen erfolgen, bei denen in der Regel
der Parameter Versickerung den groften Anteil einnimmt. Dies entspricht auch dem Fall der Pla-
nung. Die Nutzung der Mulden-Rigolen-Elemente hat eine Erhohung der Versickerung zur Folge.
Dementsprechend kann die Grundwasserneubildung geférdert werden. Im Vergleich zum Bestand
ist diese Art der Regenwasserbewirtschaftung positiv zu werten, da das Regenwasser an dem Ort,
an dem es anfallt, versickert und nicht mehr Gber einen Kanal abgeleitet werden soll.

Gleichzeitig ist positiv zu bewerten, dass das Regenwasser in der Planung durch einen Sedimen-
tationsschacht und durch die bewachsenen Oberbodenpassage der Mulden- Rigolen-Elemente
gereinigt wird. Im Bestand erfolgt keine Reinigung des Regenwassers.

Fuar die Einleitung von Niederschlagswasser in das Grundwasser ist das ATV-DVWK (Deutsche
Vereinigung flr Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.) Arbeitsblatt 138 fur die Erlaubnispla-
nung zugrunde zu legen.

Der Bebauungsplan setzt zudem fest, dass innerhalb des Plangebietes Parkplatze und Parkplatz-
anlagen mit wasser- und luftdurchlassigen Belagen oder mit Pflastersteinen mit dranfahigen Pflas-
terfugen herzustellen sind. Hiervon ausgenommen sind maximal 30 Parkplatze, welche aufgrund
der voraussichtlichen Nutzungsintensitat eine Vollversiegelung erfordern.
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Die Entsorgung des Schmutzwassers hat tiber die vorhandenen zentralen SW-Leitungen der Han-
sestadt Libeck mit Reinigung im Zentralklarwerk der Hansestadt Liibeck zu erfolgen.

d) Geplante MaBnahmen zum Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen

MalRnahmen zum Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind
nicht erforderlich.

6.3.4 Schutzgiter Klima und Luft

a) Bestandsaufnahme der einschldagigen Aspekte des Umweltzustandes

Das maritime Klima der Hansestadt Libeck zeichnet sich durch geringe Tag- und Nachtunter-
schiede aus, da Nord- und Ostsee aufgrund ihrer groRen Wassermassen als Temperaturpuffer
fungieren. Die langjahrige Durchschnittstemperatur betragt 8,8°C bei einem jahrlichen Nieder-
schlag von 712 mm.

Die Luftqualitat innerhalb des Plangebietes ist gemall Landschaftsplan der Hansestadt Libeck
(2008) aufgrund der Lage abseits von Siedlungsflachen als ,hohe Qualitat 1,6-1,8“zu bewerten.
Gemal der Planungshinweiskarte basierend auf der Klimaanalyse flr das Stadtgebiet der Han-
sestadt Libeck (2014) besteht eine maRige Kaltluftlieferung von West nach Ost. Ein relevanter
Abfluss dieser Kaltluft in Richtung der Siedlungsflachen des Stadtteils Moisling findet entlang des
Oberbussauer Weges statt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Luftstrom in das Stadtge-
biet durch die Bahntrasse und entsprechende Larmschutzeinrichtungen zumindest geringfligig
eingeschrankt wird.

Die Kaltluftentstehung vollzieht sich im Plangebiet vor allem durch die vorhandenen Ackerflachen,
die den flachenmaRig gréften Teil ausmachen. Uber sie entsteht durch den Effekt der Kiihlleistung
durch Verdunstung kalte Luft, die Gber die vorher beschriebenen Luftstréme in die angrenzenden
Siedlungsbereiche verteilt wird.

Die Geholzstrukturen entlang der Boschungsbereiche des Oberblssauer Weges sind artenreich
ausgepragt und weisen eine Alters- und Hohenstaffelung auf, wodurch viel relevante Biomasse
auf engem Raum vorhanden ist, um ebenfalls zur Frischluftversorgung beizutragen. Zusatzlich
befinden sich diese Gehdlzstrukturen in einer zum Stadtgebiet gerichteten Luftstromungs-Achse.
Es ist fUr diese Gehdlzbestande insofern von einer mittleren klimatischen Bedeutung fir das Plan-
gebiet und angrenzende Siedlungsbereiche auszugehen.

Die nachstgelegenen Waldflachen mit mindestens 200 m Flachenausdehnung in jede Richtung
sind sudlich angrenzend und geringfligig innerhalb des Plangebietes vorhanden. Bei diesen Fla-
chen handelt es sich um Ausgleichsflachen, auf denen eine Aufforstung vorgenommen wird.

b) Prognose iiber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der Planung

Im Plangebiet ist in der Bauphase vortibergehend mit einer erhéhten Larm-, Staub- und Abgas-
entwicklung zu rechnen. Durch die Herstellung voll- und teilversiegelter Flachen verandert sich
das Kleinklima (Verringerung der Luftfeuchte, starkere Erwarmung Uber versiegelten Flachen, Ver-
ringerung der Kaltluftentstehung). Eine Beschattung stark versiegelter Bereiche kann durch eine
klimaangepasste Pflanzartenwahl gewahrleistet werden und verhindert somit die Erwarmung die-
ser Flachen.

Die klimatische Regeneration und das Siedlungs-Umland-Luftaustauschsystem werden durch die
Neuversiegelungen innerhalb des Plangebietes selbst nachteilig verandert. Die Lage des Plange-
bietes relativiert diesen Effekt allerdings, da sich westlich, stdlich und &stlich des Plangebietes
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Flachen anschliel3en, die aufgrund ihrer Grofde und Lage bedeutender fir die Kalt- und Frischluf-
tentstehung sind.

Durch den geringfugigen Eingriff in die stdlich gelegenen Waldflachen werden keine nachteiligen
Auswirkungen auf das Schutzgut hervorgerufen, da diese nur einen sehr kleinen Teil der stdlich
gelegenen und fiir die Neubildung von Frischluft relevanten Waldflachen ausmachen.

Durch die Festlegung von &ffentlichen Grinflachen und Flachen fiir die Anpflanzung von Geholzen
werden negative Auswirkungen der Planung auf das Plangebiet innerhalb desselben reduziert,
damit wird auch der Bedeutung der artenriechen Steilhange fir die Frischluftversorgung Rechnung
getragen.

c) Geplante MaBnahmen zur Vermeidung und Minderung nachteiliger Auswirkungen

Klimaangepasste Baumartenwahl

Oberirdische Parkplatzanlagen mit mehr als 4 Parkplatzen sind durch Baumpflanzungen zu glie-
dern und zu beschatten. Hierzu ist je angefangene 4 Stellplatze ein mittel- bis grof3kroniger, stand-
ortgerechter Laubbaum gemaf Pflanzliste 2 mit einem Stammumfang von mindestens 18 cm,
gemessen in 1,0 m Hbhe, in einer mindestens 12 m? grof3en, offenen Baumscheibe, gemessen
zwischen den Ruckenstiitzen und mit mindestens 18 m®* Wurzelraum in einem gleichmafigen
Baumraster auf der jeweiligen Stellplatzanlage zu pflanzen.

Die Baume sind hierbei vornehmlich innerhalb der Parkplatzreihen zu pflanzen. Abweichend ist
der rechnerisch erforderliche Anteil an Baumen in den angrenzenden Bereichen zu pflanzen, so-
fern auf dem befestigten Teilbereich der Parkplatzanlage eine Uberdeckung mit PV-Anlagen um-
gesetzt werden soll und dort wegen der Besonnung keine Baumpflanzungenrealisiert werden kon-
nen. Diese Regelung greift gleichfalls bei erforderlichen Standortabweichungen durch technische
Leitungen.

Pflanzliste 2 - Baumpflanzungen Parkplatzanlage
Baume
Qualitat: Hochstamm 3 x v., Stammumfang mind. 18 cm

Franzésischer Ahorn (Acer monspessulanum L.), Schnee-Felsenbirne (Amelanchier arborea),
Hainbuche (Carpinus betulus), Baum-Hasel (Corylus colurna), Rot-Esche/Grin-Esche (Fraxinus
pennsylvanica), Zerr-Eiche (Quercus cerris), Rot-Eiche (Quercus rubra), Schein-Akazie (Robinia
pseudoacacia), Eberesche (Sorbus aucuparia), Winter-Linde (Tilia cordata Mill.)

d) Geplante MaBnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich nachteiliger und
erheblich nachteiliger Auswirkungen

MaRnahmen zum Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen sind nicht erforderlich.

6.3.5 Schutzgut Pflanzen (Arten- und Lebensgemeinschaften)

a) Bestandsaufnahme der einschldagigen Aspekte des Umweltzustandes

Die vorliegende Bestandsaufnahme der Biotoptypen stellt eine aktuelle Bestandserfassung der
Vegetation im Plangebiet und in seinen Randbereichen (Untersuchungsgebiet) dar. Dabei bildet
die Bestandsaufnahme eine Grundlage fir die Beurteilung der naturschutzfachlichen Wertigkeit
der betroffenen Flachen und Strukturen.
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Methodik / Vorgehensweise

Die Biotoptypenkartierung wurde Anfang Oktober 2021 auf der Grundlage der aktuellen Kartier-
anleitung des Landesamtes fiir Landwirtschaft, Umwelt und Iandliche Rdume des Landes Schles-
wig-Holstein (Kartieranleitung und Biotoptypenschlissel fir die Biotopkartierung Schleswig-Hol-
stein - Kartieranleitung, Biotoptypenschliissel und Standardliste Biotoptypen; Stand: April 2021)
durchgefiihrt. Die Ergebnisse sind im Plan ,Biotop- und Nutzungstypenkartierung“ dargestellt.

Nachfolgend werden zunachst die im Plangebiet und seinem naheren Umfeld vorkommenden Bi-
otoptypen beschrieben, anschlie3end wird der vorhandene Bestand hinsichtlich seiner Bedeutung
mittels Biotopwertstufen bewertet. Die Knicks im Untersuchungsgebiet wurden zusatzlich geman
dem Okologischen Knickbewertungsranmen bewertet (tabellarische Bewertung, siehe Anhang).

Biotoptypen
Bestand

Das Untersuchungsgebiet liegt im Stadtteil Moisling stidlich der Bahntrasse und der Wohnbebau-
ung. Das Plangebiet liegt innerhalb einer weitlaufigen Ackerflache, die durch einen Knick entlang
der Bahntrasse und einen Knick im Siiden sowie ein Stral3enbegleitgrin mit Geholzen im Westen
eingerahmt wird. Am westlichen und nérdlichen Randbereich des Ackers verlauft ein unbefestigter
Wanderweg.

Im westlichen Bereich des Plangebietes befindet sich der Oberbiissauer Weg und anschlieend
ein Hundeubungsplatz sowie eine brachgelegene Ruderalflache als Kompensationsflache. In ost-
licher Richtung setzt sich die landwirtschaftliche Nutzung fort.

Geholzbestande

An Gehdlzbestanden sind im Untersuchungsgebiet tiberwiegend Knicks und Geholze entlang der
Stralde vorhanden. Dabei sind sowohl typische Knicks und Knickabschnitte prasent sowie ein
durchgewachsener Knick. Der typische Knick (HWYy) sudlich der Bahntrasse besteht tiberwiegend
aus Weilddorn, Liguster, Hasel, Schlehe und Berg-Ahorn. Zusatzlich werden Bereiche des Knicks
durch Hopfen und Brombeeren lberlagert, sodass sich ein flachiger und sehr dichter Gehdlzbe-
stand gebildet hat. Dahingegen ist der Gehdlzbestand des durchgewachsenen Knicks (HWb) stid-
lich des Plangebietes eher lickig und zweireihig auf einem degradierten Wall ausgebildet. Die
Gehodlze bestehen vor allem aus Stiel-Eichen, Feld-Ahorn und Hainbuchen. Richtung Osten geht
der durchgewachsene Knick in einen typischen Knick tber. Hier mischen sich zusatzlich Hasel,
Schlehen und Berg-Ahorn mit in den Gehdlzbestand.

Der typische Knick verlauft zunéchst Richtung Osten und biegt dann Richtung Siiden ab. Ostlich
des Abschnittes, der Richtung Stiden flhrt, ist ein sonstiges Geblusch (HBy) aus Schlehen und
Brombeeren vorgelagert. Weiterhin befinden sich sonstige Geblische im Zuwegungsbereich des
Ackers, angrenzend an den randlich verlaufenden Weg, in dem zusatzlich zu den genannten Arten
auch Hasel vorkommt.

Sudlich des durchgewachsenen Knicks ist ein Feldgehdlz aus Erlen (HGe) vorhanden. Es handelt
sich um Schwarz-Erlen, die in Reihen angelegt wurden.

Innerhalb der Sukzessionsflache stdlich des Plangebietes befindet sich im dstlichen Randbereich
ein angelegter Sumpfwald mit Erlen (WEe), an dessen Randern sich auch Weiden als Pionierge-
hoélze ausbreiten (WPw).
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Landwirtschaftlich genutzte Flachen

Den groften Flachenanteil im Plangebiet nimmt der intensiv genutzte Acker (AAy) ein. Zum Zeit-
punkt der Bestandsaufnahme war der Acker umgebrochen und nicht mit einer Feldfrucht bestellt.
Die Ackerflache im sudostlichen Umfeld des Plangebietes war zum Zeitpunkt der Bestandsauf-
nahme stillgelegt und mit einer Graseinsaat (AAw) zwischengepflanzt.

Ruderale Gras- und Staudenfluren

Ruderale Gras und Staudenfluren sind im Plangebiet vor allem in den ungenutzten Randbereichen
sowohl entlang des Ackers als auch entlang von Wegen und innerhalb der Sukzessionsflachen im
sudlichen und nordwestlichen Randbereich des Untersuchungsgebietes vorhanden. Je nach Ar-
tenzusammensetzung werden die ruderalen Gras- und Staudenfluren unterschieden nach:

= Feuchte Hochstaudenflur (RHf)

= Ruderale Grasflur (RHg)

= Nitrophytenfluren (RHn)

= Ruderale Staudenfluren frischer Standorte (RHm)

= Brombeerflur (RHr)

Brombeerfluren bestehen fast ausschlieRlich aus Brombeeren und befinden sich im norddstlichen
Randbereich des Plangebietes angrenzend an den Knick entlang der Bahntrasse und innerhalb
der Sukzessionsflache im sudlichen Randbereich des Untersuchungsgebietes. Bereiche, die tGber-
wiegend aus Nitrophyten, wie Brennnesseln (Urtica dioica), bestehen, wurden vor allem entlang
der Zuwegung des Ackers und in der stidlichen Sukzessionsflache erfasst.

Teilweise gehen die Nitrophytenfluren flieRend in die ruderalen Staudenfluren frischer Standorte
Uber. Hier sind neben den Brennnesseln auch Giersch (Aegopodium podagraria), Quecke (Elymus
repens), Wiesen-Knauelgras (Dactylis glomerata), Gewohnlicher Beiful® (Artemisia vulgaris), Rie-
sen-Goldrute (Solidago gigantea) und Breitwegerich (Plantago major) vertreten. Bereichsweise
werden die ruderalen Staudenfluren frischer Standorte auch von Brombeerfluren Uberlagert oder
verbuschen (/gb) durch Strauchaufwuchs aus bspw. Schiehe.

Ruderale Grasfluren nehmen im Plangebiet eine eher untergeordnete Rolle ein. Sie befinden sich
lediglich im nordwestlichen Randbereich des Plangebietes und sind gepragt durch folgende Gra-
ser sowie einem sehr geringen Anteil an Krautern: Wiesen-Knauelgras (Dactylis glomerata), Que-
cke (Elymus repens), Wiesen-Rispengras (Poa pratensis), Glatthafer (Arrhenatherum elatius) und
Spitzwegerich (Plantago lanceolata).

Ebenfalls nehmen im Untersuchungsgebiet die feuchten Hochstaudenfluren nur einen geringen
Flachenanteil ein. Sie mischen sich mit den ruderalen Staudenfluren frischer Standorte am sudli-
chen Randbereich des Ackers. Als dominante Arten dieses Bereichs sind die folgenden zu nen-
nen: Wiesen-Sauerampfer (Rumex acetosa), Wasser-Pfeffer (Persicaria hydropiper), Floh-Knéte-
rich (Persicaria maculosa), Sumpf-Schachtelhalm (Equisetum palustre), Schlitzblattriger Storch-
schnabel (Geranium dissectum), Vierkantiges Weidenréschen (Epilobium tetragonum), Quecke
(Elymus repens) und Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis).

Simsenriede und sonstige Staudensiimpfe

Sudlich des Plangebietes befindet sich eine Sukzessionsflache als Kompensationsflache, welche
feucht ausgepragt ist. Innerhalb der Sukzessionsflache befindet sich ein Gewasser, dessen nérd-
liche Randbereiche sumpfig ausgebildet sind. So befinden sich im sidlichen Randbereich des
Untersuchungsgebietes sowohl ein Flatterbinsen-Sumpf (NSf) als auch ein Binsen- und Simsen-
ried (NSj) mit Flatterbinse (Juncus effusus) und Wald-Simse (Scirpus sylvaticus) sowie bereichs-
weise kleinen Bestanden von Breitblattrigem Rohrkolben (Typha latifolia).
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Biotope der Siedlungs- und Verkehrsflachen

Innerhalb des Plangebietes liegt ein Teilbereich des Oberblssauer Weges, welcher einschlieflich
der beidseitig verlaufenden Ful- und Radwege als vollversiegelte Verkehrsflache (SVs) erfasst
wird. An den Stra3enrandern sind teilweise gepflegte rasige Bereiche als StralRenbegleitgriin ohne
Gehdlze (SVo) vorhanden. Diese bestehen zumeist aus Grasern, wie Wiesen-Knauelgras (Dacty-
lis glomerata) und Wiesen-Rispengras (Poa pratensis) sowie Stauden aus Stumpfblattrigen Amp-
fer (Rumex obtusifolius), Weilter Ganseful (Chenopodium album), Raue Gansedistel (Sonchus
asper) und Brennnesseln (Urtica dioica). In den Béschungsbereichen beidseitig des Oberbissauer
Weges haben sich Stralenbegleitgriin mit Gehoélzen (SVh) ausgebildet. Die Strallensdume aus
Baumen bestehen sowohl aus Nadelgeholzen, wie Kiefern als auch einer Vielzahl an Laubgehél-
zen, wie z.B. Stiel-Eiche, Berg-Ahorn, Spitz-Ahorn, Vogelkirsche, Hainbuche, Rotbuche, Schwarz-
Erle, Eberesche, Gewohnliche Traubenkirsche, Hasel, Schwarzer Holunder und Hunds-Rose.
Aufgrund der Vielzahl heimischer Arten und des Neigungswinkels der Stral’enbdschung wird das
Stralenbegleitgriin Uberwiegend von einem gesetzlich geschitzten artenreichen Steilhang (XHs)
Uberlagert. Steilhange gelten als gesetzlich geschitzt sofern ein artenreicher Biotoptyp, eine Nei-
gung von mindestens 20°, eine Lange von mindestens 25 m und eine Hohe von mindestens 2 m
vorliegen.

Westlich der Straf3e liegt ein Hundelibungsplatz (SEd), welcher durch einen arten- und strukturar-
men Zierrasen (SGr) gepragt ist. Zum Hundelbungsplatz gehéren noch ein kleines Klub-Haus-
chen des Vereins, einzelne Beete und Zierstraucher, Einzelbaume aus Uberwiegend Hange-Bir-
ken sowie die auf der Rasenflache aufgestellten Hindernisse fir Hunde. Die Rasenflache wird
intensiv genutzt und gepflegt, somit ist die Artenvielfalt reduziert auf Arten, wie Einjahriges Rispen-
gras (Poa annua), Deutsches Weidelgras (Lolilum perenne), Weil3-Klee (Trifolium repens), Breit-
wegerich (Plantago major) und Ganseblimchen (Bellis perennis).

Die Zuwegung zur Ackerflache sowie der Rundweg im ndérdlichen Bereich des Ackers sind als
unversiegelte Wege (SVu) erfasst. Die Zuwegung zum Hundetbungsplatz ist wiederum teilversie-
gelt (SVt).

Bewertung

Far die naturschutzfachliche Bewertung der Biotop- und Nutzungstypen werden folgende, allge-
mein gebrauchliche naturschutzfachliche Kriterien herangezogen:

= Grad der Naturndhe,

= Vorkommen seltener Arten,

= Gefahrdung bzw. Seltenheit,

= Vollkommenheit und

= zeitliche Ersetzbarkeit bzw. Wiederherstellbarkeit.

Anhand dieser Kriterien erfolgt eine Einstufung der im Untersuchungsgebiet festgestellten Bio-
toptypen. Fir die Einstufung wird eine Skala zu Grunde gelegt, die sechs Wertstufen von 0 ,ohne
Biotopwert® bis 5 ,sehr hoher Biotopwert* umfasst.

Tab. 1: Naturschutzfachlicher Biotopwert

Wertstufe | Definitionen / Kriterien Biotoptypen Schutzstatus

sehr hoher Biotopwert: = im Untersuchungsgebiet nicht vor-

sehr wertvolle, naturnahe Biotopty- handen

pen, Reste der ehemaligen Natur-
landschaft mit vielen seltenen oder
gefahrdeten Arten
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Wertstufe | Definitionen / Kriterien Biotoptypen Schutzstatus
hoher Biotopwert: = Sumpfwald aus Erlen §30 (2) Nr. 4
naturnahe Biotoptypen mit wertvoller BNatSchG
4 Rickzugsfunktion, extensiv oder = Binsen- und Simsenried §30 (2) Nr. 2
nicht mehr genutzt; Gebiet mit lokal BNatSchG
herausragender Bedeutung fiir den
Arten- und Biotopschutz
mittlerer Biotopwert: = typische Knicks und durchgewach- | § 21 (1) Nr. 4
. . . sene Knicks LNatSchGi.V. m.
relativ extensiv genutzte Biotoptypen
. . - . § 30 (2) Satz 2
innerhalb intensiv genutzter Rdume BNatSchG
mit reicher Strukturierung, hoher Ar- atse
tenzahl und einer, besonders in Ge- | = Feldgeholz aus Erlen
bieten mit hohem Anteil v?n Arten « Sonstiges Gebiisch
der Wertstufe 4, hohen Riickzugs-
und/oder Vernetzungsfunktion; Ge- | = Weidenpionierwald
biet mit lokaler Bedeutung fiir den . N
= Einzelbdume
Arten- und Biotopschutz
3 = ruderale Staudenflur frischer
Standorte
= Feuchte Hochstaudenflur
= Flatterbinsen-Sumpf
= Stralenbegleitgrin mit Gehdlzen
= Artenreicher Steilhang §21(1)Nr. 5
LNatSchG i.V.m.
§ 30 (2) Satz 2
BNatSchG
niedriger Biotopwert: = Brombeerflur
Nutzflachen oder Biotoptypen mit = Nitrophytenflur
geringer Ar.tenV|e.If?It1d|e BeW|rt-. « Ruderale Grasflur
2 schaftungsintensitat Gberlagert die
natirlichen Standorteigenschaften,
Vorkommen nur noch weniger
standortspezifischer Arten; Lebens-
raum fir euryéke Arten
sehr niedriger Biotopwert: = Artenarmer Zierrasen
Biotoptypen ohne Rickzugsfunktion, | = Intensivacker
intensiv genutzt, mit Gberall schnell « Acker mit Graseinsaat
1 ersetzbaren Strukturen; fast vegeta-
tionsfreie Flachen, extrem artenarm | = Hundelbungsplatz
bzw. lediglich flr einige wenige eu- = StraRenbegleitgriin ohne Gehdlze
rydke Arten von Bedeutung
= Unversiegelter Weg
ohne Biotopwert: = Vollversiegelte Verkehrsflache
0

Uberbaute oder vollstandig versie-
gelte Flachen

= Teilversiegelte Verkehrsflache
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Mit Ausnahme der Steilhdnge befinden sich keine gesetzlich geschiitzten Biotope innerhalb des
Plangebietes. In der Nachbarschaft des Plangebietes befinden sich Knickstrukturen. Im stdlichen
Umfeld des Plangebietes, aullerhalb des Plangebiets, befinden sich weiterhin gesetzlich ge-
schitzte Feuchtbiotope (Sumpfwald mit Erlen und Binsen- und Simsenried).

Es kommen keine Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie im Plangebiet vor. Aufgrund
der speziellen Standortanspriiche der Arten: Kriechender Scheiberich (Apium repens) (Feuchtwie-
sen, Ufer), Froschzunge (Luronium natans) (Gewasserpflanze), Schierlings-Wasserfenchel
(Oenanthe conioides) (Sullwasserwatten), Firnisglanzendes Sichelmoos (Hamatocaulis vernico-
sus) (Moore, Nasswiesen, Gewasserufer) ist ein Vorkommen im Plangebiet ausgeschlossen.

Die Knicks in der Nachbarschaft des Plangebietes wurden zuséatzlich gemaR dem Okologischen
Knickbewertungsrahmen/ Landesamt fir Naturschutz und Landschaftspflege S-H (1978) bewer-
tet. Die Knickbewertung erfolgte anhand der Parameter ,Aufbau®, ,Gehdlzanordnung®, ,,Gehdlzbe-
stand®, ,Besonderheiten” und ,Artenvielfalt* und gliedert sich in drei Klassifizierungsstufen (Klasse
[-111).

In der Nachbarschaft des Plangebietes sind vier Knicks mit der Wertstufe |l vorhanden, die sich
jeweils degradierte Walle aufweisen, groftenteils zweireihig und dicht sind. Gleichzeitig sind nur
wenige Gehdlzarten vorherrschend.

Tab. 2: Okologische Knickbewertung

Knicknummer/Knicklange (m)
1 2 3 4
A Grundwertung Bezeich- HWy HWb [ HWy | HWy
nung
Aufbau ebenerdig 1 1
degradierter Wall 2 2 2 2 2
stabiler Wall 3
Geholz- einreihig 1
anordnung zweireihig 2 2
mehrreihig/flachig 3 3 3 3
Geholz- sparlich 1
bestand lickig 2 2
dicht 3 3 3 3
Besonder- Besondere Grenzlinie 1-3
heiten Beherrschende Hoéhenlage 1
Besondere 6kologische Funktion 1
Besondere Windschutzfunktion 0-3
Uberhalter 1 1 1 1
Sonderformen 1
Besondere Arten 1-2
Zwischensumme A: 8,5 7 9 8
B Wertung Knicktyp
Arten- eine Geholzart vorherrschend 1
vielfalt wenige Gehdlzarten vorherrschend 2 2 2 2 2
bunte Knicks 3
Endsumme (Produkt A x B) 17 14 18 16
C Kilassifizierung
220 Punkte = Klasse |
12 -19 Punkte = Klasse I Il Il Il Il
3 -11 Punkte = Klasse Il
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Schema in Anlehnung an d. 6kologischen Knickbewertungsrahmen / Landesamt f. Naturschutz u. Land-
schaftspflege S-H (1978)

Fett = Abschnitt mit dominanter Auspragung im Aufbau, Geholzbestand oder der Artenvielfalt des jeweiligen
Knicks. Berechnet als Mittelwert (z.B. 1 und 2 = 1,5).

Waldflichen

Innerhalb des Plangebietes befinden sich Waldflachen. Als Wald im Sinne des Gesetzes qilt jede
mit Waldgehdlzen bestockte Grundflache. Waldgehdlze im Sinne des Gesetzes sind alle Wald-
baum- und Waldstraucharten ohne Ruicksicht auf Alter, Zustand, Verteilung und/oder Art lhrer Ent-
stehung (§2 Abs. 1i.V.m. §2 Abs. 3 Satz 1 und Satz 2 LWaldG). Gemal §24 Abs. 2 LWaldG ist
ein Waldabstand von 30 m in den Bebauungsplan oder die Satzung nachrichtlich, gemafR §24 Abs.
4 Satz 1 Nr. 2 und 3 des BauGB aufzunehmen. Der Waldabstand ist in der Planzeichnung zu
berlicksichtigen und als nachrichtliche Ubernahme zu erfassen. Die Waldflache hat gleichzeitig
die Funktion als naturschutzfachliche Ausgleichsflache.

Flache fir Ausgleichsmalnahmen

Im nordwestlichen Bereich des Plangebietes befindet sich eine naturschutzrechtliche Ausgleichs-
flache mit dem Zielbiotop einer ruderalen Staudenflur, welche zunehmend verbuscht.

b) Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der Planung

Durch Umgestaltung des Plangebietes kommt es zu einem grof¥flachigen Verlust der bestehenden
Biotoptypen und tendenziell zu einer Zunahme von Biotoptypen der Siedlungs- und Verkehrsfla-
chen.

Geholzbestande

Die Knicks (HWy, HWb) im Untersuchungsgebiet sind durch die Umsetzung der Planung nicht
betroffen. Anders verhalt mit den Gebischen, die den Feldweg begleiten (HBy - Sonstiges Ge-
biisch), diese werden bei Umsetzung der Planung gerodet. Die Gebiische im stidlichen Bereich
des Plangebietes sind der Waldflache zuzurechen und werden bei Umsetzung der Planung teil-
weise entfernt.

Das Feldgeholz aus Erlen (HGe), der Sumpfwald mit Erlen (WEe) und die Weiden als Pionierge-
holze (WPw) befinden sich stdlich und auRerhalb des Plangebietes und sind dadurch nicht von
der Planung betroffen.

Landwirtschaftlich genutzte Flachen

Den groften Flachenanteil im Plangebiet nimmt der intensiv genutzte Acker (AAy) ein. Dieser ist
demzufolge auch im gréfiten Umfang einer Veranderung der Biotopstrukturen unterworfen.

Ruderale Gras- und Staudenfluren

Ruderale Gras und Staudenfluren sind im Plangebiet vor allem in den ungenutzten Randbereichen
sowohl entlang des Ackers als auch entlang von Wegen und innerhalb der Sukzessionsflachen im
stdlichen und nordwestlichen Randbereich des Untersuchungsgebietes vorhanden. Es ist davon
auszugehen, dass diese, so sie sich im Plangebiet befinden, vollstandig verloren gehen werden.
Es handelt sich um die Biotoptypen Feuchte Hochstaudenflur (RHf), Ruderale Grasflur (RHg), Nit-
rophytenfluren (RHn) und Brombeerflur (RHr).
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Biotope der Siedlungs- und Verkehrsflachen

Innerhalb des Plangebietes liegt ein Teilbereich des Oberblssauer Weges, welcher einschlief3lich
der beidseitig verlaufenden Ful- und Radwege als vollversiegelte Verkehrsflache (SVs) erfasst
wird. Durch die ErschlieRungsplanung wird es bei diesem Biotoptypen Zugewinne in der Flachen-
gréie geben.

An den Straldenrandern sind teilweise gepflegte rasige Bereiche als Stralenbegleitgriin ohne Ge-
holze (SVo) und StralRenbegleitgrin mit Gehdlzen (SVh) vorhanden, welche im Zuge der Umset-
zung der Planung zulasten anderer Biotoptypen im Bereich der Stralenbdschungen entstehen
werden. Aufgrund der Vielzahl heimischer Arten und des Neigungswinkels der Straldenbéschung
wird das Strallenbegleitgriin Gberwiegend von einem gesetzlich geschitzten artenreichen Steil-
hang (XHs) tberlagert. Steilhdnge gelten als gesetzlich geschiitzt. Es ist davon auszugehen, dass
sich die Artenzusammensetzung und die Ausformung (Aufschittungen) des Steilhanges dahinge-
hend &ndern wird, dass die Biotopdefinition nach Umsetzung der Planung nicht mehr anzuwenden
ist. Demzufolge kann von einem vollstandigen Verlust dieses Biotoptyps ausgegangen werden,
wodurch Ausgleichsmaf3nahmen notwendig werden.

In die Biotoptypen des Hundetibungsplatzes (SEd), welcher durch einen arten- und strukturarmen
Zierrasen (SGr) gepragt ist Uber eine teilversiegelte (SVt) Zufahrt verflgt wird durch die Umset-
zung der Planung nicht eingegriffen.

Die Zuwegung zur Ackerflache sowie der Rundweg im ndrdlichen Bereich des Ackers sind als
unversiegelte Wege (SVu) erfasst und werden im Zuge der Umsetzung der Planung vollstandig in
andere Biotoptypen der Siedlungs- und Verkehrsflachen tibergehen.

Waldflichen

Durch die Umsetzung des Kreisverkehrs werden Waldflachen im Sinne des §2 LWaldG auf einer
Flache von 590 m? tberplant. Es handelt sich um junge Geblsche, die sich in Folge von Sukzes-
sion zu Wald entwickeln.

Flache fir Ausgleichsmalnahmen

Im nordwestlichen Bereich des Plangebietes befindet sich eine naturschutzrechtliche Ausgleichs-
flache mit dem Zielbiotop einer ruderalen Staudenflur. Diese ist in dem Bereich vorhanden, ver-
buscht durch Sukzession jedoch fortschreitend. Die naturschutzrechtliche Ausgleichsflache im
westlichen Bereich des Plangebietes wird auf einer Flache von 380 m? durch den Ausbau des
Oberblssauer Weges Uberplant.

c) Geplante MaBnahmen zur Vermeidung und Minderung nachteiliger Auswirkungen

Schutz verbleibender Geholzstrukturen vor Beeintrachtigungen wahrend der Bauphase

Bei Baumalinahmen in der Nahe von Gehdlzbestanden sind die Gehdlze gemaf DIN 18920 vor
Beeintrachtigungen zu schitzen (Schutzabgrenzungen, Baumschutz, je nach Bedarf). Kronen-
traufbereiche dirfen nicht befahren werden, Bodenmassen und anderes Baumaterial darf in den
Kronentraufbereichen nicht gelagert werden. Gehdlzschnitte und andere erforderliche Malinah-
men der Baumpflege erfolgen nach den Empfehlungen der ZTV-Baumpflege.

Zeitpunkt von Baumarbeiten

Aus artenschutzrechtlichen Grinden ist das Baufeld ist auerhalb der Brutzeit von Gehdlzvogeln
und den Voégeln der Stauden-fluren zu berdumen. Die Brutzeit reicht von Anfang Méarz bis Ende
September. Grofiere Baume mit Stammdurchmesser > 20 cm sind im Zeitraum 1. Dezember bis
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Ende Februar zu fallen. Au3erhalb dieser Zeit ist das Fallen nur dann mdglich, wenn durch Nega-
tivnachweis (Kontrolle durch Fachpersonal) nachgewiesen wird, dass keine Tiere in Spalten oder
Hohlen vorkommen.

Klimaangepasste Baumartenwahl

Oberirdische Parkplatzanlagen mit mehr als 4 Parkplatzen sind durch Baumpflanzungen zu glie-
dern und zu beschatten. Hierzu ist je angefangene 4 Stellplatze ein mittel- bis gro3kroniger, stand-
ortgerechter Laubbaum gemalR Pflanzliste 2 mit einem Stammumfang von mindestens 18 cm,
gemessen in 1,0 m Hbhe, in einer mindestens 12 m? grof3en, offenen Baumscheibe, gemessen
zwischen den Rickenstitzen und mit mindestens 18 m®* Wurzelraum in einem gleichmafligen
Baumraster auf der jeweiligen Stellplatzanlage zu pflanzen.

Die Baume sind hierbei vornehmlich innerhalb der Parkplatzreihen zu pflanzen. Abweichend ist
der rechnerisch erforderliche Anteil an Baumen in den angrenzenden Bereichen zu pflanzen, so-
fern auf dem befestigten Teilbereich der Parkplatzanlage eine Bedeckung mit PV-Anlagen umge-
setzt werden soll und dort wegen der Besonnung keine Uberstellung mit Baumen realisiert werden
kann. Diese Regelung greift gleichfalls bei erforderlichen Standortabweichungen durch technische
Leitungen.

Pflanzliste 2 - Baumpflanzungen Parkplatzanlage

Baume
Qualitat: Hochstamm 3 x v., Stammumfang mind. 18 cm

Franzosischer Ahorn (Acer monspessulanum L.), Schnee-Felsenbirne (Amelanchier arborea),
Hainbuche (Carpinus betulus), Baum-Hasel (Corylus colurna), Rot-Esche/Grin-Esche (Fraxinus
pennsylvanica), Zerr-Eiche (Quercus cerris), Rot-Eiche (Quercus rubra), Schein-Akazie (Robinia
pseudoacacia), Eberesche (Sorbus aucuparia), Winter-Linde (Tilia cordata Mill.)

Geholzpflanzungen

Die zeichnerisch festgesetzten Flachen zur Anpflanzung von Baumen, Strauchern und sonstiger
Bepflanzung mit der Zweckbestimmung ,Verkehrsgrin®“ (VG) sind mit standortgerechten, heimi-
schen Baum- und Straucharten gemaf} Pflanzliste 1 zu bepflanzen, dauerhaft zu pflegen und bei
Abgang innerhalb der nachsten Pflanzperiode gleichartig zu ersetzen.

Der zur Anpflanzung festgesetzte Gehdlzstreifen (A) ist als freiwachsende Hecken in einer Breite
von 3,5 m mit standortgerechten, heimischen Baum- und Straucharten gemaf Pflanzliste 1 anzu-
pflanzen, dauerhaft zu pflegen und bei Abgang innerhalb der nachsten Pflanzperiode gleichartig
zu ersetzen. Die Anpflanzung ist zum Schutz vor Verbiss wahrend einer 3-jahrigen Entwicklungs-
pflege einzuzaunen.

Pflanzliste 1 - Geholzpflanzungen

Baume
Qualitat: Hochstamm 3 x v., Stammumfang mind. 18 cm

Spitzahorn (Acer platanoides), Hainbuche (Carpinus betulus), Esche (Fraxinus excelsior), Stielei-
che (Quercus robus), Winter-Linde (Tilia cordata)

Straucher
In den Mengen 2:1 innerhalb einer Gehdlzart sind zu pflanzen: Verpflanzter Strauch, ohne Ballen,
100-150 cm Strauch, 3 x v., mit Ballen, 100-125 cm

Feldahorn (Acer campestre), Schlehdorn (Prunus spinosa), Hainbuche (Carpinus betulus), Eber-
esche (Sorbus aucuparia), Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum), Hundsrose (Rosa canina),
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Hasel (Corylus avellana), Salweide (Salix caprea), Weilldorn (Crataegus monogyna), Schw. Ho-
lunder (Sabucus nigra), Esche (Fraxinus excelsior), Schneeball (Viburnum opulus), Wildapfel (Ma-
lus silvestris) Pfaffenhitchen (Euonymus europ.), Vogelkirsche (Prunus avium), Traubenkirsche
(Prunus padus)

d) Geplante MaBnahmen zum Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen

Beseitigung eines geschiitzten Steilhangs

Durch die Beseitigung des gesetzlich geschitzten artenreichen Steilhanges im Zuge der Umset-
zung der Planung entsteht ein Ausgleichserfordernis, welches sich nach dem Erlass ,Verhaltnis
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht - Anlage: Hinweise zur Anwendung der
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der verbindlichen Bauleitplanung (Stand 2014)° be-
misst.

Kénnen Beeintrachtigungen nicht vermieden werden, sind zusatzlich zu den unter Nummer 3.1
des Erlasses genannten MalRnahmen folgende Mal3nahmen zur Wiederherstellung der gestorten
Funktionen und Werte vorzusehen:

= bei nur langfristig wiederherstellbaren Funktionen und Werten (z.B. Altwaldbestédnde) mindes-
tens im Verhaltnis 1 zu 3.

Bei einer Biotopflache von 2.775 m? ergibt sich demnach ein Ausgleichserfordernis von 8.325 m?2,
Der Ausgleich wird tber eine Ausgleichsflache der Hansestadt Lubeck erbracht. In Anspruch ge-
nommen werden hierzu Flachen an der Grinau, siidlich des Plangebietes. Das Ausgleichsflachen-
konzept sieht u.a. die Schaffung von Trockenrasen, extensivem Grinland, Magerwiesen sowie
Gehdlzbestanden vor.

Eingriff in Waldstrukturen

Durch die Umsetzung des Kreisverkehrs werden Waldflachen im Sinne des §2 LWaldG auf einer
Flache von 590 m? tberplant. Es handelt sich um junge Geblsche, die sich in Folge von Sukzes-
sion zu Wald entwickeln.

Kénnen Beeintrachtigungen nicht vermieden werden, sind zuséatzliche MaRnhahmen folgende
Malnahmen zur Wiederherstellung der gestérten Funktionen und Werte vorzusehen:

= bei mittelfristig wiederherstellbaren Funktionen und Werten (z.B. Obststreuwiesen, Jungwald-
bestéande) mindestens im Verhaltnis 1 zu 2.

Bei einer Biotopflache von 590 m? ergibt sich demnach ein Ausgleichserfordernis von 1.180 m2.

Der Ausgleich wird auf dem Flurstlick 1/1, Flur 6, Gemarkung Niendorf-Moorgarten ,Neue Koppel*
realisiert. Dort wurde eine Wiederaufforstung vorgenommen.

Eingriff in vorhandene Ausgleichsflache

Bei dem Eingriff in diese Ausgleichsflache wird die Zeit berticksichtigt, in welcher sich diese bereits
entwickeln konnte. Bei einer Entwicklungszeit von 22 Jahren und einer Eingriffsflache von 380 m?
ergibt sich somit ein Ausgleichserfordernis von 644 m2. Der Ausgleich wird innerhalb des Plange-
bietes erbracht. Hierzu ist die Schaffung einer Ausgleichsflache im Siden vorgesehen. Die Fla-
chengrof3e betragt rund 3.700 m2. Entsprechend wurden von dieser FlachengrofRe 644 m? allein

9 MELUR (2018): Verhaltnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht - Anlage: Hinweise zur Anwen-
dung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der verbindlichen Bauleitplanung, Stand: 01.01.2014
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fur den hier genannten Ausgleich in Anspruch genommen werden. Es verleibt somit ein Rest von
3.126 m? fur weitere Ausgleichsbedarfe, die im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung ermittelt
werden.

Ausgleichsflache im Plangebiet

Mit der Planung wird im stdlichen Plangebiet eine Ausgleichsflache hergestellt. Sie hat eine Breite
von ca. 30 m zu den Parkplatzen. Die Flache wird als Sukzessionsflache mit lockerem Baumbe-
stand und einem dreijahrigen Pflegeintervall festgesetzt. Es werden sich Gras- und Staudenflur
mit z.B. WeilRdornbiischen vergleichbar der heutigen Flache im Osten entwickeln, die mdglichst
mager gehalten werden soll. Es kénnen hier blitenreiche Flachen entstehen, die flr Insekten als
Lebensraum und Nahrungsflache dienen. Sie werden so auch Jagdrevier der Fledermause und
insektenfressenden Vogel aber mit Saat auch Nahrungsraum z.B. fir das Rebhuhn.

6.3.6 Schutzgut Tiere (Arten- und Lebensgemeinschaften)

a) Bestandsaufnahme der einschldagigen Aspekte des Umweltzustandes

Zur Betrachtung der artenschutzrechtlichen Belange wurden einer Faunistischen Potenzialana-
lyse mit Artenschutzrechtlichem Fachbeitrag'® erarbeitet. Die Faunistische Potenzialanalyse ist ein
Verfahren zur Einschatzung der moéglichen aktuellen faunistischen Besiedlung von Lebensrdumen
unter Berticksichtigung der lokalen Besonderheiten, der Umgebung und der vorhandenen Beein-
trachtigungen. Hierzu erfolgte eine Begehung des Wirkraumes im April 2022. Erganzend wurden
die bereits vorhandenen Informationen aus der Planung der DB Station & Service AG zur Planung
des Projektes ,Neubau Haltepunkt Libeck-Moisling“ als Datenquelle herangezogen.

Far die Artenschutzprifung wurden nicht alle Tiergruppen betrachtet, sondern insbesondere die
in diesem Fall artenschutzrechtlich bedeutsamen europaischen Vogelarten und Arten des An-
hangs IV der FFH-Richtlinie.

Brutvdgel

Die Kartierung fir den Bahnhaltepunkt aus dem Jahr 2020 ergab 29 Vogelarten, 19 mogliche oder
wahrscheinliche Arten. Darliber hinaus werden hier weitere Arten als Potenzial definiert.

Die Brutvogelfauna des Untersuchungsgebietes besteht im Wesentlichen aus kommunen Arten
der Siedlungsbiotope. Die von dem Bau des Bahnhaltepunktes betroffenen Baumhecken beider-
seits der Bahnlinie weisen aufgrund der Verkehrssicherungspflicht an Schienenwegen v.a. Ge-
bisch und einzelne Baume mit schwachem Baumholz auf. Dementsprechend briten hier verein-
zelt Gebuschbriter wie Ménchsgrasmiicke, Amsel, Heckenbraunelle, Zaunkénig (unmittelbar
westlich der Bruicke auRerhalb des Untersuchungsgebietes) und Zilpzalp.

Kleinere Hohlenbriter wie Blaumeise und Kohimeise suchen die Hecken zur Nahrungssuche auf,
ihre Brutstandorte sind jedoch die starkeren Gehdlze in der Siedlung. Weitere regelmafige Nah-
rungsgaste sind Elster, Ringeltaube und Rabenkrahe, die ihren Brutstandort auf3erhalb des Unter-
suchungsgebietes haben.

Die Baumhecken der stidostexponierten Strallenbdschung weisen aufgrund des héheren Struk-
turreichtums der starkeren Geholze neben den 0.g. Gebischbritern auch Hoéhlenbriter wie Blau-

10 BBS Umwelt GmbH: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Hansestadt Liibeck, Bebauungsplan 21.08.00 ,Bahnhalte-
punkt‘, Stand: 09.11.2022
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meise, Kohlmeise und Star (Brutverdacht) auf. Des Weiteren briitet dort der Buchfink. Ein ahnli-
ches Arteninventar weisen die Baumreihen und die Starkbaume am nérdlichen Rand des Unter-
suchungsgebietes auf.

An der Bahnbriicke wurde die Stral3entaube mit Balzlauten beobachtet, eine Brut konnte jedoch
nicht bestatigt werden.

Der Siedlungsraum wird von verschiedenen gebaudebriitenden Vogelarten frequentiert, die an
den Gebauden briten und im Untersuchungsgebietes bei der Nahrungssuche beobachtet wurden.
Hierzu zahlen Haussperling, Hausrotschwanz und die Mehlschwalbe.

Der Teich (nordéstlich der Bahnstrecke) ist Brutlebensraum von Wasservogeln. Mehrere Grau-
gans-Familien haben sich etabliert, die in der Verlandungsvegetation deutlich sichtbaren
FralRdruck ausiiben und am Ufer offenbar von Anwohnern gefittert werden. Des Weiteren britet
das Blalhuhn. Die Stockente wurde als Nahrungsgast beobachtet. Im Teich im Siiden sind diese
Arten, weitere Entenarten, wie die Reiherente, und in den Rohrichten ist mit Rohrichtbritern zu
rechnen.

Die Wiese (Einsaatgrasland 2020, Getreideacker in 2022) wird von Nahrungsgasten wie Weil3-
storch, Graureiher und Turmfalke aufgesucht.

Es gibt faunistische Funktionsbeziehungen zwischen dem Untersuchungsgebiet und insbeson-
dere der Wiese und den Gehdlzen sudlich des Untersuchungsgebietes. Von dort wurde auch der
Kuckuck vernommen. Elster, Rabenkrahe und Ringel-taube fliegen regelmafiig zwischen den Ge-
hélzen und dem Untersuchungsgebiet.

Im Bereich der westlich liegenden Hundeflache sowie Sukzessionsflache sind Arten der Sied-
lungsbiotope, der Staudenfluren und jungen Geholze zu erwarten. Die Weilldornblsche lassen
z.B. die Dorngrasmucke erwarten.

Von Seiten der unteren Naturschutzbehdrde wurde erganzt, dass auf dem Grinland 6stlich des
Geltungsbereichs 1995 ein Wachtelkdnig gehdrt und in den Gehdlzbereichen 2005 zwei Nachti-
gall-Reviere festgestellt wurden.

Rastvégel
Eine besondere Bedeutung des Untersuchungsraums fir Rastvogel ist nicht gegeben

Nahrungsgéaste wie Greifvogel oder Schwalben

Der Untersuchungsraum weist keinerlei Horste von Greifvogeln auf, ist jedoch aufgrund seiner
GréRe und Offenheit ein potenzielles Nahrungshabitat fir Greifvogel wie den Mausebussard und
Turmfalken. Schwalben sind Nahrungsgaste.

Fledermause

Der Untersuchungsraum ist in seiner Habitateignung fur Fledermause durch Gebaude, aber auch
parkartige Landschaft mit Gehdlzen und Gewassern (Teich) gepragt. Von besonderer Bedeutung
ist die Nahe zur Trave und das FFH-Gebiet ,Travetal® in ca. 500m Entfernung. Dieser Flusslauf
mit seinen begleitenden Gehdlzbestéanden steht Uber die Bahnlinie mit begleitenden Hecken-struk-
turen in direktem Biotopverbund.

Als Arten sind im anthropogen Uberpragten Untersuchungsraum v.a. typische Kulturfolger wie die
Zwergdfledermaus zu erwarten, die ihre Quartiere bevorzugt in Spaltrdumen von Gebauden anlegt.
Daneben kdnnen Waldarten vorkommen, die auch offene und parkartige Landschaften besiedeln.
Zu diesen zahlen Rauhautfledermaus, Breitflligelfledermaus, Grofder Abendsegler und evtl. die
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Fransenfledermaus. Die Nahe zu Gewassern bzw. der Teich im Untersuchungsgebiet pradesti-
niert die Wasserfledermaus. Im Zuge der Erfassungen konnte jedoch ein Fledermausquartier (evtl.
Zwischenquartier) im Gebiet eruiert werden. Es handelt sich um eine mehrstammige Baumweide
am Teich (nérdlich der Bahn), die Uber langere Zeit von Fledermausen angeflogen wurde. Hier
besteht Verdacht auf ein Fledermausquartier.

Die Knicks und Gehdlzrander kénnen fiir Fledermause wichtige Leitlinien darstellen. Hier mogliche
Arten mit ausgepragter Flugroutennutzung sind Breit-, Fransen-, Micken- und Zwergfledermaus.

Fledermausquartiere sind im Geltungsbereich an nur wenigen Baumen am Oberbissauer Weg
als Tagesquartiere anzunehmen. Potenziell sind sie in einer alten Weide am Béschungsful oder
an alteren Ahorn Spalten und Héhlen geeignet.

Offenflachen und halboffene Flachen wie die Ackerflache, Sukzessionsflache und Grinland sind
als Jagdgebiete einzustufen. Eine essenzielle Bedeutung der Offenflachen als Jagdgebiet ist je-
doch nicht anzunehmen. Besondere insektenreiche Flachen kommen ansatzweise mit der Suk-
zessionsflache vor.

Haselmaus

Der Untersuchungsraum befindet sich im Verbreitungsgebiet der Haselmaus. Die Knicks und
sonstige Geholze stellen den moglichen Lebensraum der Art dar. Im Rahmen der Erfassungen
von Mai bis November 2021 wurden keine Hinweise auf ein Vor- kommen der Haselmaus festge-
stellt. Im Zuge der Kontrollen wurden in einigen Tubes der Kartierflachen Nistmaterial oder Kot von
Mausen (vermutlich Gattung Apodemus) sowie Vorrate von Eicheln und Bucheckern oder ent-
sprechende Fralreste festgestellt.

Weitere Saugetiere nach Anhang IV FFH-RL sind aufgrund der Habitatausstattung nicht zu er-
warten.

Zauneidechse

Das Vorkommen der Zauneidechse z.B. an Béschungen ist aufgrund des dichten Bewuchses bzw.
der Schotterung an der Bahn auszuschlief3en. Es ist aus den genannten Griinden (Nutzung, Struk-
tur, Umgebung, Begehungen) ein Vorkommen im Geltungsbereich nicht anzunehmen. Nachweise
der Art aus dem Artkataster des Landes liegen aus diesem Bereich ebenfalls nicht vor.

Weitere streng geschitzte Reptilienarten sind nicht zu erwarten. Relativ haufige und besonders
geschitzte Arten wie Ringelnatter, Blindschleiche und Waldeidechse sind jedoch, besonders in
Gehdlzen und im Suden, nicht auszuschlief3en.

Amphibien

Durch die Kartierung im Rahmen der Planung zum Bahnhaltepunkt wurden Kammmolch, Teich-
frosch, Grasfrosch und Teichmolch nachgewiesen. Zudem kénnten folgende Arten im Untersu-
chungsgebiet vorkommen, die nicht erfasst wurden: Moorfrosch (Rana arvalis, Anh. IV der FFH-
Richtlinie) potenziell v.a. in dem sidlichen Gewasser und Erdkréte (Bufo bufo) in beiden Gewas-
sern. Des Weiteren kénnte der im nérdlichen Teich nachgewiesene Grasfrosch auch in dem sid-
lichen Gewasser vorkommen, welches z.T. sehr unzuganglich und daher schwer erfassbar ist.

Als Landlebensraume fir Amphibien eignen sich alle Gehdlzbestande im naheren Umfeld der Ge-
wasser, also der Gehdlzgurtel unmittelbar am Teich (norddstlich der Bahn), aber auch die von dem
Vorhaben direkt betroffene Baumhecke nérdlich und stdlich der Bahnlinie. Das stdliche Gewas-
ser ist von einem Erlen-Sumpfwald umgeben.
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Daher sind Amphibienwanderungen aus nérdlicher und sldlicher Richtung in den Eingriffsraum
nicht auszuschlief3en.

Weitere in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgefiihrte Reptilien oder Amphibien

Diese Tierarten sind im Untersuchungsraum aufgrund der fir diese Arten nicht geeigneten Struk-
turen oder Lage auflerhalb des Verbreitungsgebiets nicht zu erwarten

Sonstige Arten

Weitere Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind nicht zu erwarten. Feuchtlebensraume oder
Gewasser fiir z.B. Libellen und Mollusken sind stdlich angrenzend vorhanden. Da hier keine Fla-
cheninanspruchnahme erfolgt und Stérungen flr Libellen oder Mollusken nicht relevant sind, wer-
den diese nicht weiter betrachtet. Auch altes Totholz mit Eignung fir Eremit oder Heldbock ist nicht
vorhanden. Ebenfalls befinden sich keine geeigneten Flachen mit Nahrungsflachen des Nachtker-
zenschwarmers im Vorhabensraum.

b) Prognose iiber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der Planung

Nachfolgend werden die Auswirkungen durch das geplante Vorhaben auf die einzelnen Tiergrup-
pen / Arten dargestellt. Diese Auswirkungen kénnen artenschutzrechtliche Verbotstatbestande
ausldsen.

Sofern Betroffenheiten artenschutzrechtlich relevanter Arten zu erwarten sind, ist die Artenschutz-
regelung abzuarbeiten. Es wird dann geprtift, ob sich hier ein Handlungsbedarf durch das geplante
Vorhaben ergibt (CEF-Malinahmen, Artenschutzrechtlicher Ausgleich, Antrage auf Ausnahmege-
nehmigungen).

Bau- und anlagebedingte Wirkfaktoren

Durch die Baumafinahmen kommt es zu verschiedenen Wirkfaktoren, die sich, je nach Baudurch-
flhrung, Uber einen langeren zeitlichen Rahmen erstrecken kdnnen.

Zu nennen sind dabei der Larm durch Maschinentatigkeiten sowie der Baustellenverkehr, welche
zu Stérwirkungen flhren kénnen.

Die vorhandenen Geholzbestande gehen im Bereich der Straldenbdschung vollkommen verloren.
GroRere Flachen werden als Parkplatze versiegelt. Zusatzlich ist durch die Bebauung mit einer
erhéhten Warmeabstrahlung und von Stoffeintragen (Abgase, Mll) auf die umliegenden Flachen
zu rechnen. Durch den zu erhaltenden Knick im Stiden (im Wald) wird eine gewisse Abschirmung
zu dem angrenzenden Gewasserkomplex erhalten. An den Boschungen werden neue Straucher
gepflanzt und die sldlich an das Biotop angrenzende Flache wird als Staudenflur mit Gehdélzrand
ausgebildet.

Betriebsbedingte Wirkfaktoren

Es wird mit Bahnanlagen, Strallenausbau mit Kreisel und Parkplatzflachen eine grundlegende
Veranderung der Lebensraumsituation erfolgen. Es kommt zu Verlust an Gehdlzen und Vernet-
zung von Lebensraum mit Gehoélzen von der Bahn im Norden zu einem Gewasserkomplex im
Suden. Entlang der Stral3e werden Straucher an Béschungen angepflanzt.

Wahrend der Betriebsphase stellen Verkehr (Larm, Licht) und eine Zunahme von Aktivitat und
Bewegungen auf der Flache und die Zunahme der Erholungsnutzung auf Wegen weitere Wirk-
faktoren dar.

Oberflachenwasser wird dauerhaft verandert abgeleitet und seitlich versickert.
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Abgrenzung des Wirkraumes

Genauere Kenntnisse zu Emissionen liegen nicht vor. Es erfolgen jedoch keine Abriss- oder
Rammarbeiten und keine dauerhaften Larmemissionen. Larm i.S. von Fahrzeugen auf Stral3en,
wie bei GARNIEL u.a. 2007 und GARNIEL 2010 bezlglich der Abnahme der Habitateignung um
20 % in den ersten 100 m fiir Fahrzeugzahlen von 10.000 Stlick werden hier nicht erreicht. Weder
die Bau- noch die Betriebsphase fiihrt zu vergleichbaren Belastungen und es ist auch keine Zu-
nahme von Staub (gegentber Ackernutzung) anzunehmen. Die Bauphase wird Uber einen lange-
ren Zeitraum Emissionen mit Fahrzeugbewegungen und Personen in der Flache verursachen.

Wirkfaktoren wahrend der Bauphase sind neben den Wirkungen im Bereich der Flacheninan-
spruchnahme selbst (Uberbauung, Larm, Bewegung) auch die Wirkungen im Umfeld (L&rm und
Bewegung) auf die Fauna. Besonders larmintensive Arbeiten sind nicht zu erwarten, so dass der
Wirkraum bis max. 100 m (s.o. Vergleichswerte GARNIEL) definiert wird. Fir den Wirkraum ,visu-
elle und akustische Stérungen® wird angenommen, dass er in der Bauphase nicht groRer ist als
wahrend der Betriebsphase, die Ermittlung erfolgt nachfolgend.

Die Wirkfaktoren der Anlagephase sind auf den Bereich der Flacheninanspruchnahme (Geltungs-
bereich abztiglich der zu erhaltenden Grinstrukturen) begrenzt.

In der Betriebsphase sind Veranderungen im Hinblick auf Larm, Licht, Bewegung und Aktivitat von
Menschen zu erwarten. Dies betrifft auch das Umfeld des Vorhabens.

Fir die Ermittlung des Wirkraums flr Bewegung und Licht (visuelle Wirkungen) werden folgende
Erfahrungswerte herangezogen: Je offener ein Gelande ist, desto weiter reichen die in der Umge-
bung des Vorhabens anzunehmenden visuellen Einflisse. Daher werden Wirkrdume von max. 20
m in dichter besiedelten Ortslagen, max. 50 m im locker besiedelten Raum, max. 50 m in gehdlz-
gepragten Flachen und max. 100 m in offenen Flachen angenommen. Fir die Ermittlung des Wirk-
raums fur Larm werden larmmindernde Strukturen wie Gehdlze (besonders im Sommerhalbjahr)
bericksichtigt. Da es sich hier, insbesondere in der Betriebsphase, um ,normalen® Verkehrslarm
ohne weitere verstarkende Faktoren handelt, wird davon ausgegangen, dass auch die Auswirkun-
gen von Larm und Bewegungen in allen Phasen nicht weiter als 100 m reichen.

Ungefahrdete Brutvogel der Geholze mit Arten der Vorwarnliste

Durch das Vorhaben wird in Gehdlze entlang der Bahn und Béschungen am Oberblissauer Weg
eingegriffen. Die Eingriffe in die Gehdlzbestande kdnnen zu Zerstérungen von Nestern und damit
verbundener Gefahrdung von Tieren oder Eiern sowie zu Lebensraumverlust fiihren. Akustische
und visuelle Stérungen fihren mdglicherweise zu Stérungen von Vogeln, die jedoch als arten-
schutzrechtlich flr Gehoélzvogel nicht relevant einzustufen sind, da es sich um verbreitete Arten
handelt.

Das Eintreten eines Verbotstatbestands ware moglich, wenn die Eingriffe in Geholze wahrend der
Brutzeit der Vogel stattfinden wirden. Daher wird eine Vermeidungsmaflnahmen notwendig.

Durch die Baufeldraumung auf3erhalb der Brutzeit kann ein Toten oder Verletzen von Tieren oder
Zerstoren besetzter Nester vermieden werden.

Stérungen kénnen durch Bauarbeiten in Form akustischer oder optischer Stérungen auftreten. Da
die Gehdlze zwar vollstandig entfernt, aber spater neu gepflanzt werden, ist der Umfang der Sté-
rung im Umfeld gering. Bei den zu erwartenden Arten handelt es sich einerseits um wenig emp-
findliche, verbreitete Arten, so dass Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der lokalen Popu-
lation nicht zu beflirchten sind. Fir Arten wie den Feldsperling mit Gefahrdung nach der Roten
Liste ist eine besondere Stérempfindlichkeit nicht gegeben. Gehdlzbriiter werden daher in verblei-
benden Gehdlzen nicht relevant beeintrachtigt. Direkte Betroffenheiten von Lebensraum der Arten
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ergeben sich fir die Boschungsflachen am Oberblssauer Weg und Gehdlze am Bahndamm (Re-
gelung durch die Bahn). Ein artenschutzrechtlicher Ausgleich wird erforderlich, da ganzen Reviere
betroffen sind und keine Gehdlze verbleiben. Gehdlzpflanzungen im Geltungsbereich, welche die
Habitatsituation verbessern, sind als artenschutzrechtlicher Ausgleich erforderlich.

Ungefahrdete Brutvogel der Siedlungsbereiche (Umgebung)

Die an den Geltungsbereich angrenzenden Siedlungsbereiche bleiben unberthrt von der Planung.
So sind weder Tétungen noch Lebensraumverluste zu erwarten. Stérungen (Larm, Bewegung,
Staubentwicklung) sind verstarkt wahrend der Bauarbeiten anzunehmen. Die hier zu erwartenden
Arten gehdren zu den Arten, die im besiedelten Bereich vorkommen und wenig empfindlich auf
Larm und Bewegungen reagieren. Relevante Stérungen erfolgen nicht.

Das Eintreten eines Verbotstatbestands ware mdéglich, wenn die Eingriffe in Staudenflur wahrend
der Brutzeit der VOgel stattfinden wiirden. Es wird daher eine Vermeidungsmal3nahme notwendig.

Durch die Baufeldraumung auf3erhalb der Brutzeit kann ein Toten oder Verletzen von Tieren oder
Zerstoren besetzter Nester vermieden werden.

Stérungen kénnen durch Bauarbeiten in Form akustischer oder optischer Stérungen auftreten. Da
ein Streifen westlich der Stral3e entfallt, ist der Umfang der Stérung im Umfeld prifrelevant. Bei
den zu erwartenden Arten handelt es sich um wenig empfindliche, verbreitete Arten, so dass Aus-
wirkungen auf den Erhaltungszustand der lokalen Population nicht zu befiirchten sind. Fur Arten
wie die Nachtigall ist eine Stérempfindlichkeit gegeben. Uber den Habitatverlust hinaus ist daher
ein weiterer Bereich betroffen, der jedoch mit Lebensstattenverlust behandelt wird.

Direkte Betroffenheiten von Lebensraum der Arten ergeben sich fur die Sukzessionsflache am
Oberbussauer Weg. Ein artenschutzrechtlicher Ausgleich wird erforderlich, da ganze Reviere be-
troffen sind und Uber den Verlaust auch Stérung erfolgt. Gehoélzpflanzungen im Geltungsbereich
verbessern die Habitatsituation nicht fur die Arten der Staudenfluren.

Feldlerche und Schafstelze (Ostlich angrenzend)

Durch das Vorhaben wird Offenland Gberbaut. Die Arten wurden aber im Geltungsbereich nicht
festgestellt. Eingriffe in Acker kénnen nicht Zerstérungen von Nestern und damit verbundener Ge-
fahrdung von Tieren oder Eiern fihren. Akustische und visuelle Stérungen flihren maéglicherweise
zu Stérungen von Vogeln, die dstlich angrenzend vorkommen.

Da die Lebensstatten nicht betroffen sind, erfolgt keine Tétung.

Stoérungen der angrenzend im Osten vorkommenden Arten kdnnen durch Bauarbeiten oder spa-
teren Betrieb auftreten. Die Offenlandarten sind aber v.a. gegen Vertikalstrukturen empfindlich,
kaum gegen Larm oder Bewegungen. Meidestrukturen werden aber nicht bis in die dstlichen FI&-
chen wirken, so dass Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der lokalen angrenzenden Popu-
lation nicht zu befirchten sind.

Direkte Betroffenheiten oder erhebliche Stérungen von Lebensraum der Arten ergeben sich nicht.

Weillstorch, Rauch- und Mehlschwalbe, Greifvogel (Geltungsbereich Nahrungsgéste)

Durch das Vorhaben wird u.a. in Ackerflache eingegriffen. Ein Nahrungsraum der beiden Arten
wird sich von Acker zu Parkplatz wandeln. Es ist dadurch keine Tétung maoglich, jedoch ist ein
Einfluss auf die Lebensstatten gegeben. Diese wird jedoch nicht als essenziell bewertet, so dass
kein Verbot ausgel6st wird.

Es sind keine Konflikte mit mdglicher artenschutzrechtlicher Relevanz zu erwarten.
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Rebhuhn, Wachtelkonig (6stlich angrenzend)

Beide Arten konnen angrenzend 6stlich des Vorhabens vorkommen. Das Habitat wird nicht zer-
stort, kann aber durch Stérungen beeintrachtigt bis entwertet werden. Die Flache ist nicht direkt
betroffen, die Gefahr der Tétung besteht nicht.

Stérungen kénnen durch Bauarbeiten in Form akustischer oder optischer Stérungen und Betrieb
auftreten. Erholungsnutzung in den landwirtschaftlich genutzten Flachen sind nicht zu erwarten.
Die Storung betrifft nur einen kleinen Teilbereich des Grunlands, d.h. keine ganzen Reviere. Durch
die Grunflache sudlich im Geltungsbereich wird eine Abschirmwirkung erreicht. Es bestehen Aus-
weichmdglichkeiten nach Osten und Geholz schirmt den Vorhabenraum teilweise ab. Der Lebens-
raum wird im Umfang nicht erheblich gestort, so dass eine Aufgabe der Reviere ausgeschlossen
ist.

Der Lebensraum der Art bleibt erhalten. Stérung erfolgt nicht in einem erheblichen Umfang.

Ungefahrdete Arten der Staudenfluren (westlich angrenzend und tiw. betroffen)

Die Arten konnen in der Sukzessionsflache vorkommen. Das Habitat wird am Rand zerstort und
kann durch Stérungen beeintrachtigt bis entwertet werden.

Wasservogel und Rohrichtbriter (sidlich angrenzend)

Die Arten kommen angrenzend sudlich des Vorhabens vor. Das Habitat wird nicht zerstért, kann
aber durch Stérungen beeintrachtigt bis entwertet werden.

In der Flache sudlich angrenzend im Gewasserkomplex wurden o.g. Gilden festgestellt. Die Arten
briten in Randbereichen des Gewassers. Die Flache liegt zum Teil im Wirkraum indirekter St6-
rungen Larm/Bewegungen.

Die Flache ist nicht direkt betroffen, die Gefahr der Tétung besteht nicht, zumal nicht in der Brutzeit
mit dem Bau begonnen wird (s. Vermeidungsmalinahme 1).

Stérungen kdnnen durch Bauarbeiten in Form akustischer oder optischer Stérungen und Betrieb
auftreten. Die Storung betrifft den ndrdlichen Teilbereich des Gewassers. Die Ausgleichsflache
und Gehdlz schirmt den Vorhabenraum jedoch fiir die weniger empfindlichen Arten ausreichend
ab. Der Lebensraum wird im Umfang nicht erheblich gestort, so dass eine Aufgabe der Reviere
ausgeschlossen ist.

Der Lebensraum der Art bleibt erhalten. Stérung erfolgt nicht in einem erheblichen Umfang.

Rastvdgel

Da keine besondere Bedeutung fir Rastvogel besteht sind artenschutzrechtlich relevante Konflikte
auszuschlief3en.

Es sind keine Konflikte mit mdglicher artenschutzrechtlicher Relevanz zu erwarten.

Nahrungsgéste

Da es im umliegenden Bereich noch viele weitere Offenflachen und den Gewasserkomplex gibt,
welche als Nahrungshabitat dienen ist davon auszugehen, dass vorhandene Greifvogel und
Schwalben auf diese Flachen ausweichen werden. Sie sind also als artenschutzrechtlich nicht
relevant einzuschatzen.

Es sind keine Konflikte mit mdglicher artenschutzrechtlicher Relevanz zu erwarten.
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Flederméause

Das Gehdlz entlang des Oberblssauer Weges wird entfernt. Da hier vereinzelt altere Baume mit
Quartierpotenzial vorhanden sind, sind Quartiere potenziell betroffen. Durch die Unterbrechung
der Gehdlzstruktur kdnnten FlugstralRen von Fledermausen unterbrochen werden. Beleuchtung
kdnnte zu Stérungen und einer Meidung durch lichtempfindliche Arten fihren.

Maogliche betroffene Arten sind GroflRer Abendsegler, Braunes Langohr, Fransen-, Micken-, Rau-
haut-, Wasser- und Zwergfledermaus.

Ein Verletzen oder Téten von Tieren ist moglich, da gréRere Baume am Oberblssauer Weg mit
Quartierpotenzial entfernt werden. Insofern wird eine Vermeidungsmaf3nahme notwendig.

Stérungen (Larm, Bewegung, Staubentwicklung, Licht) treten verstarkt wahrend der Bauarbeiten
auf und sind damit auf die Bauzeit begrenzt. Der Betriebslarm ist als weniger stark einzustufen.
Eine besondere Empfindlichkeit gegenlber diesen Faktoren ist fur die Fledermause nicht zu er-
warten.

Von den moglichen Arten weisen Fransen-, Mucken-, Wasser- und Zwergfledermaus eine héhere
Empfindlichkeit gegeniiber Zerschneidungen von Flugrouten auf. Braunes Langohr und Fransen-
fledermaus weisen eine hohe Empfindlichkeit gegenliber Beleuchtung auf. Die umliegenden Ge-
holze werden zum Grofdteil erhalten. Durch Artenschutzausgleich fir Gehdlzvogel werden auch
neue Gehdlzflachen entstehen. Aufgrund der weiterhin vorhandenen oder geplanten Gehdlze ist
davon auszugehen, dass hier weiterhin die Eignung als Flugstral3e/Struktur erhalten bleibt.

Fur die lichtempfindlichen Arten ist eine Zunahme von Beleuchtung zu erwarten. Es wird die Ver-
meidungsmalnahme notwendig.

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Populationen der Arten ist nicht zu
beflirchten, daher sind mégliche Stérungen als nicht erheblich einzustufen.

Durch das Vorhaben sind keine Baume mit Quartierpotenzial betroffen. Ein Verlust essenzieller
Jagdgebiete ist nicht gegeben. Zur Férderung der Nahrungsgrundlage der Fledermause wird eine
Ausgleichsmallnahme notwendig.

Kammmolch

Das Gehdlz entlang des Oberblissauer Weges wird entfernt. Das Toten von Tieren im Landle-
bensraum ist nicht auszuschlief3en. Erhebliche Stérungen dariber hinaus sind nicht anzunehmen,
die Lebensstattenfunktion dieser Teillebensraume ist zu Uberpriifen.

Der Kammmoilch ist als Potenzial in allen linearen oder flachigen Gehdlzen im Landlebensraum
anzunehmen. Da die Art ganzjahrig vorkommt (abgesehen von Laichzeiten), ist bei den Eingriffen
ein vorgezogener Schleusenzaun erforderlich. Die Bahn sieht hier eine Vermeidungsmalinahme
vor (Vermeidungsmalinahme 5 Kammmoilch), die nachrichtlich Gbernommen wird.

Stoérungen (Larm, Bewegung, Staubentwicklung) treten verstarkt wahrend der Fallungs- und Bau-
arbeiten auf und sind damit auf die Bauzeit begrenzt. Eine besondere Empfindlichkeit gegeniber
Bau- oder Betriebslarm oder optische Wirkungen ist fir die die Art nicht gegeben. Eine Verschlech-
terung des Erhaltungszustands der lokalen Population ist nicht zu erwarten, daher sind die Sto-
rungen als nicht erheblich einzustufen.

Durch das Vorhaben wird Gehoélz an Bdschungen entfernt. Die Vernetzung von Gehdlzlinien ent-
lang der Bahn im Norden zu Gehdlzen im Suden wird unterbrochen und geht als Lebensraumpo-
tenzial verloren. Um dieses zu vermeiden, wird eine Vernetzungsstruktur vorgesehen.
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c) Geplante MaBnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich nachteiliger
bzw. erheblich nachteiliger Auswirkungen

Bei artenschutzrechtlichen Vermeidungsmalinahmen handelt es sich um MalRnahmen zur Ver-
meidung oder Reduzierung von Beeintrachtigungen.

Vermeidungsmaflnahme 1 Brutvogel

Das Baufeld wird auRerhalb der Brutzeit geraumt. Die Brutzeit reicht von Anfang Marz bis Ende
September.

Vermeidungsmalnahme 2 Fledermause

Grofere Baume mit Stammdurchmesser > 20 cm werden im Zeitraum 1. Dezember bis Ende
Februar gefallt. Aul3erhalb dieser Zeit ist das Fallen nur dann méglich, wenn durch Negativ-nach-
weis (Kontrolle durch Fachpersonal) nachgewiesen wird, dass keine Tiere in Spalten oder Héhlen
vorkommen.

Vermeidungsmalnahme 3 Fledermause

Zur Minderung von Verlusten an Insekten bei Beleuchtung von Stral3en/Parkplatzen/Wegen im
Geltungsbereich selbst ist eine insektenfreundliche Beleuchtung mit LED (kein weil3es Licht) und
keine Beleuchtung von Grinstrukturen sicher zu stellen. Die Artenschutzprifung zur Bahn sieht
vor: Bei nachtlichen Bauarbeiten werden Richtstrahler verwendet werden.

Vermeidungsmalnahme 4 Kammmolch

Im Bereich der wegfallenden Heckenstrukturen nérdlich und stdlich der Bahnlinie wird ab Mitte
Februar vor Baubeginn ein Amphibienschutzzaun aufgestellt. Dieser wird, sofern méglich, mind.
10 cm in den Boden eingegraben, um ein Untergraben / Unterwandern zu vermeiden. Zu verwen-
den sind glattwandige Zaune mit mind. 40 cm Hohe, die durch die umweltfachliche Bauuberwa-
chung aufgestellt werden. Zugleich sind Ausstiegshilfen an der Innenseite (auf der Seite des Bau-
feldes) einzubauen, sodass die Amphibien das Baufeld selbststandig verlassen kénnen. Die Funk-
tion der Schutzeinrichtung ist dauerhaft zu gewahrleisten, bleibt wahrend der gesamten Bauzeit
erhalten und wird erst nach dem Abschluss der Arbeiten abgebaut. Im Laufe der Bauzeit erfolgen
regelmafige Kontrollen, im Zuge derer mogliche Schaden festgestellt und repariert werden. Je
nach Erfordernis kénnen durch die umweltfachliche Baulberwachung zuséatzliche Bereiche fest-
gelegt werden, die zu schiitzen sind.

d) Geplante MaBnahmen zum Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen

CEF-Mafinahmen (vorgezogene Ausgleichsmallnahmen zum Erhalt der 6kologischen Funktion
der Lebensstatte der ortlichen Population) werden nicht erforderlich. Ausgleich wird fir Fleder-
mause, Vogel der Gehdlze und Staudenfluren und den Kammmolch erforderlich. Mit der Planung
wird im stdlichen Plangebiet eine Ausgleichsflache (6ffentliche Griinflache mit der Zweckbestim-
mung ,Sukzession®) hergestellt. Sie hat eine Breite von ca. 30 m zu den Parkplatzen. Die Flache
wird als Sukzessionsflache mit lockerem Baumbestand und einem dreijahrigen Pflegeintervall fest-
setzen. Es werden sich Gras- und Staudenflur mit z.B. Weilddornblschen vergleichbar der heuti-
gen Flache im Osten entwickeln, die mdglichst mager gehalten werden soll. Es kénnen hier bli-
tenreiche Flachen entstehen, die flir Insekten als Lebensraum und Nahrungsflache dienen. Sie
werden so auch Jagdrevier der Fledermause und insektenfressenden Vogel aber mit Saat auch
Nahrungsraum z.B. fir das Rebhuhn.
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Artenschutzausgleich 1 Geholzvogel

Geholzfreibriter: Aufgrund der Grof3e der Gehdlze v.a. an der Stral3e ist ein Ausgleich im Verhalt-
nis 1:2 erforderlich. Die sudliche Ausgleichsflache mit Gehdlz wird hier positiv wirken. Der Aus-
gleich erfolgt auf der Ausgleichsflache Grinau der Hansestadt Lubeck.

Gehdlzhohlenbriter: Da der Umfang an Hohlen eher klein ist, werden erforderlich:

5 Meisenkasten (Hohlenkasten) und 5 Nischenbriterkasten

Artenschutzausgleich 2 Vogelarten der Staudenfluren

Aufgrund des Flachenverlustes und der Stérung ist ein Ausgleich im Verhaltnis 1:1,5 erforderlich.
Denkbar ist es, in der Verkehrsgriinflache im Westen Staudenflur zu integrieren. Vorrangig wird
die sldliche Ausgleichsflache als Ausgleich hergestellt.

Externer Ausgleich fur Arten der Gehdlze und Staudenfluren wird an der Grinau umgesetzt.

Artenschutzausgleich 3 Fledermause

Geholzvernetzung Flugwege - Wiederherstellung von Gehdlzen an den Bdschungen Ober-
bissauer Weg. Da im Westen ein Knick erhalten bleibt, wird die Wiederherstellung der Vernetzung
nicht als CEF-Mafinahme definiert.

Quartierersatz: Anbringung von 5 Spaltenquartieren und 5 GroRraumhdhlen. Die Mal3nahme ist
nicht vorgezogen (CEF-Malinahme) erforderlich, da nur Tagesquartiere als Potenzial méglich
sind.

Artenschutzausgleich 4 Kammmolch

Herstellung einer Vernetzung gemall den Geholzpflanzmaflinahmen fir die Fledermause (Aus-
gleichsmalinahme 3). Wiederherstellung damit des Lebensraumes gemafl den Anforderungen
des Kammmolches. Lagerung von Totholzhaufen als Versteckméglichkeit auf beiden Boschungs-
seiten und jeweils an 5 Stellen.

6.3.7 Schutzgut Biologische Vielfalt

a) Bestandsaufnahme der einschldagigen Aspekte des Umweltzustandes

Das Plangebiet befindet sich au3erhalb von Schutzgebieten. Die nachstgelegenen Schutzgebiete
sind:

= das Landschaftsschutzgebiet ,Talraum und Umfeld von Grienau und Quadebek®, welches
stdlich an das Plangebiet angrenzt und

= das FFH-Gebiet (2127-291) ,Travetal®, rd. 1 km sudlich des Plangebietes.

Das etwa 650 ha grof3e Landschaftsschutzgebiet ,Talraum und Umfeld von Grienau und Quade-
bek* folgt dem 6stlichen und slidlichen Rand des Oberblssauer Weges und dient zur Sicherung
des Talraums der Grienau und der Quadebek mit seinem Bestand and verschiedenen Biotoptypen
und einer Vielzahl von gefahrdeten Pflanzen- und Tierarten. Das gilt insbesondere flir die Gewas-
serlaufe, die Feucht- und Nasswiesen und die Erlen-Eschen-Auenwalder. Eine erhebliche Beein-
trachtigung der Gewasserlaufe und begleitenden Biotope durch die Umsetzung der Planung ist
nicht zu erwarten.
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b) Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der Planung

Die Errichtung der ErschlieRungsanlagen fur den neuen Bahnhaltepunkt im Plangebiet ist nicht fuir
den Erhaltungszustand des o.g. FFH-Gebietes, dessen Lebensraumtypen von besonderer Be-
deutung und von Bedeutung sowie dessen Arten der Anhange | und Il der FFH-Richtlinie. Eine
Verschlechterung des Erhaltungszustandes des FFH-Gebietes sowie der Arten durch die geplan-
ten Veranderungen der Habitatausstattung im Plangebiet ist nicht ableitbar. Denkbare Fernwirkun-
gen durch die Anlage der ErschlieRungsanlagen treten nicht in Erscheinung.

c) Geplante MaBnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich nachteiliger und
erheblich nachteiliger Auswirkungen

MaRnahmen zur Vermeidung und Minderung nachteiliger Auswirkungen sowie Mafinahmen zum
Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen sind nicht erforderlich.

6.3.8 Schutzgut Landschaft

a) Bestandsaufnahme der einschldagigen Aspekte des Umweltzustandes

Unter dem Schutzgut Landschaft wird das Landschaftsbild als duRRere Erscheinungsform von Na-
tur und Landschaft ebenso erfasst, wie der Bestandteil des Naturhaushaltes, der den Lebensraum
fur Pflanzen und Tiere bildet, da Lebensformen und Lebensraume wesentlich zu den Eindriicken
der Betrachter beitragen.

Das Plangebiet sowie die umliegenden Flachen sudlich der Bahnstrecke sind als offener Land-
schaftsraum mit landwirtschaftlicher Nutzung und gliedernden Knickstrukturen erlebbar. Ostlich
und westlich wird die Ackerflache des Plangebietes durch Sukzessionsflachen begrenzt, die zum
GroRteil als Ausgleichsflachen dienen. Weiterhin befindet sich 6stlich des Plangebietes ein Hun-
delbungsplatz, der regelmafig in Anspruch genommen wird.

Landschaftsbildqualitat

Die Landschaftsbildqualitat eines Landschaftsraumes wird anhand der Kriterien Vielfalt, Eigenart
und Naturndhe bewertet.

Die Vielfalt einer Landschaft setzt sich zusammen aus der Reliefvielfalt, Flachenvielfalt und Struk-
turvielfalt. Das Plangebiet ist durch die Gelandeerhebung des Oberblissauer Weges und die ebe-
nen Ackerflachen sowie die Waldflachen und Kleingewasser im Stiden abwechslungsreich struk-
turiert, weshalb die Reliefvielfalt als ,mittel“ zu bewerten ist. Die Flachenvielfalt ist in Anbetracht
der im Plangebiet vorhandenen Flachenarten ebenfalls als ,mittel“ einzustufen.

In Bezug auf die Naturnahe ist das Plangebiet durch die intensive Nutzung der Ackerflache und
die vorhandenen ErschlieBungsanlagen sowie auch die bepflanzten Flanken der Straflenbd-
schung Oberblssauer Weg als ,mittel einzustufen. Der nérdliche Knick wird teilweise bis nah an
den Knickwall beackert und dient als Abgrenzung zu den Bahngleisen, so dass diese Gehdlzstruk-
turen allenfalls als mittel naturnah anzusehen sind. Die Sukzessionsflachen im Umfeld des Plan-
gebiets bieten durch die ruderalen Strukturen mit Gehdlzaufwuchs verschiedener Stadien und ex-
tensiver bis gar keiner Pflege eine hohe Naturnahe.

Als die Eigenart bestimmende Kriterien werden die Urspriinglichkeit, die Struktur sowie die Einzig-
artigkeit der Landschaft herangezogen. Als raumbildende Strukturen sind im Plangebiet und sei-
nem Umfeld samtliche linienhaften und flachigen Gehdlze zu nennen, welche Uberwiegend eine
gute Auspragung haben. Aufgrund der weiten Verbreitung von landwirtschaftlichen Nutzflachen
stdlich der Bahn ist die Einzigartigkeit der Flache im Plangebiet jedoch als ,gering“ einzustufen.
Die Ursprunglichkeit einer Flache kann durch die Betrachtung der Historie vor dem Einsetzen der
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Industrialisierung der Landwirtschaft ermittelt werden. Auf den Karten der PreufRischen Landes-
aufnahme (um das Jahr 1900) ist im Bereich des Bebauungsplans 21.08.00 eine Viehweide mit
Knicks vorhanden. Die Knicks sind heutzutage nicht mehr vorhanden. Die Stral3e Oberbissauer
Weg und die Bahnstrecke waren bereits vorhanden. Insgesamt wird die Eigenart des Plangebietes
als ,mittel* bewertet.

Neben der Landschaftsbildqualitat ist auch die visuelle Empfindlichkeit einer Landschaft fur die
Beurteilung von Auswirkungen der Planung von Bedeutung. Je einsehbarer (durchsichtiger) eine
Landschaft ist, desto héher ist die visuelle Empfindlichkeit.

Durch die umliegenden Strukturen sowie die Bahnstrecke mit nérdlich angrenzender Larm- und
Sichtschutzwand sowie die sudlich gelegenen Waldstrukturen ist die Sicht in das Plangebiet von
aulien begrenzt. Das Plangebiet 6ffnet sich lediglich ostwarts in die freie Landschaft.

Landschaftsplan

Gemal} dem Landschaftsplan der Hansestadt LUbeck liegt das Plangebiet auf3erhalb grof3raumi-
ger, besonders wertvoller Landschaftsbereiche. Schwach strukturierte Ackerflachen besitzen laut
dem Landschaftsplan nur einen geringen landschaftlichen Wert, so dass das Plangebiet gemaf
der Darstellung im Plan 9 mit der Wertstufeklasse ,gering IV* bewertet wird. Landschaftlich wird
das Plangebiet der ,,Beckenlandschaft zugeordnet.

b) Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der Planung

Die Umsetzung des Bebauungsplanes kann aufgrund von Baueinrichtungs- und Bauflachen zu
einer negativen Auswirkung auf das Landschaftsbild flihren, die jedoch nur von temporarem Cha-
rakter ist und aufgrund der geringen visuellen Verletzlichkeit der Landschaft nicht als vorsorgere-
levant einzustufen sind.

Die geplanten und vorhandenen Erschliefungsanlagen flhren lediglich zu geringen negativen an-
lage- und betriebsbedingten Auswirkungen auf das Landschaftsbild, da keine umfassenden hoch-
baulichen Strukturen errichtet werden und das Landschaftsbild mittlerer Wertigkeit und geringer
visueller Empfindlichkeit nicht erheblich umgestaltet wird. Um die hinzukommende Erschlielung
jedoch bestmaoglich in das Landschaftsbild einzubinden, sind MaRnahmen zur Vermeidung und
Minderung erforderlich.

c) Geplante MaBnahmen zur Vermeidung und Minderung nachteiliger Auswirkungen

Eingriinung

Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten offentlichen Grunflache mit der Zweckbestimmung
sLandschaftseingrinung” sind gegeniber den zum Anpflanzen festgesetzten Gehdlzstreifen (A)
vorgelagerte Schutzbereiche (M1) in einer Breite von 5,0 m von gartnerischer oder sonstiger Nut-
zung sowie von baulichen Anlagen, Aufschittungen und Abgrabungen freizuhalten.

Diese Schutzbereiche sind als naturnahe, feldrainartige Wildkrautstreifen zu entwickeln, 1 x jahr-
lich, friihestens ab dem 01. Juli des Jahres, zu mahen (inkl. Abfuhr des Mahgutes) auf Dauer zu
erhalten.

d) Geplante MaBnahmen zum Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen

Mafnahmen zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen durch die Umsetzung der Planung auf das
Schutzgut Landschaft sind nicht erforderlich.
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6.3.9 Schutzgut Menschen einschlieBlich menschlicher Gesundheit

a) Bestandsaufnahme der einschldagigen Aspekte des Umweltzustandes

Das Leben, die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen sind unmittelbar mit der Aus-
gestaltung der Lebensgrundlagen in Form der in diesem Umweltbericht genannten Schutzgiter
verbunden. So wirken sich nachteilige Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgtiter auch auf das
Schutzgut Menschen einschlief3lich der menschlichen Gesundheit aus. Nachfolgend stehen auf-
grund der Ubersichtlichkeit die Aspekte Wohn- und Wohnumfeldfunktion, Erholung und Immissio-
nen im Vordergrund.

Wohn- und Wohnumfeldfunktion

Das Plangebiet weist keine Wohnfunktion auf. Fir die Wohnumfeldfunktion hat das Plangebiet
aufgrund des Vorhandenseins von Grin- und Freiflachen jedoch eine hohe Bedeutung. Die dem
Plangebiet am nachsten gelegene Wohnbebauung befindet sich nérdlich der Bahngleise und der
Larm- und Sichtschutzwand in rd. 40 m - 50 m Entfernung.

Erholung

Die Erlebbarkeit bzw. das Erholungspotenzial einer Landschaft ist abhangig von der Zuganglich-
keit und der Einsehbarkeit, insbesondere durch Ausblicke von vorhandenen Wegen und Sied-
lungsbereichen.

Uber den Oberblissauer Weg wird die Erlebbarkeit der siidlich der Bahnstrecke gelegenen, land-
schaftlich hochwertigen Flachen ,Talraum und Umfeld von Grienau und Quadebek® sowie der
»1rave” gewahrleistet. Die Trave wird vor allem auch durch den Feldweg erlebbar, der im stdlichen
Bereich des Plangebietes anbindet und entlang des Oberbissauer Weges Richtung Norden und
dann parallel zu den Bahngleisen Richtung Osten verlauft.

Westlich des Plangebietes befindet sich zudem ein Hundelibungsplatz, der regelmafig von Mit-
gliedern des dort ansassigen Vereins genutzt wird.

Immissionen

Die Empfindlichkeit der vorhandenen Nutzung gegentber Emissionen (z.B. Larm, Gerliche) ist
abhangig von der Anzahl der Personen sowie ihrer Tatigkeiten, die durch Emissionen gestort wer-
den kénnen. Da im Geltungsbereich bisher keine relevante Bebauung vorhanden ist, ist die Emp-
findlichkeit gegenliber Emissionen als gering einzustufen.

b) Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der Planung

Der Stadtteil Moisling sowie die umliegenden Ortsteile der Hansestadt Libeck sollen durch die
Errichtung des Bahnhaltepunktes besser an das Nahverkehrsnetz zwischen Liibeck und Hamburg
angeschlossen werden. Dadurch ergeben sich positive Auswirkungen auf die Wohn- Wohnum-
feldfunktion und Erholungsmaéglichkeiten des Stadtteils. Die Erschliefungsflachen als notwendige
Ergadnzung des Bahnhaltepunktes tragen zu diesen positiven Effekten bei.

Wohn- und Wohnumfeldfunktion

Durch die Errichtung des Bahnhaltepunktes und der Erschlielungsflachen verbessert sich die ver-
kehrliche Anbindung des Stadtteils Moisling, wodurch bspw. fur viele Berufs- und Schulpendler
der Weg zur Arbeit und zur Schule verkirzt und vereinfacht wird.

Entwurf zur Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 2 BauGB
sowie der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemaf § 4 Abs. 2 BauGB 61



Begrundung Bebauungsplan 21.08.00 - Moisling Stid/ Infrastruktur Bahnhaltepunkt -

Erholung

Die vorhandene ErschlieBung wird durch die geplanten Verkehrsstrukturen ausgebaut und
dadurch positiv beeinflusst. Durch die aktualisierte Wegefiihrung werden zudem kiirzere und bar-
rierefreie Verbindungen zu den erholungsrelevanten Anbindungspunkten in der Nachbarschaft
hergestellt. Es sind also fur die Erholung durchweg positive Effekte festzustellen. Lediglich in der
Bauphase ist mit einer Einschrankung der Nutzbarkeit entsprechender Strukturen und mit visuel-
len sowie akustischen Beeintrachtigungen zu rechnen.

Immissionen

Im Plangebiet ist in der Bauphase voraussichtlich mit einer erhéhten Larm-, Staub- und Abgasent-
wicklung zu rechnen. Die sich auf die angrenzenden Wohngebiete negativ auswirken kann. Es
handelt sich dabei jedoch nur um eine temporare Belastung. Der geplante Park+Ride-Platz grenzt
nicht an eine schitzenswerte Nutzung. Die nachstgelegene schitzenswerte Nutzung befindet sich
nordlich der Bahntrasse und wird durch die bestehenden Larmschutzwande geschutzt. Negative
Auswirkungen durch die Nutzung der 6ffentlichen Verkehrsflachen sind demnach nicht zu erwar-
ten.

Die Auswirkungen der Verkehrssteigerungen durch die geplante Anlage verteilen sich im vorhan-
denen StraRennetz. Die durch weitrdumige Anderungen des Verkehrsaufkommens und der Ver-
kehrsstrome bedingten Larmbelastigungen sind hierbei nicht zu betrachten. Gemal Rechtspre-
chung ist kein StraRenanlieger dagegen geschiitzt, dass bedingt durch die Anderung von Ver-
kehrsplanungen der Verkehr in seiner Stralle zunimmt.

c) Geplante MaBnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich nachteiliger und
erheblich nachteiliger Auswirkungen

MaRnahmen zur Vermeidung und Minderung nachteiliger Auswirkungen sowie Mafinahmen zum
Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen sind nicht erforderlich.

6.3.10 Schutzguter kulturelles Erbe und andere Sachguter
a) Bestandsaufnahme der einschldagigen Aspekte des Umweltzustandes

Kulturdenkmale geméaR § 2 DSchG SH (2015)

Bei den Flachen im Plangebiet handelt sich um teilweise noch ungestorte Landschaftsteile, in de-
nen archaologische Kulturdenkmale, vor allem aus der Vor- und Friihgeschichte bekannt sind.
Systematische archaologische Prospektionen haben bislang nicht stattgefunden, vereinzelt sind
Fundstellen in der archdologischen Landesaufnahme dokumentiert. Besonders hinzuweisen ist
auf ein bronzezeitliches Urnengraberfeld und steinzeitliche Einzelfunde im Bereich des Uberplan-
ten Gebiets.

UNESCO-Welterbestatte ,LUbecker Altstadt*

Im Rahmen des UNESCO-Managementplanes der Hansestadt Libeck wurde eine kulturhisto-
risch bedeutende Pufferzone um das Kerngebiet der Libecker Altstadt festgelegt. Innerhalb der
Pufferzone sind Baumalnahmen hinsichtlich ihrer Vertraglichkeit mit der Welterbestatte zu Uber-
prufen.

Das Plangebiet befindet sich auferhalb dieser Pufferzone, liegt jedoch am westlichen Rand der
im Managementplan definierten Sichtachse Nr. 16 ,B 208 westlich Siebenbdaumen® auf die Libe-
cker Altstadt.
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b) Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der Planung

Kulturdenkmale geméafR § 2 DSchG SH (2015)

Die Umsetzung des Bebauungsplanes kann zu einer nachteiligen Auswirkung auf das Schutzgut
kulturelles Erbe und sonstige Sachguter fihren. So kann das Auffinden schutzgutrelevanter Ele-
mente wahren der Baumalnahmen nicht ausgeschlossen werden, weshalb MalRnahmen zur Ver-
meidung und Minderung notwendig werden. Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen sind hin-
gegen nicht zu erwarten.

UNESCO-Welterbestatte ,LUbecker Altstadt*

Da es sich bei der geplanten ErschlieBung nicht um hochbauliche Objekte handelt, kénnen bau-,
anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen, die sich negativ auf die Schutzziele der UNESCO-
Welterbestatte ,Libecker Altstadt” auswirken kénnten, ausgeschlossen werden.

c) Geplante MaBnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich nachteiliger und
erheblich nachteiliger Auswirkungen

Kulturdenkmale geméaf § 2 DSchG SH (2015)

Im Vorfeld einer Baumal3hahme sind noch vor Beginn jedweder BaumalRnahmen o0.g. Prospekti-
onsarbeiten zur Auffindung archaologischer Kulturdenkmale durchzufiihren. Diese sind auf der
Grundlage des Gesetzes zum Schutz der Kulturdenkmale, Denkmalschutzgesetz - DSchG in der
Fassung des Gesetzes vom 30. Dezember 2014; GVOBI. Schl.-H. Nr. 1, 2015, S. 2-9, nach § 4
Nr. 1 und 3 (Offentliche Planungen und MaRnahmen, Welterbe) zu fordern sowie nach § 14 (Kos-
tenpflicht bei Eingriffen) vom Verursacher zu tragen. Sie sind in ihrer Art sowie Durchfihrung mit
dem Bereich Archaologie und Denkmalpflege, Abt. Archéologie abzustimmen und nach § 12, Ab-
satz 2, Nr. 4, 5 und 6 bei diesem zu beantragen. Zuallererst sind nichtinvasive Prospektionen zum
Schutz des potenziellen archdologischen Kulturgutes anzuwenden.

Sollte es seitens des Bereichs Archaologie und Denkmalpflege, Abt. Archaologie, als notwendig
erachtet werden, muss anschlieRend eine invasive Prospektion an ausgewahlten Fundorten
durchgefuhrt werden, um die archaologischen Kulturdenkmale zu Gberprifen. Die Kosten hierfur
sind nach § 14 DSchG SH ebenfalls vom Verursacher zu Gbernehmen.

Die im Vorfeld einer BaumalRnahme durchgefihrten Prospektionen ersetzen nicht eine nach § 12
DSchG SH (Genehmigungspflichtige Malnahmen) maégliche anfallende Ausgrabung. Die Kosten
hierfir sind nach § 14 DSchG SH ebenfalls vom Verursacher zu Gbernehmen.

Als MalRnahmen sind auch alle geforderten Ausgleichsmal3nahmen und notwendige Erschlie-
Rungsmallnahmen zu betrachten und zu bericksichtigen.

Alle Funde und die zugehorige Dokumentation der Prospektionen sind gemaf § 15 DSchG SH
der Oberen Denkmalschutzbehérde der Hansestadt Liibeck zur wissenschaftlichen Bearbeitung
auszuhandigen.

6.3.11 Wechselwirkungen

Die fur das Vorhaben relevanten Wechselwirkungen und funktionalen Beziehungen innerhalb von
Schutzgltern und zwischen Schutzgltern sind jeweils bei der Darstellung der Auswirkungen be-
rucksichtigt worden. Voraussichtlich resultieren keine erheblichen Beeintrachtigungen aus den
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgltern durch Addition oder Potenzierung von Auswirkun-
gen.
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6.3.12 Kumulierende Wirkungen

Gemal} Anlage 1 Ziffer 2. Abs. b) Ziffern ff) zu § 2 Abs. 4 BauGB und den §§ 2a und 4c BauGB
sind die mdglichen erheblichen Auswirkungen wahrend der Bau- und Betriebsphase der geplanten
Baumalinahmen im Plangebiet auf die 0.g. Schutzgliter zu beschreiben, unter anderem infolge
der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete.

Bebauungsplan 21.09.00 - Moisling Sud / Solarpark

Westlich des Oberbussauer Wegs befindet sich der Bebauungsplan 21.09.00 in der Aufstellung.
Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes ist die Schaffung der planungsrechtlichen Vorausset-
zungen fir die Errichtung einer Solarthermie-Anlage zur Versorgung des Stadtteils Moisling mit
Fernwarme. Die hervortretende kumulierende Wirkung besteht in der Inanspruchnahme von land-
wirtschaftlicher Nutzflache, die zusammen in gréRerem Malde stattfindet und sich so erheblich
nachteilig auf das Schutzgut Flache auswirkt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass entspre-
chende Ausgleichserfordernisse jeweils formuliert und ausgeglichen werden.

Bebauungsplan 21.01.00 - Oberblissauer Weg / Neue Mitte

Nordlich des Plangebietes soll ein attraktives Stadtteil-Zentrum fir den Stadtteil Moisling entste-
hen, das in seiner Gestaltung und Nutzung als identitatsstiftender Mittelpunkt dienen soll. Grund-
legende Ziele sind die Starkung des zentralen Versorgungsbereichs und der sozialen Infrastruktur,
die Bereitstellung von privaten und &ffentlichen Dienstleistungsangeboten, neuen Wohnungsbau-
ten bzw. die Sanierung bzw. Erneuerung des Wohnbestandes sowie die Realisierung von Aufent-
haltsflachen und (neuen) Anbindungen.

Erheblich nachteilige Auswirkungen auf die Schutzglter, die in Folge einer Kumulierung mit die-
sem Vorhaben auftreten, sind nicht festzustellen.

6.4 Zusammenfassung der geplanten MaBRnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung
und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen

Schutzgut Flache

Die MalRnahmen zur Vermeidung und Minderung nachteiliger Auswirkungen der Umsetzung der
Planung auf das Schutzgut Flache werden multifunktional Gber das Schutzgut Boden formuliert (s.
Kapitel Schutzgut Boden).

Die MalRnahmen zum Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen der Umsetzung der Planung
auf das Schutzgut Flache werden multifunktional Gber das Schutzgut Boden formuliert (s. Kapitel
Schutzgut Boden).

Schutzgut Boden

Natiirliche Bodenfunktionen

Innerhalb des Plangebietes sind Parkplatze und Parkplatzanlagen grundsatzlich mit wasser- und
luftdurchlassigen Belagen oder mit Pflastersteinen mit dranfahigen Pflasterfugen herzustellen.
Hiervon ausgenommen sind maximal 30 Parkplatze. Dies begriindet sich aus der voraussichtlich
unterschiedlichen Nutzungsintensitat der einzelnen Parkplatze.

Grundséatzlich sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, um eine nachteilige Auswirkung auf Boden
und Grundwasser durch austretende Betriebsstoffe wahrend der Bau-, und Betriebsphase zu ver-
meiden.
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Kampfmittel

Vor Beginn der Tiefbaumal3nahmen wie z.B. Baugruben, Kanalisation, Gas, Wasser, Strom und
Straldenbau ist die Flache gemaf Kampfmittelordnung des Landes Schleswig-Holstein auf Kampf-
mittel zu untersuchen. Die Untersuchung wird auf Antrag durch das Landeskriminalamt Dezernat
33, Sachgebiet 31, Mihlenweg 166, 24116 Kiel durchgefiihrt. Der Bautrager hat sich friihzeitig mit
dem Kampfmittelrdumdienst in Verbindung zu setzen, damit Sondier- und Raummalinahmen in
die Baumalinahme einbezogen werden kénnen.

Versickerungsfahige Oberflaichenmaterialien

Die Parkplatze und Wegeflachen - mit Ausnahme derer Fahrspuren und max. 35 Parkplatzen in
direkter Bahnsteignahe - sind mit wasser- und luftdurchlassigen Belagen oder mit Pflastersteinen
mit drainfahigen Pflasterfugen herzustellen.

Schutz des Bodens und des Grundwassers

Grundsatzlich sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, um eine nachteilige Beeintrachtigung von
Boden und Grundwasser durch austretende Betriebsstoffe zu vermeiden.

Rekultivierung der Bodenschicht

Fir den Bau erforderlicher Stell- und Bodenlagerflachen, die nicht fir Versiegelungsflachen vor-
gesehen sind, sind nach Abschluss der Bauphase wieder zu rekultivieren. Die baubedingte Inan-
spruchnahme von Seitenflachen, die nicht dauerhaft fiir die geplanten Anlagen benétigt werden
(z.B. durch Befahren mit Baufahrzeugen oder Einrichtung von Materialplatzen), ist auf das unbe-
dingt notwendige Maf3 zu begrenzen. Die Flachen sind nach Abschluss der BaumalRnahme wieder
zu lockern und zu rekultivieren.

Geplante MaBnahmen zum Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen

Das Ausgleichserfordernis fiir das Schutzgut Boden liegt somit insgesamt bei 5.015 m2. Der Aus-
gleich wird multifunktional mit dem Ausgleichsbedarf fir das Schutzgut Pflanzen (Arten- und Le-
bensgemeinschaften) teilweise innerhalb des Plangebietes und teilweise Uber eine Ausgleichsfla-
che der Hansestadt Libeck erbracht. In Anspruch genommen wird hierzu die im Bebauungsplan
festgesetzte Ausgleichsflache. Dort ist ein Ausgleich von 3.126 m? mdglich. Der weitere Bedarf
von 1.885 m? wird an der Grinau, stdlich des Plangebietes erbracht. Das Ausgleichsflachenkon-
zept sieht u.a. die Schaffung von Trockenrasen, extensivem Griinland, Magerwiesen sowie Ge-
hélzbestéanden vor.

Schutzgut Wasser

Grundwasser

Grundwasserhaltungen fiir die Bauzeit stellen eine Benutzung des Grundwassers gem. Wasser-
haushaltsgesetz dar und sind daher gem. WHG erlaubnispflichtig. Ein entsprechender Antrag ist
mindestens einen Monat vor Beginn der Arbeiten einzureichen.

Sollten sich im Plangebiet alte Brunnen und Messstellen befinden, so sind diese fachgerecht, ge-
mal der Technischen Regeln, Arbeitsblatt W 135, zuriickzubauen.

Grundsatzlich sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, um eine nachteilige Auswirkung auf Boden
und Grundwasser durch austretende Betriebsstoffe wahrend der Bau-, und Betriebsphase zu ver-
meiden.
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Schmutz und Regenwasser

Das Ziel sich so weit wie mdglich an den nattrlichen Wasserhaushalt anzunahern, kann nur mit-
hilfe der Nutzung von RegenwasserbewirtschaftungsmalRnahmen erfolgen, bei denen in der Regel
der Parameter Versickerung den groften Anteil einnimmt. Dies entspricht auch dem Fall der Pla-
nung. Die Nutzung der Mulden-Rigolen-Elemente hat eine Erhéhung der Versickerung zur Folge.
Dementsprechend kann die Grundwasserneubildung geférdert werden. Im Vergleich zum Bestand
ist diese Art der Regenwasserbewirtschaftung positiv zu werten, da das Regenwasser an dem Ort,
an dem es anfallt, versickert und nicht mehr Gber einen Kanal abgeleitet werden soll.

Der Bebauungsplan setzt zudem fest, dass innerhalb des Plangebietes Parkplatze und Parkplatz-
anlagen mit wasser- und luftdurchlassigen Beldgen oder mit Pflastersteinen mit dranfahigen Pflas-
terfugen herzustellen sind. Hiervon ausgenommen sind maximal 30 Parkplatze, welche aufgrund
der voraussichtlichen Nutzungsintensitat eine Vollversiegelung erfordern.

Die Entsorgung des Schmutzwassers hat Uber die vorhandenen zentralen SW-Leitungen der Han-
sestadt Libeck mit Reinigung im Zentralklarwerk der Hansestadt Liibeck zu erfolgen.

Geplante MaBnahmen zum Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen

MalRnahmen zum Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind
nicht erforderlich.

Schutzqgiter Klima und Luft

Oberirdische Parkplatzanlagen mit mehr als 4 Parkplatzen sind durch Baumpflanzungen zu glie-
dern und zu beschatten. Hierzu ist je angefangene 4 Stellplatze ein mittel- bis grof3kroniger, stand-
ortgerechter Laubbaum gemaf Pflanzliste 2 mit einem Stammumfang von mindestens 18 cm,
gemessen in 1,0 m Hbhe, in einer mindestens 12 m? grof3en, offenen Baumscheibe, gemessen
zwischen den Ruckenstiitzen und mit mindestens 18 m®* Wurzelraum in einem gleichmafigen
Baumraster auf der jeweiligen Stellplatzanlage zu pflanzen.

Die Baume sind hierbei vornehmlich innerhalb der Parkplatzreihen zu pflanzen. Abweichend ist
der rechnerisch erforderliche Anteil an Baumen in den angrenzenden Bereichen zu pflanzen, so-
fern auf dem befestigten Teilbereich der Parkplatzanlage eine Bedeckung mit PV-Anlagen umge-
setzt werden soll und dort wegen der Besonnung keine Uberstellung mit Baumen realisiert werden
kann. Diese Regelung greift gleichfalls bei erforderlichen Standortabweichungen durch technische
Leitungen.

Pflanzliste 2 - Baumpflanzungen Parkplatzanlage
Baume
Qualitat: Hochstamm 3 x v., Stammumfang mind. 18 cm

Franzésischer Ahorn (Acer monspessulanum L.), Schnee-Felsenbirne (Amelanchier arborea),
Hainbuche (Carpinus betulus), Baum-Hasel (Corylus colurna), Rot-Esche/Grin-Esche (Fraxinus
pennsylvanica), Zerr-Eiche (Quercus cerris), Rot-Eiche (Quercus rubra), Schein-Akazie (Robinia
pseudoacacia), Eberesche (Sorbus aucuparia), Winter-Linde (Tilia cordata Mill.)

Malnahmen zum Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen sind nicht erforderlich.
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Schutzgut Pflanzen (Arten- und Lebensgemeinschaften)

Schutz verbleibender Gehdlzstrukturen vor Beeintrachtigungen wahrend der Bauphase

Bei Baumalinahmen in der Nahe von Gehdlzbestanden sind die Gehdlze gemal DIN 18920 vor
Beeintrachtigungen zu schitzen (Schutzabgrenzungen, Baumschutz, je nach Bedarf). Kronen-
traufbereiche dirfen nicht befahren werden, Bodenmassen und anderes Baumaterial darf in den
Kronentraufbereichen nicht gelagert werden. Gehdlzschnitte und andere erforderliche Mal3nah-
men der Baumpflege erfolgen nach den Empfehlungen der ZTV-Baumpflege.

Klimaangepasste Baumartenwahl

Oberirdische Parkplatzanlagen mit mehr als 4 Parkplatzen sind durch Baumpflanzungen zu glie-
dern und zu beschatten. Hierzu ist je angefangene 4 Stellplatze ein mittel- bis gro3kroniger, stand-
ortgerechter Laubbaum gemalR Pflanzliste 2 mit einem Stammumfang von mindestens 18 cm,
gemessen in 1,0 m Héhe, in einer mindestens 12 m? grof3en, offenen Baumscheibe, gemessen
zwischen den Rickenstitzen und mit mindestens 18 m®* Wurzelraum in einem gleichmafligen
Baumraster auf der jeweiligen Stellplatzanlage zu pflanzen.

Die Baume sind hierbei vornehmlich innerhalb der Parkplatzreihen zu pflanzen. Abweichend ist
der rechnerisch erforderliche Anteil an Baumen in den angrenzenden Bereichen zu pflanzen, so-
fern auf dem befestigten Teilbereich der Parkplatzanlage eine Bedeckung mit PV-Anlagen umge-
setzt werden soll und dort wegen der Besonnung keine Uberstellung mit Baumen realisiert werden
kann. Diese Regelung greift gleichfalls bei erforderlichen Standortabweichungen durch technische
Leitungen.

Pflanzliste 2 - Baumpflanzungen Parkplatzanlage
Baume
Qualitat: Hochstamm 3 x v., Stammumfang mind. 18 cm

Franzosischer Ahorn (Acer monspessulanum L.), Schnee-Felsenbirne (Amelanchier arborea),
Hainbuche (Carpinus betulus), Baum-Hasel (Corylus colurna), Rot-Esche/Griin-Esche (Fraxinus
pennsylvanica), Zerr-Eiche (Quercus cerris), Rot-Eiche (Quercus rubra), Schein-Akazie (Robinia
pseudoacacia), Eberesche (Sorbus aucuparia), Winter-Linde (Tilia cordata Mill.)

Geholzpflanzungen

Die zeichnerisch festgesetzten Flachen zur Anpflanzung von Baumen, Strauchern und sonstiger
Bepflanzung mit der Zweckbestimmung ,Verkehrsgrin® (VG) sind mit standortgerechten, heimi-
schen Baum- und Straucharten gemaf Pflanzliste 1 zu bepflanzen, dauerhaft zu pflegen und bei
Abgang innerhalb der nachsten Pflanzperiode gleichartig zu ersetzen.

Der zur Anpflanzung festgesetzte Gehdlzstreifen (A) ist als freiwachsende Hecken in einer Breite
von 3,5 m mit standortgerechten, heimischen Baum- und Straucharten gemaf Pflanzliste 1 anzu-
pflanzen, dauerhaft zu pflegen und bei Abgang innerhalb der nachsten Pflanzperiode gleichartig
zu ersetzen. Die Anpflanzung ist zum Schutz vor Verbiss wahrend einer 3-jahrigen Entwicklungs-
pflege einzuzaunen.

Pflanzliste 1 - Gehdlzpflanzungen
Baume
Qualitat: Hochstamm 3 x v., Stammumfang mind. 18 cm

Spitzahorn (Acer platanoides), Hainbuche (Carpinus betulus), Esche (Fraxinus excelsior), Stielei-
che (Quercus robus), Winter-Linde (Tilia cordata)
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Straucher
In den Mengen 2:1 innerhalb einer Gehdlzart sind zu pflanzen: Verpflanzter Strauch, ohne Ballen,
100-150 cm Strauch, 3 x v., mit Ballen, 100-125 cm

Feldahorn (Acer campestre), Schlehdorn (Prunus spinosa), Hainbuche (Carpinus betulus), Eber-
esche (Sorbus aucuparia), Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum), Hundsrose (Rosa canina),
Hasel (Corylus avellana), Salweide (Salix caprea), Weilldorn (Crataegus monogyna), Schw. Ho-
lunder (Sabucus nigra), Esche (Fraxinus excelsior), Schneeball (Viburnum opulus), Wildapfel (Ma-
lus silvestris) Pfaffenhitchen (Euonymus europ.), Vogelkirsche (Prunus avium), Traubenkirsche
(Prunus padus)

Beseitigung eines geschiitzten Steilhangs

Durch die Beseitigung des gesetzlich geschitzten artenreichen Steilhanges im Zuge der Umset-
zung der Planung entsteht ein Ausgleichserfordernis, welches sich nach dem Erlass ,Verhaltnis
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht - Anlage: Hinweise zur Anwendung der
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der verbindlichen Bauleitplanung (Stand 2014)"" be-
misst.

Bei einer Biotopflache von 2.775 m? ergibt sich demnach ein Ausgleichserfordernis von 8.325 m?.
Der Ausgleich wird Uber eine Ausgleichsflache der Hansestadt Liibeck erbracht. In Anspruch ge-
nommen werden hierzu Flachen an der Grinau, stidlich des Plangebietes. Das Ausgleichsflachen-
konzept sieht u.a. die Schaffung von Trockenrasen, extensivem Grlinland, Magerwiesen sowie
Gehdlzbestanden vor.

Eingriff in Waldstrukturen

Durch die Umsetzung des Kreisverkehrs werden Waldflachen im Sinne des §2 LWaldG auf einer
Flache von 590 m? Gberplant. Es handelt sich um junge Gebiische, die sich in Folge von Sukzes-
sion zu Wald entwickeln. Bei einer Biotopflache von 590 m? ergibt sich ein Ausgleichserfordernis
von 1.180 m2.

Der Ausgleich wird auf dem Flurstlick 1/1, Flur 6, Gemarkung Niendorf-Moorgarten ,Neue Koppel*
realisiert. Dort wurde eine Wiederaufforstung vorgenommen.

Eingriff in vorhandene Ausgleichsflache

Bei dem Eingriff in diese Ausgleichsflache wird die Zeit berticksichtigt, in welcher sich diese bereits
entwickeln konnte. Bei einer Entwicklungszeit von 22 Jahren und einer Eingriffsflache von 380 m?
ergibt sich somit ein Ausgleichserfordernis von 644 m?. Der Ausgleich wird innerhalb des Plange-
bietes erbracht. Hierzu ist die Schaffung einer Ausgleichsflache im Siiden vorgesehen. Die Fla-
chengrofe betragt rund 3.700 m2. Entsprechend wirden von dieser Flachengréfle 644 m? allein
fur den hier genannten Ausgleich in Anspruch genommen werden. Es verleibt somit ein Rest von
3.126 m? fur weitere Ausgleichsbedarfe.

Schutzgut Tiere (Arten- und Lebensgemeinschaften)

VermeidungsmaRnahme 1 Brutvogel

Das Baufeld wird auRRerhalb der Brutzeit gerdumt. Die Brutzeit reicht von Anfang Méarz bis Ende
September.

1 MELUR (2018): Verhaltnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht - Anlage: Hinweise zur Anwen-
dung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der verbindlichen Bauleitplanung, Stand: 01.01.2014
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VermeidungsmaBnahme 2 Fledermause

Grofere Baume mit Stammdurchmesser > 20 cm werden im Zeitraum 1. Dezember bis Ende
Februar gefallt. Aulderhalb dieser Zeit ist das Fallen nur dann méglich, wenn durch Negativ-nach-
weis (Kontrolle durch Fachpersonal) nachgewiesen wird, dass keine Tiere in Spalten oder Hohlen
vorkommen.

VermeidungsmaBnahme 3 Fledermause

Zur Minderung von Verlusten an Insekten bei Beleuchtung von Stral3en/Parkplatzen/Wegen im
Geltungsbereich selbst ist eine insektenfreundliche Beleuchtung mit LED (kein weil3es Licht) und
keine Beleuchtung von Griinstrukturen sicher zu stellen. Bei nachtlichen Bauarbeiten sind Richt-
strahler zu verwenden.

VermeidungsmaBnahme 4 Kammmolch

Im Bereich der wegfallenden Heckenstrukturen ndrdlich und stdlich der Bahnlinie wird ab Mitte
Februar vor Baubeginn ein Amphibienschutzzaun aufgestellt. Dieser wird, sofern méglich, mind.
10 cm in den Boden eingegraben, um ein Untergraben / Unterwandern zu vermeiden. Zu verwen-
den sind glattwandige Zaune mit mind. 40 cm Hoéhe, die durch die umweltfachliche Bau-Uberwa-
chung aufgestellt werden. Zugleich sind Ausstiegshilfen an der Innenseite (auf der Seite des Bau-
feldes) einzubauen, sodass die Amphibien das Baufeld selbststandig verlassen kénnen. Die Funk-
tion der Schutzeinrichtung ist dauerhaft zu gewahrleisten, bleibt wahrend der gesamten Bauzeit
erhalten und wird erst nach dem Abschluss der Arbeiten abgebaut. Im Laufe der Bau-zeit erfolgen
regelmafige Kontrollen, im Zuge derer mogliche Schaden festgestellt und repariert werden. Je
nach Erfordernis kdnnen durch die umweltfachliche Bauliberwachung zusatzliche Bereiche fest-
gelegt werden, die zu schitzen sind.

Artenschutzausgleich 1 Geholzvogel

Geholzfreibruter: Aufgrund der GroRe der Geholze v.a. an der Stral3e ist ein Ausgleich im Verhalt-
nis 1:2 erforderlich. Die sudliche Ausgleichsflache mit Gehdlz wird hier positiv wirken.

Gehdlzhohlenbriter: Da der Umfang an Hohlen eher klein ist, werden erforderlich:

5 Meisenkasten (Hohlenkasten) und 5 Nischenbriterkasten

Artenschutzausgleich 2 Vogelarten der Staudenfluren

Aufgrund des Flachenverlustes und der Stérung ist ein Ausgleich im Verhaltnis 1:1,5 erforderlich.
Denkbar ist es, in der Verkehrsgrinflache im Westen Staudenflur zu integrieren. Vor-rangig wird
die sudliche Ausgleichsflache mit 3.000 m? als Ausgleich hergestellt.

Externer Ausgleich fir Arten der Geholze und Staudenfluren wird an der Grinau umgesetzt.

Artenschutzausgleich 3 Fledermause

Geholzvernetzung Flugwege - Wiederherstellung von Gehdlzen an den Bdschungen Ober-
bissauer Weg. Da im Westen ein Knick erhalten bleibt, wird die Wiederherstellung der Vernetzung
nicht als CEF-Mafinahme definiert.

Quartierersatz: Anbringung von 5 Spaltenquartieren und 5 GroRraumhdhlen. Die Mal3nahme ist
nicht vorgezogen (CEF-Malinahme) erforderlich, da nur Tagesquartiere als Potenzial méglich
sind.
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Artenschutzausgleich 4 Kammmolch

Herstellung einer Vernetzung gemall den Gehélzpflanzmaflinahmen fir die Fledermause (Aus-
gleichsmalinahme 3). Wiederherstellung damit des Lebensraumes gemal den Anforderungen
des Kammmolches. Lagerung von Totholzhaufen als Versteckmdglichkeit auf beiden Béschungs-
seiten und jeweils an 5 Stellen.

Schutzgut Biologische Vielfalt

MaRnahmen zur Vermeidung und Minderung nachteiliger Auswirkungen sowie Mafinahmen zum
Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen sind nicht erforderlich.

Schutzgut Landschaft

Eingriinung

Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten o6ffentlichen Grinflache mit der Zweckbestimmung
LLandschaftseingriinung® sind gegentiber den zum Anpflanzen festgesetzten Geholzstreifen (A)
vorgelagerte Schutzbereiche (M1) in einer Breite von 5,0 m von gartnerischer oder sonstiger Nut-
zung sowie von baulichen Anlagen, Aufschittungen und Abgrabungen freizuhalten.

Diese Schutzbereiche sind als naturnahe, feldrainartige Wildkrautstreifen zu entwickeln, 1 x jahr-
lich, frihestens ab dem 01. Juli des Jahres, zu mahen (inkl. Abfuhr des Mahgutes) auf Dauer zu
erhalten.

Geplante MaBnahmen zum Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen

Malnahmen zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen durch die Umsetzung der Planung auf das
Schutzgut Landschaft sind nicht erforderlich.

Schutzgut Menschen einschlieRlich der menschlichen Gesundheit

MaRnahmen zur Vermeidung und Minderung nachteiliger Auswirkungen sowie Mafinahmen zum
Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen sind nicht erforderlich.

Schutzguter Kulturelles Erbe und sonstige Sachguiter

Kulturdenkmale gemaR § 2 DSchG SH (2015)

Im Vorfeld einer Baumaflinahme sind noch vor Beginn jedweder BaumalRnahmen o.g. Prospekti-
onsarbeiten zur Auffindung archaologischer Kulturdenkmale durchzufihren. Diese sind auf der
Grundlage des Gesetzes zum Schutz der Kulturdenkmale, Denkmalschutzgesetz - DSchG in der
Fassung des Gesetzes vom 30. Dezember 2014; GVOBI. Schl.-H. Nr. 1, 2015, S. 2-9, nach § 4
Nr. 1 und 3 (Offentliche Planungen und MaRnahmen, Welterbe) zu fordern sowie nach § 14 (Kos-
tenpflicht bei Eingriffen) vom Verursacher zu tragen. Sie sind in ihrer Art sowie Durchfihrung mit
dem Bereich Archaologie und Denkmalpflege, Abt. Archdologie abzustimmen und nach § 12, Ab-
satz 2, Nr. 4, 5 und 6 bei diesem zu beantragen. Zuallererst sind nichtinvasive Prospektionen zum
Schutz des potenziellen archdologischen Kulturgutes anzuwenden.

Sollte es seitens des Bereichs Archaologie und Denkmalpflege, Abt. Archdologie, als notwendig
erachtet werden, muss anschlieend eine invasive Prospektion an ausgewahlten Fundorten
durchgefuhrt werden, um die archaologischen Kulturdenkmale zu Gberprifen. Die Kosten hierfur
sind nach § 14 DSchG SH ebenfalls vom Verursacher zu Gbernehmen.

Die im Vorfeld einer BaumalRnahme durchgeflihrten Prospektionen ersetzen nicht eine nach § 12
DSchG SH (Genehmigungspflichtige MalRnahmen) mdgliche anfallende Ausgrabung. Die Kosten
hierflr sind nach § 14 DSchG SH ebenfalls vom Verursacher zu Gibbernehmen.
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Als Maflinahmen sind auch alle geforderten AusgleichsmalRnahmen und notwendige Erschlie-
Rungsmalnahmen zu betrachten und zu bertcksichtigen.

Alle Funde und die zugehdrige Dokumentation der Prospektionen sind gemaf § 15 DSchG SH
der Oberen Denkmalschutzbehérde der Hansestadt Liibeck zur wissenschaftlichen Bearbeitung
auszuhandigen.

6.5 Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfiihrung der
Planung (Null-Prognose)

Bei Nichtdurchflihrung der Planung wirde die deutlich pragende landwirtschaftliche Nutzung im
Plangebiet bestehen bleiben. Es kdme nicht zu einer Umsetzung der geplanten Infrastruktur fir
den Bahnhaltepunkt und der damit verbundenen Flachenversiegelung und Umnutzung der Fla-
che. Vermutlich wirde innerhalb der Ackerflachen die intensive ackerbauliche Nutzung beibehal-
ten und demzufolge wirden keine Veranderungen des derzeitigen Umweltzustandes eintreten.
Die artenreichen Steilhange des Oberbissauer Weges wirden bis auf Weiteres in der Form wei-
terbestehen. Auf den Ruderalflachen der westlich gelegenen Ausgleichsflachen wirde die Suk-
zession weiter voranschreiten.

6.6  Anderweitige Planungsmoglichkeiten

Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes sowie der Anderung des Flachennutzungsplanes ist
die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Entwicklung der notwendigen Infra-
struktur fir den Bahnhaltepunkt - wie beispielsweise eines ,Park+Ride“ Parkplatzes - und der ful3-
laufigen und stralRentechnischen ErschlieRung entlang der Bahnlinie Hamburg - Libeck auf der
Sudseite des kiinftigen Bahnhaltepunktes. Aufgrund dessen ist die Lage, der dem Bahnhaltepunkt
zugehdrigen Infrastruktur vorab definiert.

Im Zuge der Planung der Anlagen wurden unterschiedliche Ansatze der ErschlieBung — hier ins-
besondere die Lage des Kreisverkehrs - gepruft. Aufgrund der technisch erforderlichen maximalen
Neigungen in Zusammenhang mit der Nutzung durch den Busverkehr ist eine weitergehende Ver-
lagerung der Verkehrsanlage jedoch nicht umsetzbar.

6.7 Zusatzliche Angaben
6.7.1 Sachgerechter Umgang mit Abfallen

Es ist davon auszugehen, dass alle geltenden gesetzlichen / abfallrechtlichen Vorschriften bei der
Durchflihrung der baulichen MaRnahmen eingehalten werden.

6.7.2 Beschreibung erheblich nachteiliger Auswirkungen durch Unfille oder Katastro-
phen

Aufgrund der unmittelbaren Nahe zu den nérdlich des Plangebietes gelegenen Bahnstrecke Ham-
burg - Libeck besteht ein generelles Risiko fiir Unfalle durch eine Entgleisung von Nahverkehrs-,
Fernverkehrs- und Guterztgen. Durch die Einschnittslage der Bahntrasse, dem Knick zwischen
den Gleisen und der ErschlieBungsanlagen sowie den zum Knickwall festgelegten Entfernungen
von 10 m zu den Erschliefungsanlagen wird eine erhebliche Beeintrachtigung durch eine Entglei-
sung ausgeschlossen.

Unbeschadet des § 50 Satz 1 BImSchG sind durch die Umsetzung der Planung keine schweren
Unfalle oder Katastrophen zu erwarten:
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= Im Umfeld des Plangebiets befinden sich weder Industrie- oder Gewerbeanlagen noch land-
wirtschaftliche GroRbetriebe, die bei Unfallen nachteilige Auswirkungen auf die Planung be-
wirken konnten.

= Es befinden sich keine derartig erhdhten Gelandeformen, sodass infolge von Erdrutschen
nachteilige Auswirkungen fur die Planung entstehen kénnten.

= Es befinden sich keine Oberflachengewasser im Umfeld des Plangebietes, welche bei Stark-
regen- und Hochwasserereignissen nachteilige Auswirkungen bewirken konnten.

Im Plangebiet sind keine Betriebsbereiche nach § 3 Abs. 5a BImSchG geplant, so dass keine
schadlichen Umwelteinwirkungen und schweren Unfalle auf schutzbedirftige Gebiete in der Nach-
barschaft entstehen.

Klimawandel

Zur Berucksichtigung von Klimawirkungen ist von einem maximalen Zeitraum auszugehen, wel-
cher der Lebensdauer des Vorhabens entspricht.

Die durch den Bebauungsplan planungsrechtlich ermdglichte Infrastruktur und die dauerhafte Ver-
siegelung von Flache verursachen keine erheblichen Mengen an Treibhausgasemissionen.

Durch die Planung wird nicht in Okosysteme mit besonderer Senkenfunktion fiir Treibhausgase,
wie Walder in grofRerem Umfang oder Moore, eingegriffen.

Die Planung beeintrachtigt keine Schutzgtter, die infolge des Klimawandels besonders empfind-
lich sind. Der Boden im Plangebiet besteht nach jetzigem Kenntnisstand nicht aus klimasensitiven
Boden.

Das Vorhaben ist weder erheblich anfallig gegenliber Hitze noch gegenliber Kalte. Starkregener-
eignisse kdnnen Uber das Dachwasser Uber das Versickerungssystem in den Boden eingeleitet
werden. Im Plangebiet sind nach jetzigem Kenntnisstand keine Hochwasserereignisse zu erwar-
ten.

6.7.3 Gutachten und umweltbezogene Informationen

Die vollstandige Auflistung der Gutachten ist der Begriindung zu entnehmen. Bei der Zusammen-
stellung der Unterlagen sind keine Schwierigkeiten aufgetreten.

Die ansonsten in den herangezogenen Fachgutachten verwendeten technischen Verfahren sind
in den jeweiligen Gutachten aufgefuhrt.

6.7.4 Hinweise zur Durchfiihrung der Umweltiiberwachung (Monitoring)

Gemal § 4c BauGB sollen die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund
der Durchfihrung der Bauleitplane eintreten, Gberwachen, um insbesondere unvorhergesehene
nachteilige Auswirkungen frihzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maf3inahmen
zur Abnhilfe zu ergreifen.

Mit Umsetzung der in diesem Umweltbericht aufgefihrten MalRnahmen werden die durch die Um-
setzung des Bebauungsplanes zu erwartenden Umweltauswirkungen vermieden, vermindert und
im Falle der Erheblichkeit ausgeglichen.
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6.8  Allgemeinverstiandliche Zusammenfassung des Umweltberichtes

Schutzgut Flache

Durch die notwendigen Baumalinahmen bei Umsetzung der Planung kommt es zu einer tempo-
raren Inanspruchnahme von Flache fur Zuwegungen und Einrichtungsflachen, die jedoch nur un-
ter Vorsorgegesichtspunkten relevant ist.

Durch die Umnutzung des Plangebietes findet ein Flachenverbrauch einer zuvor fir die Landwirt-
schaft nutzbaren Flache, einer Waldflache sowie die Inanspruchnahme von einer Flache fir die
Entwicklung von Natur und Landschaft (fir Ausgleichsmalinahmen) statt. Dies stellt eine erhebli-
che Beeintrachtigung des Schutzgutes Flache dar und ist auszugleichen. Die Flache fiir den Stra-
Renverkehr wird im Zuge der Umsetzung der Planung flachenmaflig zunehmen. Entsprechende
Vermeidungs- und MinderungsmalRnahmen sowie Malinahmen zum Ausgleich der erheblich
nachteiligen Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut werden in dem vorliegenden Umwelt-
bericht multifunktional Uber das Schutzgut Boden formuliert und bilanziert.

Schutzgut Boden

Die vorliegende Bauleitplanung ruft bei Umsetzung erheblich nachteilige Beeintrachtigungen fir
die natirlichen Bodenfunktionen bspw. in Form von Versiegelung, Verdichtung, Abgrabungen und
Aufschittungen hervor. Die Neuversiegelung von Béden durch Erschliefungsflachen im Plange-
biet fuhrt zu weiteren Stérungen eines bereits gestorten Bodengefliges und verandern die Stan-
dorteigenschaften in Bezug auf den Wasserabfluss. Die Neuversiegelung belauft sich bei Umset-
zung der Planung auf eine Flache von 12.379 m2 Das Ausgleichserfordernis fir das Schutzgut
Boden liegt insgesamt bei 5.015 m?. Der Ausgleich wird multifunktional mit dem Ausgleichsbedarf
fur das Schutzgut Pflanzen (Arten- und Lebensgemeinschaften) und das Schutzgut Flache teil-
weise innerhalb des Plangebietes und teilweise Uber eine Ausgleichsflaiche der Hansestadt
Lubeck erbracht.

Weiterhin werden in dem vorliegenden Umweltbericht Manahmen zur Vermeidung und Minde-
rung nachteiliger Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Bode formuliert.

Schutzgut Wasser

Die Vorbelastungen, die durch Versiegelung von Verkehrsflachen gegeben (Grundwasserabsen-
kung, Schadstoffimmissionen) sind, werden durch ein hinzukommen von Verkehrsflachen zuneh-
men, wohingegen die Vorbelastungen durch die landwirtschaftliche Nutzung abnehmen werden.

Durch die im Zuge der Bauarbeiten hervorgerufenen Veranderungen des Bodengefliges und die
Versiegelung von Flache, wird sich der Wasserhaushalt innerhalb des Plangebietes verandern,
wodurch nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser festzustellen sind. MalRnahmen zur
Vermeidung und Minderung nachteiliger Auswirkungen werden entsprechend formuliert.

Oberflachengewasser sind von der Planung nicht betroffen.

Im Zuge der Bauarbeiten kann es zu WasserhaltemalRnahmen kommen. Diese stellen eine Be-
nutzung des Grundwassers gemal des Wasserhaushaltsgesetztes dar und sind daher erlaubnis-
pflichtig.

Durch die Zunahme an versiegelter Flache innerhalb des Plangebietes kommt es als Folge der
reduzierten Versickerung und Verdunstung zu einem erhéhten Oberflachenabfluss des Regen-
wassers. Diese nachteilige Auswirkung auf das Schutzgut Wasser ist in Hinblick auf notwendige
MalRnahmen zur Vermeidung und Minderung relevant.
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Schutzguter Klima und Luft

Im Plangebiet ist in der Bauphase vortbergehend mit einer erhéhten Larm-, Staub- und Abgas-
entwicklung zu rechnen. Durch die Herstellung voll- und teilversiegelter Flachen verandert sich
das Kleinklima (Verringerung der Luftfeuchte, starkere Erwarmung Uber versiegelten Flachen, Ver-
ringerung der Kaltluftentstehung). Die klimatische Regeneration und das Siedlungs-Umland-Luft-
austauschsystem werden durch die Neuversiegelungen innerhalb des Plangebietes selbst nach-
teilig verandert. Die Lage des Plangebietes relativiert diesen Effekt allerdings, da sich westlich,
sudlich und 6stlich des Plangebietes Flachen anschlieen, die aufgrund ihrer Groke und Lage
bedeutender flr die Kalt- und Frischluftentstehung sind.

Durch den geringfiigigen Eingriff in die stdlich gelegenen Waldflachen werden keine nachteiligen
Auswirkungen auf das Schutzgut hervorgerufen, da diese nur einen sehr kleinen Teil der stdlich
gelegenen und fiir die Neubildung von Frischluft relevanten Waldflachen ausmachen.

Durch die Festlegung von 6ffentlichen Griinflachen und Flachen fir die Anpflanzung von Gehdlzen
werden negative Auswirkungen der Planung auf das Plangebiet innerhalb desselben reduziert.

MaRnahmen zur Vermeidung und Minderung nachteiliger Auswirkungen sowie Mafinahmen zum
Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen sind nicht erforderlich.

Schutzgut Pflanzen (Arten- und Lebensgemeinschaften)

Durch Umgestaltung des Plangebietes kommt es zu einem grof3flachigen Verlust der bestehenden
Biotopstypen und tendenziell zu einer Zunahme von Biotoptypen der Siedlungs- und Verkehrsfla-
chen.

Durch die Umsetzung der Planung werden die im Plangebiet bisher vorhandenen Biotoptypen
durch Biotoptypen der Siedlungs- und Verkehrsflache weitestgehend ersetzt. Durch die Anlage
einer Ausgleichsflache werden jedoch die Eingriffe in ruderale Staudenfluren und geringfiigig die
Eingriffe in Gehdlze vor Ort ausgeglichen bzw. kompensiert. Landwirtschaftliche Nutzflachen ver-
schwinden hingegen insgesamt innerhalb des Plangebietes.

Durch die Umsetzung des Kreisverkehrs werden Waldflachen im Sinne des §2 LWaldG auf einer
Flache von 590 m? Uberplant. Es handelt sich um junge Geblsche, die sich in Folge von Sukzes-
sion zu Wald entwickeln.

Die naturschutzrechtliche Ausgleichsflache im westlichen Bereich des Plangebietes wird auf einer
Flache von 380 m? durch den Ausbau des Oberblssauer Weges Uberplant.

Durch die Beseitigung des gesetzlich geschitzten artenreichen Steilhanges ergibt sich ein Aus-
gleichserfordernis von 8.325 m2. Der Ausgleich wird Uber eine Ausgleichsflache der Hansestadt
LUbeck erbracht. In Anspruch genommen werden hierzu Flachen an der Grinau, stidlich des Plan-
gebietes. Das Ausgleichsflachenkonzept sieht u.a. die Schaffung von Trockenrasen, extensivem
Grunland, Magerwiesen sowie Gehdlzbestanden vor.

Durch die Umsetzung des Kreisverkehrs werden Waldflachen im Sinne des §2 LWaldG auf einer
Flache von 590 m? Uberplant. Es handelt sich um junge Geblsche, die sich in Folge von Sukzes-
sion zu Wald entwickeln. Bei einer Biotopflache von 590 m? ergibt sich ein Ausgleichserfordernis
von 1.180 m2. Der Ausgleich wird auf dem Flurstick 1/1, Flur 6, Gemarkung Niendorf-Moorgarten
.Neue Koppel“ realisiert. Dort wurde eine Wiederaufforstung vorgenommen.

Der Eingriff in eine vorhandene Ausgleichsflache ruft ein Ausgleichserfordernis von 644 m? hervor.
Der Ausgleich wird innerhalb des Plangebietes erbracht. Hierzu ist die Schaffung einer Ausgleichs-
flache im Suden vorgesehen.
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Schutzgut Tiere (Arten- und Lebensgemeinschaften

Der Bebauungsplan Uberplant den Oberblissauer Weg sudlich der Bahn mit gehdlzbestandenen
Béschungen und im Osten Ackerflache sowie im Westen Sukzessionsflache. Im Siden wird ein
Kreisel als StralRenplanung angeordnet und Ausgleichsflache als Gehdlz und Staudenflur herge-
stellt.

Grundlage der artenschutzrechtlichen Bewertung ist eine Potenzialanalyse zur Fauna sowie die
Auswertung von Kartierungen zum Bahnhaltepunkt selbst.

Fir Fledermause, Kammmolch und Brutvogel sind MalRnahmen zur Vermeidung des Tétens von
Tieren erforderlich. Hier sind Bauzeitenregelungen aber auch ein Amphibienzaun um die Bau-
stelle nétig. Da umfangreich Gehdlze v.a. an den StralRenbéschungen verloren gehen und durch
Pflanzung von Strauchern nur bedingt ersetzt werden, ist fir Gehdlzvogel ein Geholzausgleich
erforderlich. Végel der Staudenfluren verlieren im Westen Lebensraum, der ebenso ersetzt wer-
den muss. Als Ausgleich dient zum einen eine Ausgleichsflache zwischen Parkplatz und Gewas-
serbiotop im Stiden, zum anderen wird an der Grinau externer Ausgleich umgesetzt. Die sldliche
Ausgleichsflache ist als Abschirmung aber auch als Nahrungsraum fiir Végel wie das Rebhuhn
oder die Fledermause von Bedeutung. Zudem werden Nist- und Quartierkasten fur Végel und
Fledermause erforderlich.

Mit Umsetzung der Vermeidungs- und AusgleichsmalRnahmen kdénnen Verbote i.S. § 44
BNatSchG vermieden werden. Eine Ausnahme nach § 45 BNatSchG ist daher nicht erforderlich.

Schutzgut Biologische Vielfalt

Die Errichtung der ErschlieRungsanlagen fir den neuen Bahnhaltepunkt im Plangebiet ist nicht fir
den Erhaltungszustand des o.g. FFH-Gebietes, dessen Lebensraumtypen von besonderer Be-
deutung und von Bedeutung sowie dessen Arten der Anhange | und Il der FFH-Richtlinie. Eine
Verschlechterung des Erhaltungszustandes des FFH-Gebietes sowie der Arten durch die geplan-
ten Veranderungen der Habitatausstattung im Plangebiet ist nicht ableitbar. Denkbare Fernwirkun-
gen durch die Anlage der ErschlieRungsanlagen treten nicht in Erscheinung.

Schutzgut Landschaft

Die Umsetzung des Bebauungsplanes kann aufgrund von Baueinrichtungs- und Bauflachen zu
einer negativen Auswirkung auf das Landschaftsbild flihren, die jedoch nur von temporarem Cha-
rakter ist und aufgrund der geringen visuellen Verletzlichkeit der Landschaft nicht als vorsorgere-
levant einzustufen sind.

Die geplanten und vorhandenen ErschlieRungsanlagen flhren lediglich zu geringen negativen an-
lage- und betriebsbedingten Auswirkungen auf das Landschaftsbild, da keine umfassenden hoch-
baulichen Strukturen errichtet werden und das Landschaftsbild mittlerer Wertigkeit und geringer
visueller Empfindlichkeit nicht erheblich umgestaltet wird. Um die hinzukommende ErschlieRung
jedoch bestmaoglich in das Landschaftsbild einzubinden, sind MaRnahmen zur Vermeidung und
Minderung erforderlich.

Vermeidungs- und Minderungsmafinahmen mussen zu einem Landschaftsbild fuhren, das unter
Berlcksichtigung von Art und Umfang der Bebauung dem jeweiligen Landschaftsbildtyp Rech-
nung tragt. Da das Plangebiet an das Landschaftsschutzgebiet , Talraum Grienau und Quadebek”
angrenzt, welches eine hohe Erholungsrelevanz aufweist und tber den Oberbussauer Weg gut
erschlossen ist, ist an der Sud- und Ostgrenze des Plangebietes eine Eingrinung vorzunehmen.
Diese Eingrinung reduziert die Einsehbarkeit des Plangebietes auf ein notwendiges Mal}.

Mafnahmen zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen durch die Umsetzung der Planung auf das
Schutzgut Landschaft sind nicht erforderlich.
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Schutzgut Menschen einschliellich der menschlichen Gesundheit

Durch die Errichtung des Bahnhaltepunktes und der Erschlieungsflachen verbessert sich die ver-
kehrliche Anbindung des Stadtteils Moisling, wodurch bspw. flir viele Berufs- und Schulpendler
der Weg zur Arbeit und zur Schule verkirzt und vereinfacht wird.

Die vorhandene ErschlieBung wird durch die geplanten Verkehrsstrukturen ausgebaut und
dadurch positiv beeinflusst. Durch die aktualisierten Wegefiihrungen werden zudem kirzere und
barrierefreie Verbindungen zu den erholungsrelevanten Anbindungspunkten in der Nachbarschaft
hergestellt. Es sind also fir die Erholung durchweg positive Effekte festzustellen. Lediglich in der
Bauphase ist mit einer Einschrankung der Nutzbarkeit entsprechender Strukturen und mit visuel-
len sowie akustischen Beeintrachtigungen zu rechnen.

Im Plangebiet ist in der Bauphase voraussichtlich mit einer erhéhten Larm-, Staub- und Abgasent-
wicklung zu rechnen. Die sich auf die angrenzenden Wohngebiete negativ auswirken kann. Es
handelt sich dabei jedoch nur um eine temporare Belastung. Negative Auswirkungen durch die
Nutzung der 6ffentlichen Verkehrsflachen sind nicht zu erwarten.

MaRnahmen zur Vermeidung und Minderung nachteiliger Auswirkungen sowie Mafinahmen zum
Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen sind nicht erforderlich.

Schutzguter kulturelles Erbe und anderer Sachgtiter

Die Umsetzung des Bebauungsplanes kann zu einer nachteiligen Auswirkung auf das Schutzgut
kulturelles Erbe und sonstige Sachgtiter fiihren. So kann das Auffinden schutzgutrelevanter Ele-
mente wahren der Baumalnahmen nicht ausgeschlossen werden, weshalb MalRnahmen zur Ver-
meidung und Minderung notwendig werden. Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen sind hin-
gegen nicht zu erwarten.

Da es sich bei der geplanten Erschlieffung nicht um hochbauliche Objekte handelt, kénnen bau-,
anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen, die sich negativ auf die Schutzziele der UNESCO-
Welterbestatte ,LUbecker Altstadt” auswirken kénnten, ausgeschlossen werden.

7. Wesentliche Auswirkungen der Planung
71 Auswirkungen auf die Belange von Kindern und Jugendlichen

Mit Aufstellung des Bebauungsplanes und der Anderung des Flachennutzungsplanes sollen
die planungsrechtlichen Voraussetzungen fir die Entwicklung der InfrastrukturmalRnahmen
am geplanten Bahnhaltepunkt Libeck-Moisling geschaffen werden. Bei Umsetzung der Pla-
nung verbessert sich die verkehrliche Anbindung des Stadtteiles Moisling und der umgeben-
den Stadtteile.

Diese Verbesserung des Angebotes im 6ffentlichen Personennahverkehr dient allen Bevdlke-
rungsgruppen. Kinder bzw. Jugendliche profitieren in besonderem Male, da sie nicht selbst-
standige Nutzer des Individualverkehrs sind.

Darlber hinaus sind spezifische Auswirkungen auf die Belange von Kindern und Jugendlichen
nicht abzuleiten.

7.2  Verkehrliche Auswirkungen

Im Rahmen der Realisierung der Planung ist mit einer Zunahme der Verkehrsbelastung im
Bereich des Oberblissauer Weges und den umliegenden Zubringerstralden zu rechnen.
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7.3 Folgebedarfe im Bereich der technischen Infrastruktur

Der Bebauungsplan dient der Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen fir die er-
forderliche Infrastruktur des geplanten Bahnhaltepunktes Moisling. Eine darlberhinausge-
hende technische Infrastruktur ist nicht erforderlich.

7.4  Auswirkungen auf die Umwelt

Bezuglich der Auswirkungen der Planung auf die Umwelt einschlieRlich der Auswirkungen auf
den Menschen wird auf die diesbeziglichen Darlegungen des Umweltberichtes im vorange-
henden Kapitel der Begrindung verwiesen.

8. MaRnahmen zur Umsetzung des Bebauungsplanes

Bodenordnung

Samtliche Flachen innerhalb des Geltungsbereiches des Bauleitplanes befinden sich im Eigentum
der Hansestadt Lubeck. Fir die Umsetzung des Bebauungsplans sind keine bodenordnenden
Malnahmen nach dem Baugesetzbuch erforderlich.

9. Finanzielle Auswirkungen

9.1 Ausgaben (Kosten und Finanzierung)

a) unmittelbare Kosten

Der Hansestadt Liibeck entstehen durch die Aufstellung des Bebauungsplanes und der Ande-
rung des Flachennutzungsplanes Kosten flr die Erarbeitung der Rechtsplane sowie der zuge-
horigen Fachgutachten.

b) mittelbare Kosten

Die Realisierung des Bebauungsplans flhrt zu Herstellungs- und Unterhaltungskosten fir die Er-
schlielungsbauwerke. Sowohl die Herstellungs- als auch die Unterhaltungskosten verbleiben bei
der Hansestadt Liibeck. Die BaumalRnahmen werden teilweise gefordert.

9.2 Einnahmen (Bodenwertsteigerungen und Grundstiicksverkaufe)

a) Bodenwertsteigerungen stadtischer Flachen

Mit Aufstellung des Bebauungsplanes und der Anderung des Flachennutzungsplanes sollen
die planungsrechtlichen Voraussetzungen fir die Entwicklung der InfrastrukturmalRnahmen
am geplanten Bahnhaltepunkt Libeck-Moisling geschaffen werden. Die kinftigen Parkplatz-
flachen, die Erschlielung und die ergdnzenden Nutzungen (Bushaltestellen, etc.) verbleiben
auch langfristig in stadtischem Eigentum. Eine Wertsteigerung bzw. -verlust gegenuber der
heute landwirtschaftlichen Nutzung ist daher nicht abzuleiten.

b) Verkaufe stadtischer Flachen im Zuge der Umsetzung der Planung

Es ist kein Verkauf stadtischer Flachen geplant.
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10. Verfahren, Rechtsgrundlagen und Fachgutachten

10.1 Verfahrensiibersicht

Aufstellungsbeschluss

Der Bauausschuss der Hansestadt Libeck hat am 20.09.2021 die Aufstellung Bebauungspla-
nes 21.08.00 - Moisling Std/ Infrastruktur Bahnhaltepunkt beschlossen.

Friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 Abs. 1 BauGB

Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit erfolgte durch Aushang im Foyer des Fachbereiches
Planen und Bauen in der Zeit vom 17.01.2022 bis einschliel3lich28.01.2022.

Im Rahmen der frilhzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung wurden weder Bedenken gegeniiber der
Planung noch sonstige Anregungen und Hinweise vorgebracht.

Planungsanzeige gemaR § 16 Abs. 1 LaPlaG und landesplanerische Stellungnahme

Dem Ministerium fir Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein
wurde die Planung mit Schreiben vom 10.01.2022 gemal} § 16 Abs. 1 des Landesplanungsgeset-
zes angezeigt.

Friihzeitige Behordenbeteiligung geméaR § 4 Abs. 1 BauGB

Die Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die
Planung bertihrt werden kénnen, sind mit Schreiben vom 10.01.2022 zur Abgabe einer Stel-
lungnahme bis zum 28.01.2022aufgefordert worden. In den eingegangenen Stellungnahmen
wurden insbesondere die nachfolgend aufgefiihrten Anregungen vorgebracht:

Der Bereich Archaologie und Denkmalpflege der Hansestadt Liibeck weist darauf hin, dass es
sich bei dem Plangebiet um teilweise noch ungestérte Landschaftsteile handelt, in denen ar-
chaologische Kulturdenkmale, vor allem aus der Vor- und Friihgeschichte bekannt sind. Sys-
tematische archaologische Prospektionen haben hier bislang nicht stattgefunden, vereinzelt
sind Fundstellen in der archaologischen Landesaufnahme dokumentiert. Besonders hinzuwei-
sen ist auf ein bronzezeitliches Urnengraberfeld und steinzeitliche Einzelfunde im Bereich des
Uberplanten Gebiets. Die Hinweise wurden in den Bebauungsplanentwurf aufgenommen.

Das Eisenbahnbundesamt weit auf die erforderlichen Abstimmungen der Planungen zur Er-
richtung des Bahnhaltepunktes und der Infrastruktur innerhalb des Plangebietes hin. Diese
erfolgt bereits Uber die bei der Hansestadt Liibeck angesiedelte Koordinationsstelle.

Die Entsorgungsbetriebe der Hansestadt Libeck weisen auf die vermeintlich schwierige Ent-
wasserung des Plangebietes und deren Untersuchung hin. Im Rahmen der Verfahrensbear-
beitung erfolgt die Erstellung eines Bodengutachtens sowie eines wasserwirtschaftlichen
Fachbeitrages, deren Ergebnisse in den Bebauungsplan eingeflossen sind.

Von Seiten der Feuerwehr werden Brandschutztechnische Anforderungen an die Planung for-
muliert. Diese werden in der Planung bertcksichtigt und in Teilen als Hinweis in den Bebau-
ungsplan dbernommen.

Die untere Forstbehérde weist auf den Waldbestand und dessen gesetzlichen Waldabstand
von 30 m hin, den die geplante Entwicklung zum stidlich gelegenen Waldbestand einzuhalten
hat. Der Waldabstand wurde bei der Erarbeitung des Bebauungsplanentwurfs bertcksichtigt
und in der Planzeichnung nachrichtlich dargestellt.
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Der Bereich Wirtschaft und Liegenschaften weist auf die erforderliche Kiindigung der beste-
henden Pachtverhaltnisse hin. Diese werden bei der weiteren Planung durch die zustandigen
Bereiche berlicksichtigt.

Von Seiten des Bereiches Stadtgriin und Verkehr werden unterschiedliche Anregungen zur
Planung der Erschlieflung, der Parkplatzflachen, der Begriinung und deren Pflanzqualitaten
und Baumarten sowie zu den jeweils getroffenen Festsetzungen formuliert. Diese Anregungen
werden teilweise bericksichtigt und in den Bebauungsplan aufgenommen.

Die Stadtverkehr Lubeck GmbH gibt Hinweise zur Gestaltung der Haltestellen, welche in der
spateren Ausbauplanung zu berlcksichtigen sind.

Die TraveNetz GmbH gibt Hinweise zur geplanten Ver- und Entsorgung des Plangebietes.

Der Bereich Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz der Hansestadt Libeck tragt insbeson-
dere Hinweise und Anregungen zur Eingriinung des Plangebietes, der Bepflanzung der Park-
platze und des Artenschutzes.

Der Kampfmittelraumdienst weist auf potenzielle Kampfmittel im Plangebiet hin, die vor Bau-
beginn eine Untersuchung der Ackerflache erfordern. Dieses Erfordernis wird im Bebauungs-
planentwurf als Hinweis aufgenommen.

10.2 Rechtsgrundlagen

= Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S.
3634), zuletzt gedndert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 08.10.2022 (BGBI. | S. 1726)

= Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017
(BGBI. | S. 3786), durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. | S. 1802)

= Planzeichenverordnung vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt geadndert durch Artikel 3
des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. | S. 1802),

= Landesbauordnung fir das Land Schleswig-Holstein (Landesbauordnung - LBO) vom
06.12.2021 (GVOBI. 2009 S. 6), verklindet als Artikel 1 des Gesetzes zur Harmonisierung
bauordnungsrechtlicher Vorschriften vom 06.12.2021 (GVOBI. S. 1422).

= Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. |, S. 2542), zuletzt gedndert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBI. | S. 1362, 1436)

= Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG) vom 24. Februar 2010
(GVOBI. S. 301), zuletzt gedndert am 02.02.2022 (GVOBI. S. 91)

10.3 Fachgutachten

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes und der Anderung des Flachennutzungs-
planes wurden folgende Fachgutachten erarbeitet:

= PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH: Hansestadt Libeck, Bebauungsplan 21.08.00 -
Moisling-Sid/ Infrastruktur Bahnhaltepunkt, Bestand Biotop- und Nutzungstypen, Stand:
07.12.2021

= Ingenieurblro Dr. Lehners+Wittorf: Geotechnischer Bericht, Bahnhaltepunkt Libeck - Mois-
ling; Strecke Lubeck - Hamburg, Baugrunderkundung, Chemische Analytik und Ausbau- und
Grindungsempfehlung, Stand: 08.07.2022

= BBS Umwelt GmbH: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Hansestadt Liibeck, Bebauungsplan
21.08.00 ,Bahnhaltepunkt®, Stand: 09.11.2022
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= INROS LACKNER SE: Wasserwirtschaftlicher Begleitplan, B-Plangebiet: 21.08.00 Moisling
Sud Bahnhaltepunkt, Entwasserungskonzept, Stand: 10.11.2022

Lubeck, den 10.11.2022

Fachbereich 5, Bereich Stadtplanung und Bauordnung

5.610.4 / Schr

in Zusammenarbeit mit der PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH
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